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PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE - OdA n.2
art. 106, comma 1, lett. e) del d.lgs 50/2016

DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO MASSIMO TROISI Ex CENTRALE e CARITAS
CUP: B61B22000370006 — CIG: 98344046E9 (Accordo quadro Invitalia)
CIG: A02630E2F1 (Contratto applicativo)

CANTIERE Napoli — via Provinciale Napoli 121

COMMITTENZA COMUNE DI NAPOLI — AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

IMPRESA RTI F.Ili FERRARA srl (mandataria) — SIEME srl Societa idro-elettro-
meccanica edile

RUP

Ing. Francesco Greco

DIRETTORE LAVORI

Arch. Pasquale Raffa

COLLABORATORE DL

Ing. Giulio Davini

CSE

Arch. Pasquale Raffa

COLLAUDATORE Ing. Luca Basile

Relazione di variante

1. Premessa
Il presente documento costituisce relazione tecnica del Direttore dei Lavori ai sensi dell’artt. 101, 106, 111
del D.Igs n.50/2016, in relazione alla necessita di attuare in corso d’opera diverse lavorazioni finalizzate al
miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalita, senza alterazione di spesa per il progetto seguente:
Demolizione e ricostruzione dell’Istituto Comprensivo Massimo Troisi ex Centrale e Caritas - Via Provinciale
121 - Napoli - CUP: B61B22000370006 -CIG: 9290946B2D.
D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 — Awviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 PNNR, Missione 2 —
Rivoluzione verde e transizione ecologica — Componente 3 — Efficienza energetica e riqualificazione degli
edifici — Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato
dall’Unione Europea — Next Generation EU.

All’esito della procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 54 e 60 del D. Lgs n. 50/2016, espletata da Invitalia,
in qualita di Centrale di Committenza, con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0269742 del 22
settembre 2023, si € provveduto all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett.
b), del D.Igs. n. 50/2016, per I'affidamento di lavori (OG1 — OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante
sostituzione di edifici (Cluster AQ — Napoli B del LOTTO GEOGRAFICO 4. Campania - CIG: 98344046E9 - di cui
il Comune di Napoli & Soggetto Attuatore), in favore dell’operatore economico F.LLI FERRARA S.R.L.
(mandataria) - SIEME S.R.L. SOCIETA’ IDRO-ELETTRO-MECCANICA EDILE (mandante), che ha offerto il ribasso
unico percentuale del 20%.
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Il Responsabile Unico del Procedimento per conto del Comune di Napoli - Area tecnica Patrimonio e I'ing.
Francesco Greco, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica.

Il Direttore dei Lavori & il sottoscritto arch. Pasquale Raffa, direttore tecnico della societa PASQUALE RAFFA
ARCHITETTURA SRL di Napoli, in virtu della Determinazione Dirigenziale n. 15 del 22 maggio 2023 registrata
all'indice generale con il n.ro 1028 in data 26 maggio 2023 con cui si € provveduto ad affidare in via d’urgenza
al RTP Pasquale Raffa Architettura srl (Capogruppo mandataria), ai sensi del DL n.13 del 24 febbraio 2023 -
art.24, convertito in Legge n. 41 del 21 aprile 2023 per un importo complessivo pari a € 276.413,44 la
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
e direzione dei lavori oltre IVA e Cassa previdenziale, per I'intervento Demolizione e ricostruzione I.C.
Massimo Troisi ex centrale e I.C. Massimo Troisi ex Caritas —Via Provinciale 121.

Il progetto prevedeva per la sua realizzazione un importo complessivo dell’'opera, suddiviso in due distinti
Ordini di Attivazione, da Q.E. pari a € 5.454.066,44 oltre costi della sicurezza per € 159.802,03 cosi ripartiti:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVO
Totale Progetto (ODA ODA n.01 ODA n.02
Voce Desaizione 1n.01 + ODA n.02)
A Lavori

A1 Opere propedeutiche e demolizioni 214 492,98 € 214 492,98 € 0,00 €
A1.2 Progetto Architettonico 1786 455,99 € 1627 680,56 € 158 775,43 €
A3 Progetto Strutture 1089 059,95 € 1089 059,95 € 0,00 €
Al4 Progetto Impianti elettrid 397 436,09 € 182 337,38 € 215098,71 €
A.1.5 Progetto Impianti meaanid 736 856,09 € 643 968,67 € 92 887,42 €
A.1.6 Progetto Impianti spedali 138 952,05 € 83 515,84 € 55 436,21 €
A17 Fornitura e posa apparati attivi 73 665,70 € 73 665,70 €
A.1.8 Arredi fissi e mobili 0,00 €
A.19 Impianti elettrid aree esterne 80 247,34 € 1513998 € 65 107,36 €
A.1.10 Impianti meaanid aree esterne 76 554,28 € 75 020,58 € 1533,70 €
A1.11 Opere strutturali aree esterne 366 347,29 € 244 381,70 € 121 965,59 €
A1.12 Finiture architettoniche aree esterne 376 377,07 € 86 870,71 € 289 506,36 €
A1.13 Opere a verde 22 664,53 € 5827,72€ 16 836,81 €
Al.14 Lavorazioni aggiuntive compensate ( somme sottratte da finiture architettoniche esterne) 94 957,08 € 94 957,08 € 0,00 €

Lavorazioni non effettuate
A.1.15 Totale Lavori a base d'asta 5454 066,44 € 4363 253,15 € 1090 813,29 €
A.1.16 Costi della Sicurezza 159 802,03 € 159 802,03 € 0,00 €

sicurezza aggiuntiva

sicurezza non effettuata
A1.17 Totale complessivo lavori da progetto compreso costi della Sicurezza 5613 868,47 € 4523 055,18 € 1090 813,29 €
A.1.18  |Totale Lavori aggiudicati al netto del ribasso del 20% 4523 055,18 € 3 650 404,55 € 872 650,63 €

Con Ordine di Attivazione di Contratto Specifico (ODA) n. 1 in data 13/02/2024, sono state commissionate
all’Appaltatore lavorazioni per un importo complessivo di netti € 3.650.602,52 oltre IVA come per legge.

Con Ordine di Attivazione di Contratto Specifico (ODA) n. 2 in data 27/10/2025, sono state commissionate
all’Appaltatore lavorazioni per un importo complessivo di netti € 872.650,63 oltre IVA come per legge.

2. Descrizione delle opere di variante

La presente variante tecnica prevede variazioni di mero dettaglio all’esecuzione dei lavori previsti nel’ODA
n. 2 e riguarda modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 106 - comma 1, lett. e) del d.Lgs 50/16, come
indicato dalla nota Registro Ufficiale U.0048002.19-03-2024 dell’Unita di Missione per il PNRR che ha chiarito,
in ordine all’art. 9 (variazione del progetto) dell’Accordo di Concessione, che: “Possono essere considerate di
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dettaglio ai sensi dell’art.9 dell’Accordo di concessione e, pertanto, non soggetto ad approvazione da parte
di questa Unita di missione le modifiche, non sostanziali, che:

Non alterano la natura generale del contratto;

Riguardano esclusivamente aspetti di dettaglio del progetto cosi come inizialmente autorizzato;

Non pregiudicano in alcun modo il raggiungimento della milestone associata all’investimento di
interesse né incidono sul raggiungimento del target relativo all’intervento autorizzato;

Non prevedono incremento dell'importo contrattuale;

Rispettino il principio DNSH e non prevedono lo svolgimento di attivita escluse dall’Allegato al CID per
I'investimento in cui ricade I'intervento.

Di seguito si illustrano le modifiche al contratto applicativo n. 2 previste nella presente variante non
sostanziale.

Opere edili - architettoniche interne

a.

Durante le fasi di realizzazioni, al fine di risolvere interferenze impiantistiche con elementi di finitura
architettonica, si & reso necessario provvedere alla modifica nonché razionalizzazione dei
controsoffitti realizzando velette e botole d’ispezione.

Per i motivi di cui al punto a) si € reso necessario optare per diversa tipologia di corpi illuminanti,
prevedendo l'installazione di tipologia led panel anziché profili lineari per le aule e ulteriori metri
lineari per laboratori e biblioteca;

Al fine di ottimizzare i servizi a disposizione del personale ATA e corpo docenti, si & deciso di integrare
ulteriori lavabi nelle aree spogliatoio/servizi dedicati;

Opere edili - architettoniche esterne

a.

In fase di installazione dei sistemi di brise soleil lungo la facciata esposta a nord, considerata I’esigua
distanza di quest’ultimo rispetto l'involucro edilizio, si & constata la necessita di prevedere
I'installazione di griglie anti-insetto al fine di scongiurare I'annidarsi e il proliferare di insetti;

Al fine di uniformare la percezione visiva ed estetica delle recinzioni esterne la scuola, si € deciso di
realizzare queste ultime in pannelli tipo orsogril preverniciate e zincate in sostituzione di elementi
tubolari lineari singoli di cui era prevista zincatura e verniciatura successiva;

per ragioni legate alla sicurezza degli alunni infanzia si & scelto di non dare seguito alle lavorazioni in
lamiera metallica per la realizzazione della sagomatura delle aree esterne dedicate al gioco;

Impianti meccanici

a.

Per le situazioni contingenti circa gli eventi legati al bradisismo, considerato altresi il peso degli
impianti e dei canali di aerazione, in corso d’opera & stato necessario integrare il sistema di
pendinatura prevedendo staffaggi antisismici adeguati;

Per motivi di interferenze tra sistema impiantistico ed elementi architettonici, & stato necessario, ai
fini della risoluzione degli stessi, prevedere l'utilizzo di raccordi specifici per plenum e griglie di

aerazione;

Opere strutturali esterne
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a. Dopo larealizzazione dei grafici costruttivi da parte dell'impresa esecutrice per la realizzazione delle
scale d’emergenza esterne, si € riscontrata una maggiore quantita di ferro, utile a realizzare i nodi e
le connessioni strutturali come da progetto.

Impianti elettrici aree esterne

a. Considerata I'effettiva quota del collettore comunale esterno rispetto al quale convogliare I'intero
sistema di smaltimento della scuola, riscontrata di concerto con i tecnici gestori dell’ABC, si € reso
necessario modificare i tracciati delle tubazioni interrate nonché i pozzetti utili alla realizzazione
dell’intero sistema idrico di scarico.

b. Al fine di recuperare economie utili al completamento delle opere e semplificare il sistema di
illuminazione esterno, si & deciso di razionalizzare i percorsi e le aree di illuminazione esterna.

Apparati attivi

a. Per un’ottimizzazione delle tempistiche di realizzazione si & proceduto alla semplificazione
dell'impianto video-citofono utile per il controllo e gestione degli accessi, favorendo cosi anche una
piu semplice gestione e manutenzione nel tempo;

b. Al fine di recuperare economie utili, si &€ deciso di non procedere alla fornitura dei monitor previsti
per aule e spazi collettivi. Tale aspetto non pregiudica il completamento e il collaudo dell’opera; la
fornitura e installazione potra essere prevista successivamente dall’Istituto scolastico.

3. Riepilogo dei costi e tempi di esecuzione

Per quanto su esposto si rende necessario, nell’interesse dell’Amministrazione, proporre una variante tecnica
non sostanziale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs 50/2016, che comporta lievi modifiche
nelle lavorazioni previste in contratto, per il perseguimento degli obiettivi del target del PNRR dell'intervento,
per il medesimo importo lordo di lavori pari ad € 1.090.813,29, cui corrisponde il medesimo importo al netto
del ribasso di € 872.650,63.

Le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e, per le nuove voci di lavorazioni
non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si & fatto riferimento ai prezzi della Tariffa
contrattuale e/o mediante concordamento nuovi prezzi, soggetti al medesimo ribasso d’asta del 20,00 % del
contratto principale.

Relativamente ai tempi di esecuzione, considerate le interferenze tra impianti ed opere edili, la modifica di
alcuni interventi rispetto a quelli originariamente previsti ed il relativo allungamento dei tempi di
realizzazione, & inevitabilmente essere in ritardo rispetto al cronoprogramma esecutivo e considerata
I'oggettiva impossibilita del rispetto della fine lavori oda 2 prevista entro il 31 marzo 2026, si quantifica in
gg.45 I'eventuale proroga per I'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando al 15 maggio 2026 la data ultima

di consegna delle lavorazioni previste da OdA n.2.
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Per effetto di quanto suddetto e della presente perizia di variante, I'originario quadro economico non risulta

modificato.
QUADRO COMPARATIVO
ODA n.02 ODA n.02
Voce Desaizione
A Lavori

A1l Opere propedeutiche e demolizioni 0,00 € 0,00 €
A1.2 Progetto Architettonico 158 775,43 € 176 469,00 €
Al13 Progetto Strutture 0,00 € 0,00 €
Al4 Progetto Impianti elettrid 215 098,71 € 205 980,45 €
A1.5 Progetto Impianti meccanid 92 887,42 € 101 453,14 €
A.1.6 Progetto Impianti spedali 55 436,21 € 55 436,21 €
A17 Fornitura e posa apparati attivi 73 665,70 € 41 623,50 €
A18 Arredi fissi e mobili
A19 Impianti elettrid aree esterne 65 107,36 € 46 774,45 €
A.1.10 Impianti mecanid aree esterne 153370 €
A1 Opere strutturali aree esterne 121 965,59 € 162 860,07 €
A1.12 Finiture architettoniche aree esterne 289 506,36 € 283 379,66 €
A1.13 Opere a verde 16 836,81 € 16 836,81 €
A1.14 Lavorazioni aggiuntive compensate ( somme sottratte da finiture architettoniche esterne) 0,00 €

Lavorazioni non effettuate
A.1.15 Totale Lavori a base d'asta 1090 813,29 € 1090 813,29 €
A.1.16 Costi della Sicurezza 0,00 € 0,00 €

sicurezza aggiuntiva

sicurezza non effettuata
A.1.17 | Totale complessivo lavori da progetto compreso costi della Sicurezza 1090 813,29 € 1090 813,29 €
A.1.18  |Totale Lavori aggiudicati al netto del ribasso del 20% 872 650,63 € 872 650,63 €

Non si e reso necessario redigere nuovi elaborati grafici.

Non é stato necessario adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Non é stato necessario effettuare nuovi calcoli degli impianti tecnologici, né delle strutture.

Non é stato necessario modificare le prescrizioni di carattere tecnico del capitolato speciale d’appalto.

La perizia di variante si compone dei seguenti elaborati, oltre alla presente relazione:

vk wNE

Computo metrico estimativo di variante OdA n°2;

Quadro di raffronto;

Elenco prezzi di variante;

Analisi nuovi prezzi di variante;

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

Napoli, 24/03/2026

Ser A,

£.1li ferrar; s.rl ' Il D){e't’fore de| @om
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Demolizione e ricostruzione Istituto Comprensivo Massimo Troisi ex
Centrale e Caritas
VARIANTE NON SOSTANZIALE ODA n.2

COMMITTENTE: | COMUNE DI NAPOLI

Data, 24/03/2026

IL TEGNJCO

’.’.‘_\._‘\

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1

2

3

4

5

CAM23_El14
.010.010.A (
CAM)

CAM23 El4
.030.030.A

CAM23 E17
010.020.A (
CAM)

NP.01_VARI
ANTE

NP_CSF_03

LAVORI A MISURA

OPERE ARCHITETTONICHE (SpCat 1)
Rivestimenti (Cat 1)

Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di
gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i
tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco
Carrara dello spessore di 2 cm

pedate e alzate scala interna

SOMMANO mq

Bocciardatura Lavorazione con bocciarda meccanica delle
superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini
pedate e alzate scala interna

SOMMANO mq

Controsoffitti (Cat 2)

Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra
singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti
autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in
acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm,
compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il
materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o
cartongesso dello spessore 12 mm

Ulteriori mq per risoluzioni interferenze architettonico -
impianti

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di botole di ispezione a scomparsa
totale (tipo filomuro) per pareti o controsoffitti in lastre di
cartongesso, realizzate con telaio in alluminio estruso,
completo di lastra di gessofibra o cartongesso standard/idro/
fuoco

SOMMANO cadauno

BAFFLES FONOASSORBENTI SOSPESI IN FIBRA DI
LEGNO

Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di
controsoffitto fonoassorbente, antipalla e antincendio,
ribassato tipo CELENIT mod. ACOUSTIC AB25X,
completo di pannelli isolanti termici e acustici
ecocompatibili fonoassorbenti in lana di legno sottile,
mineralizzata e legata con cemento Portland bianco,
conformi alle norme UNI EN 13168 ¢ UNI EN 13964,
avvitati a struttura metallica ribassata con profili a C5027 e
accessori di montaggio e corredato dagli specifici test report.
1l prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche
e funzionali peculiari: materiale: lana di legno sottile di abete
rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco;
dimensioni: 1200x600 - 2000x600 - 2400x600 mm,
spessore 25 mm; texture 2 mm; bordi dritti; colore naturale;
massa superficiale: 12 kg/m?; reazione al fuoco: Euroclasse
B-s1, dO secondo la norma UNI EN 13501-1; assorbimento

33,3000

33,3000

29,5980

29,5980

325,4210

325,4210

18,0000

18,0000

163,02 5'428,57

42,02 1243,71

43,62 14'194,86

320,00 5760,00

A RIPORTARE

26'627,14

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

26'627,14

6
NP_ARC 06

7
NP_ARC 03

acustico: aw fino a 0,90 e NRC fino a 0,95; durabilita
Classe C di resistenza all’umidita (applicazione in ambienti
con umidita relativa fino a 95%). 1 pannelli devono
presentare le seguenti certificazioni ambientali indispensabili
al rispetto dei CAM: ANAB-ICEA e natureplus per la
ecocompatibilita dei materiali e del processo produttivo,
PEFC™ o FSC® per la sostenibilita della materia prima
legno, ICEA per il contenuto di materiale riciclato.
Sottostruttura metallica nascosta ribassata, composta da
doppia orditura di profili a C5027 in acciaio zincato,
spessore 6/10, ad interasse 900 e 600 mm, fissata al solaio in
aderenza o ribassata con pendini e ganci a molla; Guida
perimetrale a U 3000x28x30 mm, spessore 6/10. Fissaggio
dei pannelli con viti autofilettanti in acciaio zincato,
diametro almeno 3,5 mm lunghezza almeno 45 mm con
testa effetto lana di legno in tinta al pannello. II prodotto
deve presentare le certificazioni di assorbimento acustico dei
relativi coefficienti aw, i test report all’Euroclasse di
reazione al fuoco B-s1, d0, alla resistenza agli urti Classe
1A.

Baffles fonoassorbenti sospesi.

CONTROSOFFITTI ACUSTICI IN FIBRA DI LEGNO
piano terra

piano primo

SOMMANO mq

PANNELLI FONOASSORBENTI A PARETE IN FIBRA
DI LEGNO

Fornitura, trasporto e posa in opera di pannelli
fonoassorbenti, antipalla e antincendio, tipo CELENIT mod.
ACOUSTIC AB25X, ecocompatibili fonoassorbenti in lana
di legno sottile, mineralizzata e legata con cemento Portland
bianco, conformi alle norme UNI EN 13168 ¢ UNI EN
13964, avvitati al supporto murario con tasselli adeguati.

1l prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche
e funzionali peculiari: materiale: lana di legno sottile di abete
rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco;
dimensioni: 1200x600, spessore 25 mm; texture 2 mm;
bordi dritti; colore naturale; massa superficiale: 12 kg/m?;
reazione al fuoco: Euroclasse B-sl, d0 secondo la norma
UNI EN 13501-1; assorbimento acustico: aw fino a 0,90 e
NRC fino a 0,95; durabilita Classe C di resistenza
all’umidita (applicazione in ambienti con umidita relativa
fino a 95%). I pannelli devono presentare le seguenti
certificazioni ambientali indispensabili al rispetto dei CAM:
ANAB-ICEA e natureplus per la ecocompatibilita dei
materiali e del processo produttivo, PEFC™ o FSC® per la
sostenibilita della materia prima legno, ICEA per il
contenuto di materiale riciclato.

Fissaggio dei pannelli con viti in acciaio zincato, diametro
almeno 3,5 mm lunghezza almeno 80mm con testa effetto
lana di legno in tinta al pannello. Il prodotto deve presentare
le certificazioni di assorbimento acustico dei relativi
coefficienti aw, i test report all’Euroclasse di reazione al
fuoco B-s1, d0, alla resistenza agli urti Classe 1A.

Pannelli fonoassorbenti a parete.

PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO A PARETE PER
ASSORBIMENTO ACUSTICO PALESTRA

SOMMANO mq

Opere in ferro (Cat 3)

PANNELLO FRANGISOLE IN LAMIERA DI ACCIAIO
CON INCISIONI LASER - 360X320 tipo 1-2-3-4-5

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di pannello
frangisole in lamiera di acciaio zincata e verniciata a polveri

12,7000
45,3486

58,0486

200,0000

200,0000

86,80 5038,62

56,29 117258,00

A RIPORTARE

42'923,76

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 42'923,76

epossidiche. Lamiera 20/10 con incisioni a laser come da
disegno, saldata su profilo scatolare perimetrale in tubolare
60x60 e profili di rinforzo interni 60x30, fissata alla struttura
con piastre e bulloni precedentemente predisposti. Sono
compresi la fornitura e lavorazione delle lamiere, piegature,
saldature, incisioni laser di disegni geometrici e scritte,
levigatura, zincatura, verniciatura a polvere epossidica con
colore da definire e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

PANNELLI FRANGISOLE tipo 1-2-3-4-5 12,0000

SOMMANO cadauno 12,0000 4"738,60 56'863,20

8 PANNELLO FRANGISOLE IN LAMIERA DI ACCIAIO
NP_ARC_04 |CON INCISIONI LASER - 582X320 tipo 6-7

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di pannello
frangisole in lamiera di acciaio zincata e verniciata a polveri
epossidiche. Lamiera 20/10 con incisioni a laser come da
disegno, saldata su profilo scatolare perimetrale in tubolare
60x60 e profili di rinforzo interni 60x30, fissata alla struttura
con piastre e bulloni precedentemente predisposti. Sono
compresi la fornitura e lavorazione delle lamiere, piegature,
saldature, incisioni laser di disegni geometrici e scritte,
levigatura, zincatura, verniciatura a polvere epossidica con
colore da definire e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

PANNELLI FRANGISOLE tipo 6-7 2,0000

SOMMANO cadauno 2,0000 7'695,42 157390,84

Infissi interni (Cat 4)

9 PARETE MOBILE ACUSTICA Rw 54dB

NP_ARC_07 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di parete
manovrabile tipo Flexwall 110, costituita da elementi
indipendenti, insonorizzati e azionati manualmente, tramite
un sistema di chiusura a manovella meccanica con uscita
dalle soglie telescopiche a pavimento. I moduli sono rivestiti
con tamponamenti a bassa emissione di formaldeide,
spessore 18 mm. Gli elementi di inizio / fine parete con
finitura argento anodizzato e binari bianchi RAL 9010
verniciati a polvere. Parete completa di guida, sistema di
bloccaggio e ferramenta per scorrimento € movimentazione.
Misura parete, parcheggio in asse, L5650 x H3000 mm.
PARETE MOBILE ACUSTICA LABORATORI 1,0000

SOMMANO a corpo 1,0000{ 15'972,13 157972,13

Arredi sanitari (Cat 5)

10 Lavabo a incasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a
CAM23 101. |incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51.,5
020.050.B  |cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato
di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre
fori

Ulteriore fornitura lavabi 7,0000

A RIPORTARE 7,0000 1317149,93

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 7,0000 131°149,93

SOMMANO cad 7,0000 318,49 2229,43

11 STRUTTURA PIANO PER LAVABI 300X50cm
NP_SAN_05 |Fornitura, trasporto e posa in opera di mensola in marmo
bianco 300X50, spessore 2cm, incassata in struttura
metallica con tubolari 30x30 sp.2mm in ferro zincato e
successivamente verniciato a polvere epossidica, colore
come da disegno. La struttura metallica, realizzata in
officina come da disegno, ¢ compresa di lamierino di
rivestimento per mascherare i lavabi. 1l tutto fornito e posto
in opera completo di ogni onere ed accessorio per dare il
lavoro completo a perfetta regola d'arte. Piano 300X50
STRUTTURA 300X50 CON PIANO PER LAVABI 8,0000

SOMMANO cadauno 8,0000 1°049,83 87398,64

12 STRUTTURA PIANO PER LAVABI 200X50cm
NP_SAN_06 |Fornitura, trasporto e posa in opera di mensola in marmo
bianco 200x50, spessore 2cm, incassata in struttura
metallica con tubolari 30x30 sp.2mm in ferro zincato e
successivamente verniciato a polvere epossidica, colore
come da disegno. La struttura metallica, realizzata in
officina come da disegno, ¢ compresa di lamierino di
rivestimento per mascherare i lavabi. Il tutto fornito e posto
in opera completo di ogni onere ed accessorio per dare il
lavoro completo a perfetta regola d'arte. Piano 200x50
STRUTTURA 200X50 CON PIANO PER LAVABI 2,0000

SOMMANO cadauno 2,0000 861,73 17723,46

13 Fornitura, trasporto e posa in opera di asciugamani elettrico
NP_SAN_07 |a raggi infrarossi ad aria calda a muro, realizzato in acciaio
inox. Potenza 2100W. Asciugamani elettrico

ASCIUGAMANI ELETTRICO 16,0000

SOMMANO cadauno 16,0000 145,00 2320,00

14 Fornitura, trasporto e posa in opera di specchio circolare,
NP_SAN 08 |spessore 4mm, completo di telaio posteriore con sistema di
fissaggio e cornice in legno. Specchio circolare 50cm
diametro

SPECCHI PER BAGNI DA 50cm 24,0000

SOMMANO cadauno 24,0000 100,00 2°400,00

15 Fornitura, trasporto e posa in opera di specchio circolare,
NP_SAN_09 |spessore 4mm, completo di telaio posteriore con sistema di
fissaggio e cornice in legno. Specchio circolare 30cm
diametro

SPECCHI PER BAGNI DA 30cm 24,0000

SOMMANO cadauno 24,0000 60,00 1'440,00

16 BOX SEPARATORI PER BAGNI SCUOLA INFANZIA
NP_SAN_10 |Fornitura, trasporto e posa in opera di pannelli separatori in
laminato Print HPL spessore 13mm, assemblati con
accessori in alluminio anodizzato ed acciaio inox, con
superficie decorativa su entrambi i lati, con bisellatura HPL
su tutto il perimetro. Fissaggio a parete e su piedini in
acciaio.

Dimensioni 90x60

SEPARATORI VASI INFANZIA 6,0000

SOMMANO cadauno 6,0000 320,39 1'922,34

A RIPORTARE 151°583,80

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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unitario TOTALE

RIPORTO

151°583,80

17
NP_SAN 11

18
NP_SAN 12

PARETI FRONTALI AUTOPORTANTI CON PORTA
PER SEPARATORI BAGNI

Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema modulare
pareti divisorie su misura, composto da pannelli autoportanti
in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13
mm e decorati su ambo i lati con colore a scelta. Il materiale
¢ composto da un pannello costituito da strati di fibre di
cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad
un processo ad alta pressione consistente nella applicazione
simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite
presse. Il materiale ¢ caratterizzato dalla resistenza all'usura
e al vapore, ¢ igienico, facilmente lavabile. E’ un materiale
difficilmente infiammabile con reazione al fuoco B-sl-dO
secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle
attuali norme europee, il contenuto di formaldeide rientra
all’interno della classificazione “E1”.

L’altezza dei pannelli (frontale e divisori) ¢ di 185cm. I
piedini di appoggio regolabili hanno un’altezza media di 15
cm dal pavimento finito. Il pannello HPL ¢ predisposto per
Iinserimento della specifica ferramenta in alluminio
anodizzato (trave di sostegno, canalina per fissaggio a muro,
cerniere con molla di ritorno, cerniera libera, piedini
regolabili ed eventuali canaline per raccordi angolari) con
chiusino libero/occupato in nylon grigio, sostituibile con
chiusino opzionale. La porta ¢ alta 185cm e ha larghezza
standard di 70 cm; puo essere predisposta sia con apertura
esterna che con apertura interna ed ¢ dotata di cerniere auto
chiudenti.

Pannelli frontali con porta.

PANNELLI FRONTALI CON PORTA PER BAGNI

SOMMANO cadauno

PARETI LATERALI AUTOPORTANTI PER
SEPARATORI BAGNI

Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema modulare
pareti divisorie su misura, composto da pannelli autoportanti
in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13
mm e decorati su ambo i lati con colore a scelta. Il materiale
¢ composto da un pannello costituito da strati di fibre di
cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad
un processo ad alta pressione consistente nella applicazione
simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite
presse. Il materiale ¢ caratterizzato dalla resistenza all'usura
e al vapore, ¢ igienico, facilmente lavabile. E’ un materiale
difficilmente infiammabile con reazione al fuoco B-s1-d0
secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle
attuali norme europee, il contenuto di formaldeide rientra
all’interno della classificazione “E1”.

L’altezza dei pannelli (frontale e divisori) ¢ di 185cm. I
piedini di appoggio regolabili hanno un’altezza media di 15
cm dal pavimento finito. Il pannello HPL ¢ predisposto per
I’inserimento della specifica ferramenta in alluminio
anodizzato (trave di sostegno, canalina per fissaggio a muro,
cerniere con molla di ritorno, cerniera libera, piedini
regolabili ed eventuali canaline per raccordi angolari) con
chiusino libero/occupato in nylon grigio, sostituibile con
chiusino opzionale. La porta ¢ alta 185cm e ha larghezza
standard di 70 cm; puo essere predisposta sia con apertura
esterna che con apertura interna ed ¢ dotata di cerniere auto
chiudenti.

Pannelli laterali.

PANNELLI LATERALI SEPARATORI BAGNI

SOMMANO cadauno

IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 2)

20,0000

20,0000

15,0000

15,0000

880,54 17°610,80

484,96 7°274,40

A RIPORTARE

176°469,00

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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RIPORTO

176°469,00

19
PA-E034

20
PA-E014

21
PA-EO015

Distribuzione principale (Cat 6)

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QPG
“quadro protezione generale”, il tutto coma da schemi
elettrici e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si
intende comprensivo di posizionamento, sistema barre
OMNIBUS come indicazioni di progetto, cablaggio interno
al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai
poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/
bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli
interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli
interruttori, piastre di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN
per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore
in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra,
dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro,
passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si
intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto,
attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione
quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera
finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QGbt
“quadro generale di bassa tensione”, il tutto come da schemi
elettrici e dimensioni come carpenterie di progetto. 1l tutto si
intende comprensivo di posizionamento, sistema barre
OMNIBUS come indicazioni di progetto, cablaggio interno
al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai
poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/
bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli
interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli
interruttori, piastre di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN
per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore
in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra,
dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro,
passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si
intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto,
attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione
quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera
finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico Q-PS
“quadro piano seminterrato”, il tutto come da schemi
elettrici e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si
intende comprensivo di posizionamento, sistema barre
OMNIBUS come indicazioni di progetto, cablaggio interno
al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai
poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/
bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli
interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli
interruttori, piastre di fondo, ripiani di appoggio ¢ guide DIN
per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore
in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra,
dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro,
passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si
intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto,
attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione
quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera
finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5929,99 5929,99

19'761,98 19'761,98

8934,30 87934,30

A RIPORTARE

211°095,27

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

211°095,27

22
PA-E016

23
PA-E017

24
PA-E018

25
PA-E019

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico ”piano
terra zona asilo” , il tutto come da schemi elettrici di
progetto e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto
si intende comprensivo di posizionamento, sistema barre
OMNIBUS come indicazioni di progetto, cablaggio interno
al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai
poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/
bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli
interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli
interruttori, piastre di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN
per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore
in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra,
dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro,
passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si
intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto,
attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione
quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera
finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QE-P1
”quadro elettrico piano primo” , il tutto come da schemi
elettrici di progetto e dimensioni come carpenterie di
progetto. Il tutto si intende comprensivo di posizionamento,
sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto,
cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate,
collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da
realizzare in cavi/sbarre/bandelle isolate, collegamento dei
cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di
targhette identificative sugli interruttori, piastre di fondo,
ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento
dispositivi ausiliari ed accessori, collettore in rame e tutti gli
accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di
comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti
capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato
come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di
prove funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni
altro onere ed accessorio per dare 1’opera finita a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico
copertura, il tutto come da schemi elettrici di progetto e
dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende
comprensivo di posizionamento, cablaggio interno al quadro,
collegamento ai poli di ingresso degli interruttori,
collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori,
realizzazione di targhette identificative sugli interruttori,
collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di
terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte
quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il
tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di
progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi,
certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per
dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico
“centrale termofrigo”, il tutto come da schemi elettrici e
dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende
comprensivo di posizionamento, sistema barre OMNIBUS
come indicazioni di progetto, cablaggio interno al quadro in

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

9480,30 9480,30

18°406,64 18°406,64

1'423,14 1'423,14

A RIPORTARE

2407405,35

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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DIMENSIONI
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TOTALE

RIPORTO

2407405,35

26
PA-E035

27
PA-E023

28
PA-E025

sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso
degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/bandelle isolate,
collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori,
realizzazione di targhette identificative sugli interruttori,
piastre di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per
alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore in
rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra,
dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro,
passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si
intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto,
attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione
quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera
finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “c.le
pompaggio antincendio”, il tutto coma da schemi elettrici e
dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende
comprensivo collegamento ai poli di ingresso degli
interruttori, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli
interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli
interruttori, collettore in rame e tutti gli accessori per i
collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e
controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda,
raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato come da
specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove
funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni altro
onere ed accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola
d’arte.

SOMMANO cad

Impianto di illuminazione (Cat7)

Fornitura trasporto e posa in opera di profilo lineare in
alluminio estruso colore bianco con diffusore in
policarbonato prismato in esecuzione sospesa, potenza 23w/
m, flusso luminoso 2125lm/m, cri>85, ugr<19, dimensioni
p46xh70, grado di protezione IP40, alimentatore tipo ON/
OFF. 1l tutto si intende completo di tutti gli accessori
necessari per la specifica installazione, ovvero pendini tiranti
etc.... , collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.

piano terra

piano primo

ulteriri installazioni

SOMMANO m

Fornitura trasporto e posa in opera di profilo lineare in
alluminio estruso colore bianco con diffusore in
policarbonato opale in esecuzione a plafone, potenza 23w/m,
flusso luminoso 2125Im/m, cri>85, ugr<19, dimensioni
p46xh70, grado di protezionelP40, alimentatore tipo ON/
OFF come da schede tecniche di progetto, regolabile in
potenza mediante selettori. Il tutto si intende completo di
tutti gli accessori necessari per la specifica installazione,
collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare I’opera
finita a perfetta regola d’arte.

piano terra

piano primo

SOMMANO m

14,0000
22,0000
4,0000

10,0000
10,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

14,0000
22,0000
4,0000

40,0000

10,0000
10,0000

20,0000

137901,79

1'475,16

231,33

184,80

137901,79

17475,16

9253,20

3'696,00

A RIPORTARE

2687731,50

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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RIPORTO

2687731,50

29
PA-E026

30
PA-E027

31
PA-E029

32
PA-E030

33
PA-E031

Fornitura trasporto e posa in opera di profilo lineare in
alluminio estruso colore bianco con diffusore in
policarbonato opale in esecuzione a sospensione, potenza
23w/m, flusso luminoso 2125lm/m, cri>85, ugr<19,
dimensioni p46xh70, grado di protezione ip40, alimentatore
tipo ON/OFF come da schede tecniche di progetto,
regolabile in potenza mediante selettori. Il tutto si intende
completo di tutti gli accessori necessari per la specifica
installazione, ovvero pendini tiranti etc.... collegamento e
qualsiasi onere e magistero per dare ’opera finita a perfetta
regola d’arte.

piano terra

piano primo

SOMMANO m

Fornitura trasporto e posa in opera di plafoniera modulare da
incasso 60x60cm, struttura in metallo, diffusore trasparente
prismatico, potenza 40w, flusso luminoso 5500lm, cri>90,
ugr<19, grado di protezione ip55, alimentatore tipo ON/
OFF. 11 tutto si intende completo di installazione,
collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare I’opera
finita a perfetta regola d’arte.

piano terra

piano primo

ulteriori installazioni

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di faretto ad incasso
circolare, sruttura in metallo e policarbonato di colore
bianco, dimensioni ®145mm - h45m, potenza 15 W led,
grado di protezione ip40, temperatura di colore 3000 k,
flusso luminoso 1640 lumen cri>80, driver integrato tipo
on/off. Il tutto si intende completo di installazione,
collegamento elettrico e qualsiasi altro onere e accessorio per
dare I’opera finita a perfetta regola d’arte

piano seminterrato

piano terra

piano primo

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di faretto ad incasso
circolare, sruttura in metallo e policarbonato di colore
bianco, dimensioni ®180mm - h45m, potenza 20 W led,
grado di protezione ip40, temperatura di colore 3000 k,
flusso luminoso 2450 lumen cri>80, driver integrato tipo
on/off. Il tutto si intende completo di installazione,
collegamento elettrico e qualsiasi altro onere e accessorio per
dare I’opera finita a perfetta regola d’arte

piano seminterrato

piano terra

piano primo

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di plafoniera circolare in
esecuzione sospesa, struttura in alluminio colore bianco,
diffusore bianco opale, dimensioni D 1000mm, h 100mm,
potenza 60W, temperatura di colore 3000k, flusso luminoso
6300lm, cri>90, ugr<l9, grado di protezione ip40,
alimentatore tipo dali completo di tutti gli accessori
necessari all'installazione. Il tutto si intende completo di
installazione, collegamento elettrico e qualsiasi altro onere e
accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte

23,0000
43,0000

23,0000
43,0000

66,0000

7,0000
8,0000
118,0000

133,0000

6,0000
16,0000
19,0000

41,0000

7,0000
43,0000
24,0000

74,0000

231,33 15267,78

152,33 207259,89

52,25 2'142,25

57,52 4'256,48

A RIPORTARE

3107657,90
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 310°657,90

piano terra 9,0000

SOMMANO cad 9,0000 533,38 4'800,42

34 Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante
PA-E032 idoneo per installazione ad elevate altezze (4-12m). corpo in
alluminio, proiettore in vetro temperato e policarbonato,
alimentatore tipo ON-OFF, potenza 115w (led), flusso
luminoso 16800 lumen, efficienza luminosa 165 Im/w,
temperatura di colore 4000k, ottica a fascio circolare, grado
di protezione ip66, grado di resistenza agli urti k10, indice
di resa cromatica >80+, ugr<22, completo di fusibile di
protezione a base lampada 2 poli in=6A - tipo gg, staffa,
gancio, catena e qualsiasi altro accessorio necessario per
l'installazione. Il tutto si intende di installazione in quota con
tutti i mezzi necessari per lavoro ad alta quota, collegamento
elettrico e qualsiasi altro onere e accessorio per dare I’opera
finita a perfetta regola d’arte.

8,0000

SOMMANO cad 8,0000 354,00 2832,00

35 Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in
045163b policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
autoestinguente trasparente prismatizzato internamente,
installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con
grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore
4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada: lunghezza
1.300 mm, 18 W, 2.920 Im

piano seminterrato 16,0000
piano terra 7,0000
piano primo 7,0000
centrale pompaggio antincendio 2,0000

SOMMANO cad 32,0000 86,56 2'769,92

36 Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di
NP_VARIA |illuminazione tipo Faro LED 200W IP66 Beghelli 86176
NTE Floodlight FL, 20.000 Lumen, per esterni Corpo in
alluminiop ressofuso. Apparecchio comprensivo di accessori
per il montaggio con apposito supporto metallico.

illuminazione facciata principale 2,0000

SOMMANO cad 2,0000 200,00 400,00

Impianto di illuminazione di emergenza (Cat 8)

37 Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di
PA-E021 illuminazione di emergenza tipo se/sa (funzione
selezionabile mediante jumper) sorgente luminosa 20 led da
0,5w, flusso luminoso in emergenza 800/630/510/350
lumen, flusso luminoso in sa 500 lumen, autonomia 3h/2h/
1,5h/1h, tempo di ricarica 12h, grado di protezione ip65.
Corpo in policarbonato, schermo diffusore
antiabbagliamento, led di segnalazione stato batteria.
Apparecchio comprensivo di accessori per il montaggio da
incasso filo muro, a bandierina e da incasso in controsoffitto
con apposito supporto metallico.

piano seminterrato 17,0000
piano terra 35,0000
piano primo 44,0000
centrale pompaggio antincendio 1,0000

SOMMANO cad 97,0000 184,80 17°925,60

A RIPORTARE 3397385,84

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

339385,84

38
PA-E036

39
PA-E042

40
N04145b

Impianto fotovoltaico (Cat 9)

Fornitura trasporto e posa in opera di modulo fotovoltaico a
struttura rigida con celle al silicio monocristallino, n.144
celle realizzate con tecnologia "half cell" m10 tipo perc.
potenza di picco S50Wp, tensione a pmax 41,6V, corrente a
Pmax 13,11A, tensione di circuito aperto (Voc) 49,9V,
corrente di cortocircuito (isc) 13,84A, tensione massima di
sistema 1500V. dimensioni singola cella 182x91mm,
dimensione pannello 2278x1133x35mm, peso 28kg, cornice
frontale in lega di alluminio anodizzato, spessore 3.2mm,
vetro antiriflesso. n.3 diodi di bypass, junction box
certificato P67, connettori mc4, lunghezza dei cavi di
collegamento 1,3m. temperatura di funzionamento -40°c +
85°c, nmot 45+/- 2°c. efficienza del modulo 21.12%, classe
ii di protezione da scossa elettrica. 30 anni di garanzia
lineare di produzione, 20 anni garanzia prodotto. cornice
ancorabile anche sul lato corto. Il Pannello dovra rispondere
alle seguenti certificazioni: classe di reazione al fuoco 1
(uno) attribuita in conformita alla norma uni 9177,
certificazione secondo iec 61730 “qualificazione per la
sicurezza dei moduli fotovoltaici", conformita al d.1gs 49 del
14/03/14 e d.Igs 188 20/11/08 per la gestione e smaltimento
di raee, resistente alle corrosioni di ammoniaca secondo iec
62716 e resistente alla corrosione da nebbie saline secondo
iec 61701. Il pannello dovra assicurare una garanzia di 30
anni limitata alla potenza, ovvero una riduzione del 3%
durante il primo anno, successivamente 0,59% all'anno, fino
ad un livello di prestazioni minime garantite del 79,90% alla
fine dei 30 anni di garanzia.

11 tutto si intende completo di posizionamento, installazione,
collegamento e qualsiasi altro onere ¢ magistero per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Fornitura trasporto ¢ posa in opera di sistema di fissaggio
pannelli fotovoltaico di tipo zavorrato costituito dai seguenti
elementi:

- N.200 zavorre anteriori 10 gradi - 21kg

- N.200 zavorre posteriore 10 gradi - 27kg

- N.800 tappetino EPDM adesivo 130x108mm

- N.320proflico controvento 25x25 200cm acciaio Zn

- N.100 giunzione per controvento 25x25 Zn - 200mm

- N.200 vite autperforante 6,3x19 DIN 7504 K zincata

- N.200 kit collare posteriore controvento laterale M8 per
controvento 5x25 Zn

- N.800 kit collare laterale M8 per controvento 25x25 Zn

- N.200 kit staffa incroci controvento

- N.400 kit morsetto terminale universale 29-50 mm

Il tutto si intende completo di movimentazione in aria di
cantiere e sollevamento in copertura con adeguati mezzi
meccanico, posizionamento, fissaggio alla copertura,
installazione, relazione di calcolo statico ¢ dinamico e
qualsiasi altro onere e accessorio necessario per fornire
I’opera a perfetta regola dell’arte.

SOMMANO cad

Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a freddo
con operatore

SOMMANO ora

100,0000

100,0000

1,0000

1,0000

16,0000

16,0000

293,47 29347,00

12°499,07 12°499,07

42,59

681,44

A RIPORTARE

381913,35
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 381913,35
41 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A25135b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a volume
15,0000
SOMMANO mc 15,0000 35,74 536,10
IMPIANTI MECCANICI (SpCat 3)
Impianto aeraulico (Cat 10)
42 Realizzazione di staffaggi e controventature, sia
NP-01_VARI|longitudinali che trasversali, progettati per garantire la
ANTE stabilita strutturale degli impianti sopraelevati o sospesi, in
accordo con le NTC. Il sistema dovra garantire il
contenimento degli spostamenti relativi tra gli impianti e la
struttura ospitante, prevedendo il distacco e la caduta dei
componenti in caso di evento sismico, garantendo l'agibilita
post-terremoto.
integrazione installazioni impianto 1,0000
SOMMANO a corpo 1,0000| 37155,15 3'155,15
43 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali curve,
NP-02_VARI|raccordi a T, riduzioni, manicotti, flange, etc. per plenum e
ANTE griglie condotte impianto acraulico
integrazioni necessarie per completamento impianto 1,0000
SOMMANO a corpo 1,0000 5'410,57 5°410,57
Impianto estrazione WC e radiatori (Cat 11)
44 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad
025212a elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010,
emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI-EN 442,
escluso accessori: a 2 colonne, emiss. termica 141 + 5% W
ad elemento: a 4 elementi
piano seminterrato 3,0000
piano terra 2,0000
piano primo 6,0000
SOMMANO cad 11,0000 216,65 2383,15
45 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad
025212b elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010,
emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI-EN 442,
escluso accessori: a 2 colonne, emiss. termica 141 + 5% W
ad elemento: a 6 elementi
piano seminterrato 1,0000
piano primo 8,0000
SOMMANO cad 9,0000 283,42 2'550,78
46 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad
025212¢ elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010,
emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI-EN 442,
escluso accessori: a 2 colonne, emiss. termica 141 + 5% W
ad elemento: a 8 elementi
piano primo 4,0000
SOMMANO cad 4,0000 350,19 17400,76
47 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad
025212d elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010,
A RIPORTARE 397°349,86

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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DIMENSIONI IMPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 397349,86

emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI-EN 442,
escluso accessori: a 2 colonne, emiss. termica 141 + 5% W
ad elemento: a 10 elementi

piano seminterrato 4,0000
piano terra 1,0000

SOMMANO cad 5,0000 416,96 2'084,80

48 Valvola termostatizzabile, in ottone cromata, comando
025235b termostatico da valutare a parte: del tipo a squadra: @ 1/2"

piano seminterrato 6,0000
piano terra 3,0000
piano primo 7,0000

SOMMANO cad 16,0000 26,22 419,52

49 Comando termostatico applicato su valvola
025237¢c termostatizzabile: con sensore a distanza, regolazione a
distanza, campo di regolazione 8 + 32 °C, lunghezza
capillare 2 m

Vedi voce n° 48 [cad 16.0000] 16,0000

SOMMANO cad 16,0000 117,19 1'875,04

50 Detentore in ottone cromato, con cappuccio, campo di
025238b temperatura 5 + 110 °C: del tipo a squadra: © 1/2"
Vedi voce n° 48 [cad 16.0000] 16,0000

SOMMANO cad 16,0000 29,02 464,32

Impianto idrico antincendio (Cat 12)

51 Fornitura trasporto e posa in opera di gruppo di
PA-M022 pressurizzazione VVF conforme alle norme UNI10779/
UNI12845 composto da motopompa/elettropompa ¢ pompa
pilota : GEM2DJN32-200/55+GEM2KN32-200/D186 KIT
MISURATORE DI PORTATA: FLOWMETER KIT 2"X40
KIT VALVOLA DI INTERCETTAZIONE: KIT
VALVOLA LUG DN80 KIT VASO A ESPANSIONE
24LT/8BAR KIT RICAMBI MOTORE DIESEL RY103/
110 15LD440 KIT VALVOLA DI SCARICO
CARBURANTE PANNELLO REMOTAZIONE
ALLARMI FF128AL KIT BACINO SUPPLEMENTARE
DI RACCOLTA GASOLIO, KIT GIUNZIONE GEM2N32
GIUNTO ANTIVIBRANTE DN80 PN10-16 KIT
SPRINKLER SERBATOIO DI ADESCAMENTO KIT
ACCESSORI PER SERBATOIO DI ADESCAMENTO
KIT CONO ASPIRAZIONE DN 50 X 80, DOTATO DI
SISTEMA DI RIPORTO ALLARME REMOTO DA
UBICARE PRESSO LOCALE PRESIDIATO,
SERBATOIO GASOLIO MAGGIORATO CON VASCA
DI CONTENIMENTO, KIT RICAMBI MOTORI DIESEL,
POMPA ELETTRICA GASOLIO, KIT AUTOPROVA
SETTIMANALE, MODULO MODBUS:

PORTATA 15 mc/h - PREVALENZA 45 mca

MOTORE 5,5 kW,

compreso i collegamenti elettrici, idraulici ed ogni altro
onere ed accessorio per fornire l'opera completa e
perfettamente funzionante a regola dell'arte

1,0000

SOMMANO cad 1,0000{ 34°385,84 347385,84

Impianto di termoregolazione (Cat 13)

A RIPORTARE 436'579,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

436'579,38

52
PA-MO025

53
PA-EO011

54
PA-E012

55
095164

56
PA-E013

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto BMS
costituito da elementi in campo, elementi in quadro,
carpenteria. Completo di montaggio in carpenteria dedicata,
alimentazione elettrica, collegamenti in quadro ai selettori A-
0-M, agli interruttori, alle interfacce modbus, alle centrali di
termorgolazione , agli elementi in campo, etc etc...,prove,
configurazione, engineering e start - up, stesura dell’elenco
dei punti, analisi delle logiche di funzionamento e di
interazione fra le apparecchiature; programmazione delle
centrali di controllo, creazione, ove prevista, delle pagine
grafiche dinamiche per la rappresentazione dello stato del
Sistema, manuali operativi, messa in servizio effettuata da
un tecnico assistito costantemente da un responsabile del
cliente; prove di funzionamento delle apparecchiature,
formazione del personale preposto all'uso del sistema. Il tutto
si intende compelto di postazione multimediale di controllo e
monitoraggio, costituita da workstation, sistema operativo
Windows 10 Pro, processore intel i5, 16Gb RAM, hard disk
SSD da 1Tb, scheda video, tastiera e mouse, n.1 monitor
24", l'opera dovra essere eseguita in conformita agli elaborati
grafici di progetto, alle specifiche di progetto e all'elenco
materiale impianto BMS, comprensivo di ogni altro onere e
accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO a corpo

IMPIANTI SPECIALI (SpCat4)
Impianto cablaggio strutturato parti passive (Cat 14)

Fornitura trasporto e posa in opera di parti passive armadio
rack centro stella. Il tutto si intende come fronti quadro e
specifiche tecniche di progetto e di qualsiasi altro onere e
accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di parti passive armadio
rack piano primo. Il tutto si intende come fronti quadro e
specifiche tecniche di progetto e di qualsiasi altro onere e
accessorio per fornire I’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio
di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme
ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B
CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata

fibre ottiche

cavi in rame piano seminterrato

cavi in rame piano terra

cavi in rame piano primo

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di impianto passivo a
servizio delle aule per predisposizioni lim/monitor a parete,
costituito da tubi dn.40/32/25mm di collegamento tra
soffitto/scatola a parete h.280m e scatole a pavimento h
0.30m, comprensivo di scatola da incasso a parete
dimensioni 290x150x70mm. II tutto come da particolare di
progetto e completo di qualsiasi onere e accessorio per
fornire I’opera a perfetta regola d’arte.

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

12,0000
16,0000
38,0000
39,0000

105,0000

4732321

5'935,28

47769,57

27,71

47'323,21

5935,28

4'769,57

27909,55

A RIPORTARE

497'516,99

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




i

} Comune di Napoli
4 Data: 31/03/2026, PG/2026/0382682 pag. 16

Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 497'516,99

piano terra 3,0000
piano primo 10,0000

SOMMANO cad 13,0000 261,69 3°401,97

Impianto rivelazione incendi (Cat 15)

57 Fornitura, trasporto e posa in opera ed attivazione da parte
PA-E003 del centro di assistenza di centrale di rivelazione incendi per
sistemi indirizzati tipo Advanced, n.2 loop di base. 1l tutto
come da specifiche tecniche e conforme secondo le norme
EN 54-2 ed EN 54-4, display retroilluminato, software
standar multilingue, archivio storico eventi in memoria,
autoprogrammazione delle linee con riconoscimento
automatico del tipo di dispositivi collegati e dei punti con lo
stesso indirizzo; segnalazione di necessita di pulizia dei
rivelatori e segnalazione di scarsa sensibilita sensori. Il tutto
si intende completo di alimentatori 12V 17Ah, collegamenti
alla rete elettrica, cavi CANBUS di collegamento, moduli I/
O e schede di interfaccia sistema EVAC, combinatore
telefonico GSM per l’invio di chiamata con messaggio
preregistrato ad un massimo di n.6 utenti e di SMS a n.32
utenti, interfacce, moduli e schede per connessione
terminale LCD  grafico, attivazione, engineering,
configurazione da parte di personale del centro assistenza e
quant'altro necessario per garantire il funzionamento di tutti i
componenti, moduli ed interfacce di qualsiasi tipologia
necessari e ogni onere ed accessorio per dare l'opera a
perfetta regola d'arte

piano seminterrato 1,0000

SOMMANO cad 1,0000 5'446,38 5'446,38

58 Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a
CAM23 116 |diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti
.020.040.A |analogici ad indirizzamento individuale. ~Compresa
l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio

piano seminterrato 14,0000
piano terra 57,0000
piano primo 65,0000

SOMMANO cad 136,0000 152,39 207725,04

Impianto EVAC (Cat 16)

59 Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione da parte del
PA-E006 centro di sistema EVAC compatto certificato EN54-16 e
EN54-4 per installazione a parete. Doppio amplificatore
integrato da 640W (uno ¢ di backup) liberamente
distribuibile su 8 linee audio o 4 zone ridondate. Pannello
frontale completo di LED di stato, cursori di navigazione
menu, display touch screen a colori da 4,5" e microfono PTT
ad uso emergenza. DSP dedicato per canali audio e uscita
Line-Out , 1 ingresso audio AUX, 7 ingressi digitali
monitorabili e 3 uscite relé liberamente configurabili.
Completo di scheda di rete ETH per la connessione del
sistema in rete ed il collegamento delle basi microfoniche
(postazioni paging da alimentarsi localmente). Completo di
caricabatterie per una capacita max di carico pari a 4
accumulatori da 12V, 35 Ah, e n.4 accumulatori da 12V, 35
Ah. Completa di postazione microfonica ETH dotata di n.9
tasti liberamente programmabile, per invio di messaggi pre-
registrati e funzione talk in viva voce con alimentatore locale
48VDC per postazioni microfoniche ETH. Corrente max:
375mA, spina Tipo C e postazione microfonica VVF
integrata nella centrale

A RIPORTARE 527°090,38

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

527°090,38

60
CAM23_E03
010.070.A (
CAM)

61
CAM23_E03
.020.010.L

62
CAM23_E03
.040.010.B (
CAM)

63
CAM23_E03
.050.030.B

64
CAM23_U05
.080.010.B

Il tutto si intende completo di interfacce con centrale
rivelazione incendi, moduli di qualsiasi tipologia per il
corretto funzionamento e di ogni onere ed accessorio per
dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad

FINITURE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE
(SpCat 5)
Massetti (Cat 17)

Calcestruzzi per pavimenti industriali Calcestruzzo
preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 -
rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati
di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi
e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XCl1,
Classe di resistenza C25/30.

MASSETTO ESTERNO PER REALIZZAZIONE
BATTUTO DI CEMENTO PIGMENTATO, spessore
medio 15cm

percorsi

campo sportivo

SOMMANO mc

Sovrapprezzo ai calcestruzzi Sovrapprezzo ai calcestruzzi.
Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con
concentrazione di 20 kg/mc

MASSETTO FIBRORINFORZATO

SOMMANO mc

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
RETE 15X15 FILO 6 (3,05kg/mq)

SOMMANO kg

Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop) Profili
in pve (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione;
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuita. Profilo
da inserire nella parte centrale del getto per giunti di
dilatazione con movimenti composti.

GIUNTO DIDILATAZIONE DA INSERIRE NEL
PAVIMENTO INDUSTRIALE

si considera una incidenza di 0,1metri per ogni mq di
pavimento

SOMMANO ml

Pavimentazioni (Cat 18)

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in
calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i
pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10+12x25x100 cm
CORDONI PER DELIMITAZIONE MARCIAPIEDE SU
STRADA

840,0000
590,0000

1430,0000

0,1000

1430,0000

59,4000

0,15000
0,15000

3,05000

1,0000

1,0000

126,0000
88,5000

214,5000

214,5000

214,5000

4'361,5000

4'361,5000

143,0000

143,0000

59,4000

127248,42

185,18

5,23

2,70

19,34

127248,42

39'721,11

1'121,84

11'776,05

2765,62

A RIPORTARE

59,4000

594723,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

59,4000

594'723,42

65
CAM23_U05
.070.010.A

66
CAM23_U05
.070.060.A

67
CAM23_MT.
E.46.002

68
CAM23_UO05
.020.090.A

69
CAM23_U05
1020.096.A

CORDONI PER DELIMITAZIONE AIUOLE
CORDONI PER DELIMITAZIONE MARCIAPIEDI E
PERCORSI INTERNI

CORDONI PER DELIMITAZIONE STALLI AUTO IN
GREEN PARKING

SOMMANO m

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti,
posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte,
inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine;
compresi oneri per formazione di guide per riquadri,
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale
sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi
distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard
colore grigio, spessore 6 cm

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE SU STRADA

SOMMANO mq

Masselli grigliati per pavimentazioni Masselli grigliati per
pavimentazioni  erbose  carrabili di  calcestruzzo
vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI
9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi,
la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la
sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da
una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20%
con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una
misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni
conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da
circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore fino a 8 cm

GREEN PARKING

SOMMANO mq

Masselli e ghiaia per pavimentazioni Ghiaia vagliata e lavata
pezzatura mm 25+40
AREA ORTI

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di base Conglomerato
bituminoso per strato di base costituito da miscela di
aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso
in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli
Compressori.

TAPPETINO DI ASFALTO

parcheggi interni e area rifiuti

ripristino asfalto strada in corrispondenza dei passi carrai
ripristino asfalto strada in corrispondenza degli scavi per
fogne

SOMMANO mg/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in
quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e

602,0000
80,0000

67,5000

75,0000
106,0000

140,0000

3,00000
3,00000

3,00000

75,0000
106,0000
140,0000

380,4000

80,0000

80,0000

635,0000

635,0000

30,0000

30,0000

1'806,0000
240,0000

202,5000

2248,5000

20,21

38,90

39,78

29,41

7°687,88

3'112,00

25260,30

882,30

5261,49

A RIPORTARE

636'927,39
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 636'927,39

conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7
kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
STRATO DI USURA TAPPETINO DI ASFALTO

Vedi voce n° 68 [mg/cm 2 248.5000] 2248,5000

SOMMANO mg/cm 2'248,5000 2,84 6'385,74

Opere edili (Cat 19)

70 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da
CAM23_E16 |un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
.020.030.C ( |piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di
CAM) rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo
metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non
inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi,
interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento

ripristino intonaco locali tecnici (esterno ed interno) 50,0000

SOMMANO mq 50,0000 25,53 1'276,50

71 Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo
CAM23_R03 |mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti
.040.090.A |friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura
manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni
di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri,
tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per
il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di
armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura.
Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo
ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia
pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti
metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche,
idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni
volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a
cazzuola per spessori fino a 20 mm

Ripristino muro recinzione permietrale in c.a.

si computa il 15% di tuta la superficie (tra interno ed
esterno) 86,2500
Ripristino copriferri copertura e pilastri locali tecnici 2,0000

SOMMANO mq 88,2500 137,58 12°141,44

72 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
CAM23_EI12 |bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile
.015.010.A |bituminosa costituita ~da mescola bitume-polimero
elastomerica flessibilita a freddo - 25°C applicata a flamma
con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso
longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di
posa previo trattamento, se necessario, con primer
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e
inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato
spessore 3 mm

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA LOCALI
TECNICI

centrale pompaggio antincendio 10,9621

SOMMANO mq 10,9621 19,91 218,26

Opere in ferro (Cat 20)

A RIPORTARE 656'949,33
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 656'949,33

73 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro
CAM23_E19 |stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti,
.010.090.A (|recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, completi di
CAM) cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle
strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con
telaietti.

Sistema antinsetto realizzato in lamiera microforata 15/10
con foro d.2mm 24,0000 1,4700 2,5600 7,67566 693,2410

SOMMANO kg 693,2410 9,63 6'675,91

74 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con
CAM23_E19 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
.040.030.D |contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,
previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri
Vedi voce n° 73 [kg 693.2410] 693,2410

SOMMANO kg 693,2410 1,91 17324,09

75 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate,
CAM23_E19 |ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
.010.070.C ( |normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari,
CAM) ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o
mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della
ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i
tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in
murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di
minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate
semplici

RINGHIERE E RECINZIONI ESTERNE

ringhiera tipo R1 (si stima un peso di 16,87 kg/m)

scala vicino vanella 4,0000 16,87000 67,4800
ringhiera tipo R3 (si stima un peso di 7,03 kg/m)
corrimano scale gradonate 16,0000 7,03000 112,4800
cancello accesso carrabile di servizio 800,00000 800,0000
cancello tipo R7 (si stima un peso di 1320 kg/m)
cancello piazza di ingresso 1320,00000 17320,0000
cancello tipo R8 (si stima un peso di 460 kg/m)
cancello parcheggio professori 460,00000 460,0000
tettoia su QE contatore 5,00000 5,0000

SOMMANO kg 2"764,9600 10,24 28'313,19

76 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da
CAM23_E19 |pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo
.030.030.A (|UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il
CAM) fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti
in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello
grigliato

RECINZIONE NUOVA IN ORSOGRIL SU TUTTO IL
CONFINE

con piantane, orsogril e staffaggi (10kg/mq) 5520,00000 5'520,0000
RECINZIONE NUOVA IN ORSOGRIL su parcheggio prof
con piantane, orsogril e staffaggi (10kg/mq) 990,00000 990,0000

SOMMANO kg 6'510,0000 8,47 55139,70

77 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con
CAM23_E19 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
.040.030.D |contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,
previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri
ZINCATURA ELEMENTI IN FERRO

Vedi voce n° 75 [kg 2 764.9600] 2'764,9600
Vedi voce n° 76 [kg 6 510.0000] 6°510,0000

SOMMANO kg 9274,9600 1,91 17°715,17

A RIPORTARE 766'117,39
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Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 766°117,39
78 Verniciatura a forno (di qualsiasi colore) con polveri
C13017 epossidiche del solo telo interno ed esterno
VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA DI
ELEMENTI ZINCATI
struttura e ringhiere scale di emergenza 650,0000
SOMMANO mq 650,0000 55,62 36°153,00
79 Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli Motore
CAM23 L11 |elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in
.010.070.B  |cassa metallica IP 44, completo di protezione termica,
meccanismo di sblocco a chiave per I'apertura manuale e due
finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1.300 kg,
spinta massima 840 N, velocita 10,5 m/min, potenza 370 W,
alimentazione 230 Vca, monofase
MOTORI PER CANCELLI SCORREVOLI AUTOMATICI 3,0000
SOMMANO cad 3,0000 1°044,92 3°134,76
80 Cremagliere in acciaio per cancelli Cremagliera in acciaio,
CAM23 _L11 |del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 4, in barre
.010.080.A |da2m
CREMAGLIERA PER CANCELLI SCORREVOLI
AUTOMATICI 6,0000
SOMMANO m 6,0000 28,98 173,88
81 Centrali per automazione e comando motori cancelli,
CAM23 _L11 |serrande, tapparelle, porte basculanti Centrale per
.050.010.A |automazione di cancelli, logica programmabile A
microprocessore, comando di motori monofase, con
finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente,
scorrevoli, porte basculanti
CENTRALE PER CANCELLI AUTOMATICI 3,0000
SOMMANO cad 3,0000 373,79 1'121,37
82 Fotocellula a luce infrarossa modulata Fotocellula a luce
CAM23 L11 |infrarossa modulata, a 2 rel¢ con un contatto di scambio
.070.010.B  |portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di
comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di
protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno,
custodia da incasso
FOTOCELLULE PER CANCELLI AUTOMATICI 12,0000
SOMMANO cad 12,0000 124,44 1'493,28
83 Lampeggiatore per cancelli in movimento Lampeggiatore
CAM23_L11 |per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo,
.080.010.A |diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca
LAMPEGGIATORE PER CANCELLI AUTOMATICI 3,0000
SOMMANO cad 3,0000 46,45 139,35
Finiture (Cat21)
84 Rivestimento plastico murale al quarzo Rivestimento
CAM23_E21 |plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici
.030.010.A ( [pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine ¢ media,
CAM) eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi
altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti,
esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte,
compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di
A RIPORTARE 808°333,03
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 808"333,03
resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento
plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di
rilievo
TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA LOCALI
TECNICI
cabina enel 27,0000
locale pompaggio antincendio 35,0000
SOMMANO mq 62,0000 14,78 916,36
85 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura
CAM23_E21 |lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data
.020.030.A (|a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
CAM) perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche
TINTEGGIATURA MURI PERIMETRALI IN CEMENTO
ARMATO 790,0000
TINTEGGIATURA INTERNO LOCALE ANTINCENDIO 40,0000
SOMMANO mq 830,0000 7,23 6°000,90
86 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in
CAM23_E21 |colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto
.050.040.A ( |oleosintetico opaco
CAM) per assimiliazione strisce a terra
campo sportivo 30,0000
strisce pedonali strada 60,0000
strisce parcheggio su asfalto 9,0000
verniciatura porta cabina enel 2,3000
SOMMANO mq 101,3000 12,08 1223,70
Recupero acqua piovana (Cat 22)
87 Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in
CAM23 VO6|PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non
.020.090.D |comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di
testata o di trasporto dell'acqua). Impianti di irrigazione a
spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e
25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri
fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua).
Noce (vaso /piramide)
IMPIANTO IRRIGAZIONE
prato asilo 0,0600
prato arena 0,0300
parcheggio green parking 0,0600
SOMMANO ha 0,1500|  6'131,00 919,65
Sistemazione orti (Cat 23)
88 Materiale agrario Telo pacciamante drenante, posto in opera
CAM23_MT.|su terreno preparato per la messa a dimora di piante,
V.02.010 ancoraggio al suolo con picchetti metallici
TELO PACCIAMATURA IN AREA ORTI 130,0000
SOMMANO mq 130,0000 3,02 392,60
89 Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Ghiaia di cava
CAM23_MT. |lavata e vagliata pezzatura mm 10 - 15
E.01.012 GHIAIA IN AREA ORTI 7,8000
SOMMANO mc 7,8000 27,13 211,61
A RIPORTARE 817°997,85
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Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 817997,85
90 Messa a dimora di specie arbustive Messa a dimora di
CAM23_VO02 |specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m,
.020.095.A (|compresi la fornitura del terricciato ottenuto per
CAM) compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o
torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1
di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli
arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura
di arbusti e la pacciamatura.
VASCA AROMATICHE 25,0000
SOMMANO cad 25,0000 10,29 257,25
91 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 ¢ Im
CAM23_V02 |Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base,
.060.040.L ( |in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna:
CAM) Lavandula stoechas
LAVANDA 10,0000
SOMMANO cad 10,0000 6,72 67,20
92 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 ¢ 1m
CAM23 V02 |Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base,
.060.040.Q (|in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna:
CAM) Pistacia lentiscus
LENTISCO 5,0000
SOMMANO cad 5,0000 6,55 32,75
93 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 ¢ 1m
CAM23_V02 |Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base,
.060.040.T ( |in contenitore da 3 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis
CAM) ROSMARINO 10,0000
SOMMANO cad 10,0000 5,61 56,10
94 Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di
CAM23_V04 |castagno per recinzioni aree verdi Staccionata dell'altezza di
.050.090.A |1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree
verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm
interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00
mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.
STACCIONATA TERRAZZAMENTI ORTI 63,0000
SOMMANO m 63,0000 68,37 4307,31
OPERE STRUTTURALI AREE ESTERNE (SpCat 6)
Scala esterna PL B: carpenteria (Cat 24)
95 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e
CAM23_E19 |pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a
.010.010.G (|caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per
CAM) composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco,
compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la
bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai
controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio
per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di
esecuzione EXC1 o EXC2
HE 180 B-PILp Acciaio S355 4470,0000
1'100,0000
UPN 180_TRAYV Acciaio S355 410,0000
1315,0000
3'840,5780
A RIPORTARE 117135,5780 822"718,46
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117135,5780 8227718,46
Parziale kg 11°135,5780
Piastrame 10% 0,1000 11135,58000 1'113,5580
Parziale kg 1'113,5580
SOMMANO kg 12249,1360 4,84 597285,82
96 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
CAM23_E19 |Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi
.010.030.E ( |e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi
CAM) di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei
profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi
i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a
parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio
del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
D 139,7 s 5 Acciaio S355 790,0000
R80x160x5 Acciaio S355: 725,0000
D 101,6 s 5 Acciaio S355 258,0010
Parziale kg 17773,0010
Piastrame 10% 0,1000 1773,00000 177,3000
Parziale kg 177,3000
SOMMANO kg 1'950,3010 6,85 13°359,56
97 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con
CAM23_E19 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
.040.030.A  |contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,
previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti
9974,80000{  9'974,8000
SOMMANO kg 9974,8000 1,54 15°361,19
98 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato
CAM23_E19 |elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235
.030.010.A (|JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI
CAM) EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro
ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
Pianerottoli
Pianerottoli 3,0000 2,9000 1,6000 32,20000 448,2240
Pianerottoli 3,0000 2,9000 1,9000 32,20000 532,2660
Gradini dim. cm (120x30)= Kg 11.70 cadauno 61,0000 11,70000 713,7000
SOMMANO kg 1'694,1900 9,63 16°315,05
Scala esterna PL A: carpenteria (Cat 25)
99 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e
CAM23_E19 |pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a
.010.010.G (|caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per
CAM) composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco,
compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la
bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai
controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio
per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di
esecuzione EXC1 o EXC2
HE 180 B-PILp Acciaio S355 1'900,0000
678,0000
UPN 180_TRAV Acciaio S355 235,0000
680,0000
3'840,5780
Parziale kg 7'333,5780
A RIPORTARE 7°333,5780 927°040,08

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




i

} Comune di Napoli
4 Data: 31/03/2026, PG/2026/0382682

pag. 25
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°333,5780 927°040,08
Piastrame 10% 0,1000 7333,58000 733,3580
Parziale kg 733,3580
SOMMANO kg 8'066,9360 4,84 39°043,97
100 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
CAM23_E19 |Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi
.010.030.E ( |e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi
CAM) di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei
profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi
i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a
parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio
del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
D 139,7 s 5 Acciaio S355 260,0000
R80x160x5 Acciaio S355: 290,0000
D 101,6 s 5 Acciaio S355 102,0000
Parziale kg 652,0000
Piastrame 10% 0,1000 652,00000 65,2000
Parziale kg 65,2000
SOMMANO kg 717,2000 6,85 4912,82
101 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con
CAM23_E19 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
.040.030.A  |contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,
previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti
4559,50000|  4'559,5000
SOMMANO kg 4559,5000 1,54 7°021,63
102 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato
CAM23_E19 |elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235
.030.010.A (|JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI
CAM) EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio ¢/o quadro
ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
Pianerottoli
Pianerottoli 1,0000 2,9000 1,6000 32,20000 149,4080
Pianerottoli 2,0000 2,9000 1,9000 32,20000 354,8440
Gradini dim. cm (120x30)= Kg 11.70 cadauno 23,9998 11,70000 280,7977
SOMMANO kg 785,0497 9,63 7°560,03
IMPIANTI ELETTRICI AREE ESTERNE (SpCat 7)
Distribuzione principale (Cat 6)
103 Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “aree
PA-E054 esterne”, il tutto coma da schemi elettrici e dimensioni come
carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo
collegamento ai poli di ingresso degli interruttori,
collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori,
realizzazione di targhette identificative sugli interruttori,
collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di
terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte
quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il
tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di
progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi,
certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per
dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.
1,0000
SOMMANO cad 1,0000|  3'807,93 3'807,93
A RIPORTARE 989°386,46
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

989386,46

104
CAM23_L02
.010.240.D

105
CAM23_L102
.010.240.B

106
CAM23_1.02
.010.240.C

107
PA-E057

108
PA-E058

Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o
multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR
(UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al
fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 -
5G 6 mmq

SOMMANO m

Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o
multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR
(UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al
fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 -
5G 2,5 mmq

SOMMANO m

Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o
multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR
(UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al
fuoco: Cca-slb,dl1,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 -
5G4 mmq

SOMMANO m

Fornitura trasporto e posa in opera di plinto prefabbricato
per pali di illuminazione, in calcestruzzo vibrato a sezione
quadrata, dimensioni esterne 100x100xh100cm, il tutto
completo di pozzetto di ispezione incorporato dimensione
40x40cm con chiusino in cav, armato con staffe perimetrali
o 5 cm, foro @ 35 cm per pali da illuminazione da 8 fino a
10,5m.f.t. foro passaggio cavi @ 25 cm su ambo i lati. Il tutto
si intende completo di scavo, magrone, getto in calcestruzzo
di livellamento sottofondo, reinterro del terreno di risulta
dallo scavo, livellamento del terreno, predisposizione
corrugato elettrico di tipo flessibile Dn 32mm dal plinto fino
alla cassetta di derivazione in pozzetto a base palo, e di
qualsiasi altro onere e magistero necessario per fornire
I’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di plinto prefabbricato
per pali di illuminazione, in calcestruzzo vibrato a sezione
quadrata, dimensioni esterne 80x80xh78cm, il tutto

30,0000

300,0000

150,0000

30,0000

30,0000

300,0000

300,0000

150,0000

150,0000

8,0000

8,0000

10,49

6,34

271,47

314,70

1'902,00

17227,00

2'171,76

A RIPORTARE

995°001,92
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

995°001,92

109
CAM23_U04
.020.020.G

110
025162b

111
025162¢

112
025162e

113
025162g

completo di pozzetto di ispezione incorporato dimensione
40x40cm con chiusino in cav, armato con staffe perimetrali
o 5 cm, foro @ 35 cm per pali da illuminazione da 8 fino a
10,5m.f.t. foro passaggio cavi @ 25 cm su ambo i lati. Il tutto
si intende completo di scavo, magrone, getto in calcestruzzo
di livellamento sottofondo, reinterro del terreno di risulta
dallo scavo, livellamento del terreno, predisposizione
corrugato elettrico di tipo flessibile Dn 32mm dal plinto fino
alla cassetta di derivazione in pozzetto a base palo, e di
qualsiasi altro onere e magistero necessario per fornire
I’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo
pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm

SOMMANO cad

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle
distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 50 mm

SOMMANO m

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle
distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 63 mm

SOMMANO m

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle
distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 90 mm

SOMMANO m

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle
distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 125 mm

SOMMANO m

400,0000

360,0000

280,0000

150,0000

15,0000

15,0000

9,0000

9,0000

400,0000

400,0000

360,0000

360,0000

280,0000

280,0000

150,0000

150,0000

365,39

202,00

4,80

7,86

10,79

5'480,85

1'818,00

1'920,00

2°012,40

2200,80

1'618,50

A RIPORTARE

1'010°052,47
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 1'010°052,47

114 Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro
025219a e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare
isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile,
provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremita,
lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq

3,0000

SOMMANO cad 3,0000 36,85 110,55

115 Rele crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da
015028 esterno installato a muro o su palo, soglia di intervento
regolabile 3-70 lux, ritardo fisso 10 sec, grado di protezione
IP 53, portata relé 10 A per carico resistivo, alimentazione
230 Vc.a.

2,0000

SOMMANO cad 2,0000 63,05 126,10

Impianto di illuminazione (Cat7)

116 Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante in
PA-E046 alluminio, colore grigio verniciato con polveri di poliestere,
corrente assorbita 630mA, flusso luminoso 7920Im, potenza
45W, efficienza 135lm/W, temperatura di colore 3000k,
grado di protezione IP66, ottica di tipo stradale CRI>80. I1
tutto si intende completo di palo conico in acciaio zincato
s235 JR UNI EN 10219, carico di resistenza e trazione
R=360N/mm carico unitario di snervamento s=235N/mmq
allungamento 20%, base palo ¢ 110x3mm, cima palo
@60mm, altezza totale 5.000m, altezza fuori terra 4.5m,
asola passaggio cavi 38x132mm, asola morsettiera
38x132mm, completa di fusibile di protezione, marcatura ce
1608 cpd, alimentatore e morsettiera di cablaggio posizionati
in corrispondenza della portella di ispezione realizzati con
grado di protezione e non inferiore a IP67. Attacco palo per
corpo illuminante ruotabile e inclinabile. Il tutto si intende
completo di cassetta di derivazione in materiale plastico
autoestinguente e termoindurente a pareti lisce di dimensioni
non inferiori a 190x1340x70mm, installata a base palo per
derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di
alimentazione, completa di morsettiera per ingresso linea
trifase (sezione massima 16mmgq) e uscita fasetneutro
(sezione massima 10mmgq) per alimentazione singolo corpo
illuminante, resinatura cassetta con apposita resina o
qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione
IP68, cavo di collegamento dalla cassetta al palo, fusibile di
protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione
da esterno da posizionare in portella di ispezione del palo,
collegamento a terra del palo con treccia o cavo interrato di
tipologia FG17 sezione 4mmgq, opere di sollevamento palo e
installazione su plinto con tutti gli accessori necessari per il
fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..), fissaggio
palo nel foro del plinto con getto di sabbia e malta,
conglomerato bituminoso per manto di usura drenante
costituito da miscele inerti di rocce basaltiche - bitume e
polimeri. il tutto si intende completo di movimentazione
palo e sollevamento mediante mezzi meccanici, fissaggio nel
plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta
metallica in dotazione del palo, e di qualsiasi altro onere e
accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

15,0000

SOMMANO cad 15,0000 667,58 10°013,70

117 Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante in
PA-E047 alluminio, colore grigio verniciato con polveri di poliestere,

A RIPORTARE 1'0207302,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'020°302,82

118
PA-E049

corrente assorbita 630mA, flusso luminoso 7920Im, potenza
45W, efficienza 135lm/W, temperatura di colore 3000k,
grado di protezione IP66, ottica di tipo stradale CRI>80. Il
tutto si intende completo di palo conico in acciaio zincato
s235 JR UNI EN 10219, carico di resistenza e trazione
R=360N/mm carico unitario di snervamento s=235N/mmq
allungamento 20%, base palo ¢ 148x3mm, cima palo
@60mm, altezza totale 7.0m, altezza fuori terra 6.5m, asola
passaggio cavi 48x186mm, asola morsettiera 48x186mm,
completa di fusibile di protezione, marcatura ce 1608 cpd,
alimentatore e morsettiera di cablaggio posizionati in
corrispondenza della portella di ispezione realizzati con
grado di protezione e non inferiore a IP67. Attacco palo per
corpo illuminante ruotabile e inclinabile. Il tutto si intende
completo di cassetta di derivazione in materiale plastico
autoestinguente e termoindurente a pareti lisce di dimensioni
non inferiori a 190x1340x70mm, installata a base palo per
derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di
alimentazione, completa di morsettiera per ingresso linea
trifase (sezione massima 16mmgq) e uscita fasetneutro
(sezione massima 10mmgq) per alimentazione singolo corpo
illuminante, resinatura cassetta con apposita resina o
qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione
IP68, cavo di collegamento dalla cassetta al palo, fusibile di
protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione
da esterno da posizionare in portella di ispezione del palo,
collegamento a terra del palo con treccia o cavo interrato di
tipologia FG17 sezione 4mmgq, opere di sollevamento palo e
installazione su plinto con tutti gli accessori necessari per il
fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..), fissaggio
palo nel foro del plinto con getto di sabbia e malta,
conglomerato bituminoso per manto di usura drenante
costituito da miscele inerti di rocce basaltiche - bitume e
polimeri. il tutto si intende completo di movimentazione
palo e sollevamento mediante mezzi meccanici, fissaggio nel
plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta
metallica in dotazione del palo, e di qualsiasi altro onere e
accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante in
alluminio, colore grigio verniciato con polveri di poliestere,
corrente assorbita 630mA, flusso luminoso 7920lm, potenza
45W, efficienza 131lm/W, temperatura di colore 3000k,
grado di protezione IP66, ottica di tipo stradale CRI>80. Il
tutto si intende completo di palo conico in acciaio zincato
s235 JR UNI EN 10219, carico di resistenza e trazione
R=360N/mm carico unitario di snervamento s=235N/mmq
allungamento 20%, base palo ¢ 148x3mm, cima palo
@60mm, altezza totale 8.8m, altezza fuori terra 8m, asola
passaggio cavi 48x186mm, asola morsettiera 48x186mm,
completa di fusibile di protezione, marcatura ce 1608 cpd,
alimentatore e morsettiera di cablaggio posizionati in
corrispondenza della portella di ispezione realizzati con
grado di protezione e non inferiore a IP67. Attacco palo per
corpo illuminante ruotabile e inclinabile. Il tutto si intende
completo di cassetta di derivazione in materiale plastico
autoestinguente e termoindurente a pareti lisce di dimensioni
non inferiori a 190x1340x70mm, installata a base palo per
derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di
alimentazione, completa di morsettiera per ingresso linea
trifase (sezione massima 16mmgq) e uscita faset+neutro
(sezione massima 10mmgq) per alimentazione singolo corpo
illuminante, resinatura cassetta con apposita resina o
qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione
IP68, cavo di collegamento dalla cassetta al palo, fusibile di
protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione
da esterno da posizionare in portella di ispezione del palo,

4,0000

4,0000

711,47 2845,88

A RIPORTARE

1'0237148,70
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RIPORTO

1'023°148,70

119
PA-E050

120
PA-E052

collegamento a terra del palo con treccia o cavo interrato di
tipologia FG17 sezione 4mmgq, opere di sollevamento palo e
installazione su plinto con tutti gli accessori necessari per il
fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..), fissaggio
palo nel foro del plinto con getto di sabbia e malta,
conglomerato bituminoso per manto di usura drenante
costituito da miscele inerti di rocce basaltiche - bitume e
polimeri. il tutto si intende completo di movimentazione
palo e sollevamento mediante mezzi meccanici, fissaggio nel
plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta
metallica in dotazione del palo, e di qualsiasi altro onere e
accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera proiettore per
illuminazione di grandi superfici, corpo in alluminio
pressofuso, verniciato con polveri di poliestere, potenza
250W asimmetrico, temperatura di colore 3000K, flusso
luminoso 39000 lumen, efficienza 148 1Im/W. 1l tutto si
intende completo di palo conico in acciaio zincato s235 JR
uni en 10219, carico di resistenza ¢ trazione r=360n/mm
carico unitario di snervamento s=235N/mmgq allungamento
20%, base palo @ 148x3mm, cima palo @60mm, altezza
totale 8.8m, altezza fuori terra 8m, asola passaggio cavi
48x186mm, asola morsettiera 48x186mm, completa di
fusibile di protezione, marcatura ce 1608 cpd, alimentatore e
morsettiera di cablaggio posizionati in corrispondenza della
portella di ispezione realizzati con grado di protezione e non
inferiore a IP67. Attacco palo per corpo illuminante ruotabile
e inclinabile. 1l tutto si intende completo di cassetta di
derivazione in materiale plastico autoestinguente e
termoindurente a pareti lisce di dimensioni non inferiori a
190x1340x70mm, installata a base palo per derivazione
alimentazione palo da dorsale elettrica di alimentazione,
completa di morsettiera per ingresso linea trifase (sezione
massima 16mmq) e uscita fase+neutro (sezione massima
10mmq) per alimentazione singolo corpo illuminante,
resinatura cassetta con apposita resina o qualsiasi altro
sistema per assicurare un grado di protezione IP68, cavo di
collegamento dalla cassetta al palo, fusibile di protezione
singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione da esterno
da posizionare in portella di ispezione del palo, collegamento
a terra del palo con treccia o cavo interrato di tipologia FG17
sezione 4mmgq, opere di sollevamento palo e installazione su
plinto con tutti gli accessori necessari per il fissaggio (piastra
di base, viti, dadi, bulloni etc..), fissaggio palo nel foro del
plinto con getto di sabbia e malta, conglomerato bituminoso
per manto di usura drenante costituito da miscele inerti di
rocce basaltiche - bitume e polimeri. il tutto si intende
completo di movimentazione palo e sollevamento mediante
mezzi meccanici, fissaggio nel plinto prefabbricato,
etichettatura palo su apposita targhetta metallica in dotazione
del palo, e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire
I’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio orientabile
installato a terra con controcassa. corpo in alluminio
pressofuso, grado di protezione ip66, potenza 8w, flusso
luminoso 930Im. schermo vetro extrachiaro temperato da
4mm serigrafato, dimensioni h574x1187x150, temperatura
di colore 3000k, cri>80. Il tutto si intende completo di
qualsiasi altro onere e accessorio per fornire 1’opera a
perfetta regola d’arte.

2,0000

2,0000

4,0000

4,0000

2,0000

778,18 1'556,36

1227,61 4'910,44

A RIPORTARE

2,0000

1'029°615,50
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,0000 1'029°615,50
SOMMANO cad 2,0000 57,26 114,52
Impianto cablaggio strutturato parti passive (Cat 14)
121 Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per
235026a esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 4
fibre armatura dielettrica antiroditore
450,0000 450,0000
SOMMANO m 450,0000 3,84 1'728,00
122 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio
095164 di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme
ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B
CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
24,0000
SOMMANO cad 24,0000 27,71 665,04
123 Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST,
095114a questo escluso, per singola fibra: 4 fibre
24,0000
SOMMANO cad 24,0000 9,58 229,92
OPERE A VERDE (SpCat 8)
Fornitura e messa a dimora alberi, siepi e cespugli (Cat
26)
124 Fornitura 3 ibischi siriaci circ.14/16 ad alberello, impalcati
NP1 2.20 m, vaso 701t
6,0000
SOMMANO cadauno 6,0000 166,60 999,60
125 Fornitura 7 oleandri ad alberello circ.14/16 vaso 50 It,
NP2 impalcati a 2,20 m
7,0000
SOMMANO cadauno 7,0000 168,00 1'176,00
126 Fornitura 1 Jacaranda mimosifolia circ. 20/24 vaso 100 It h
NP3 3-3.50
1,0000
SOMMANO cadauno 1,0000 350,00 350,00
127 Fornitura 1 Cercis siliquastrum circ. 16/18 vaso 65 1t (d.45)
NP4 h2,50/3
2,0000
SOMMANO cadauno 2,0000 308,00 616,00
128 Fornitura 1 Mimosa Acacia dealbata circ.16/18 vaso 100 It h
NP5 2,50/3
1,0000
SOMMANO cadauno 1,0000 266,00 266,00
A RIPORTARE 1'0357760,58
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'035"760,58
129 Fornitura 2 Melograni Punica granatum circ.14/16 vaso 70 It
NP6 h 2/2,50
2,0000
SOMMANO cadauno 2,0000 168,00 336,00
130 Fornitura 1 Schinus molle circ.16/18 vaso 90 It (d.58) h 2,5/
NP7 3
1,0000
SOMMANO cadauno 1,0000 252,00 252,00
131 Fornitura 1 ciliegio Prunus avium circ.16/18 vaso70 It h 2-
NP8 2,50
1,0000
SOMMANO cadauno 1,0000 175,00 175,00
132 Fornitura 3 fruttiferi, albicocco, pesco, susino circ.10/12 h
NP9 1,50/2 m
3,0000
SOMMANO cadauno 3,0000 33,60 100,80
133 Fornitura 2 Lecci Quercus ilex, circ.16/18 vaso 70 It h.3/
NP10 3,50
2,0000
SOMMANO cadauno 2,0000 406,00 812,00
134 Fornitura 2 Acer campestris, circ.18/20 vaso 90 It h.2,50/3
NP11 2,0000
SOMMANO cadauno 2,0000 266,00 532,00
135 Fornitura 2 Fraxinus ornus, circ.18/20 vaso It h2,50/3
NP12 2,0000
SOMMANO cadauno 2,0000 238,00 476,00
136 Fornitura 1 Carpinus betulus fastigiata Frans Frontaine,
NP13 circ.18/20 h 3/3,50
1,0000
SOMMANO cadauno 1,0000 294,00 294,00
137 messa a dimora di alberi in aiuola (assimilabile ad aiuola
NP14 stradale), compreso scavo e rinterro, formazione conca di
compluvio, fornitura e collocamento pali tutori, legatura,
ammendanti e concimi, bagnatura con 50/100 It, eventuale
fornitura tubo dreno interrato per irrigazione
31,0000
SOMMANO cadauno 31,0000 120,36 3'731,16
Fornitura rampicanti (Cat 27)
138 Fornitura n.6 glicini Wisteria sinensis 6/8
NP15 6,0000
SOMMANO cadauno 6,0000 105,00 630,00
A RIPORTARE 1'043°099,54
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°043°099,54
139 Messa a dimora di piante rampicanti (esclusa fornitura),
NP16 compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e
trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la
distribuzione di ammendante organico , legatura a tralicci e
sostegni esistenti, bagnatura all'impianto: per piante di
altezza sino a 120 cm
6,0000
SOMMANO cadauno 6,0000 15,58 93,48
Fornitura piante da siepe (Cat 28)
140 Photinia x frazerii h 40/60 cm vaso 7 It
NP17 50,0000
SOMMANO cadauno 50,0000 16,80 840,00
141 Laurus nobilis h 40/60 cm vaso 7 It
NP18 50,0000
SOMMANO cadauno 50,0000 7,00 350,00
142 Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi
NP19 specifico capitolo), manutenzione e garanzia in zolla o vaso,
per altezze fino a 1 m, compreso fornitura di 20 It di
ammendante, preparazione del terreno, impianto degli
arbusti, prima bagnatura.
100,0000
SOMMANO cadauno 100,0000 13,98 17398,00
143 Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con
NP20 preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area,
aratura/vangatura, erpicatura)  concimazione di fondo,
semina, compresa fornitura di 100 g/mq di concime
composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura,
escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione,
primo taglio incluso:
per singole superfici da 500 a 1000 mq
885,0000
SOMMANO m2 885,0000 3,12 2761,20
144 Oneri di sicurezza
NP21 1,0000
SOMMANO a corpo 1,0000 323,79 323,79
145 Imprevisti
NP22 1,0000
SOMMANO a corpo 1,0000 323,78 323,78
FORNITURA E POSA APPARATI ATTIVI (SpCat 9)
Apparati attivi (Cat 29)
146 Fornitura trasporto e posa in opera di parti attive armadio
PA-AA01 rack centro stella. Il tutto si intende come fronti quadro e
specifiche tecniche di progetto e di qualsiasi altro onere e
accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.
A RIPORTARE 1'049°189,79
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'049°189,79

147
PA-AA02

148
PA-AA03

149
PA-AA04

150
PA-AA06

151
PA-AAQ7

piano terra

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di parti attive armadio
rack piano primo. Il tutto si intende come fronti quadro e
specifiche tecniche di progetto e di qualsiasi altro onere e
accessorio per fornire I’opera a perfetta regola d’arte.

piano primo

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di Fornitura trasporto e
posa in opera di access point da interno, il tutto si intende
come da specifiche tecniche di progetto e comprensivo di
tutti gli accessori necessari per ’installazione su qualsiasi
tipologia di superfice (a parete o controsoffitto), bretelle di
collegamento cat 6A di lunghezza in funzione della specifica
esigenza e di qualsiasi altro onere e magistero necessario per
dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. Il tutto come da
specifiche tecniche di progetto e completo di ogni onere ed
accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

piano seminterrato

piano terra

piano primo

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di telecamera da esterno
IP65 ad ottica fissa di tipo Dome, cupola a prova di vandalo,
risoluzione: 2592x1520/25fps (4mp), angolo di visione
100°, obiettivo con messa a fuoco automatica, portata IR:
20m (3 array led IR), compressione h.265/ h.264, supporto
wdr/blc/hle, alimentazione dc 12v /~ 560ma / poe/ 9,5W,
supporto scheda sd (fino a 128 gb), allarme in uscita,
ingresso/ uscita audio (con microfono integrato), record
locale (micro sd fino a 128 gb), supporta protocollo onvif,
grado di protezione IP67. Il tutto si intendev come da
specifiche tecniche di progetto, completo di staffe per
installazione a parete o staffa per installazione a soffitto con
sbraccio di lunghezza pari a 1,5m, prolunga staffa di 1,5m,
bretella di collegamento cat. 6A, e qualsiasi altro onere ed
accessorio necessario per dare I’pera finita a perfetta regola
d’arte.

piano seminterrato

piano terra

SOMMANO cad

Attivazione di configurazione della rete TVcc come di
seguito descritto: - aggiornamento all'ultima versione stabile
del sistema operativo di tutti gli apparati attivi in campo -
configurazione funzionalita policy e sicurezza - fornitura
attivazione di postazione di controllo TVcc costituita da PC
fisso 19, Ram 16GB, 11 SSD 1 TB, scheda nucleo dedicata 4
GB, con n. 2 monitor da SS" - Prove di funzionamento,
attivazione e collaudo - Attivazione funzione di nucleo
analisi. Il tutto si intende completo di qualsiasi onere ed
accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO a corpo

Attivita di configurazione della rete di cablaggio
strutturato. Dovranno essere previste le seguenti attivita:
. aggiornamento all’ultima versione stabile di

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3,0000
9,0000
7,0000

19,0000

3,0000
4,0000

7,0000

1,0000

1,0000

7'133,26

3'463,60

233,08

329,64

545,14

7°133,26

3'463,60

4'428,52

2'307,48

545,14

A RIPORTARE

1'067°067,79
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'067°067,79

152
PA-AAT1l

153
PA-AA12

sistema operativo;

. configurazione delle VLAN necessarie ed
inserimento delle porte nelle VLAN relative;

. configurazione dei protocolli di routing
necessari;

. configurazione di eventuali indirizzi necessari al
management (ad es: loopback di gestione);

. configurazione per I’invio delle trap SNMP
appropriate al sistema di gestione;

. configurazione funzionalita e policy per
dispositivi per la sicurezza delle reti (UTM);

. configurazione di policy di sicurezza
appropriate;

. configurazione rete access point con
cnfigurazione SSID e password di accesso;

. Configurazione rete telefonica voIP con
instradamento flussi in ingresso e uscita e flussi di
videocitofonia

. Configurazione postazioni videocitofoniche
esterne (voIP) e instradamento flussi su postazioni interne.
Configurazione videocitofoni per apertura cancelli con
attivazione delle interfacce necessarie al comando

La configurazione degli apparati attivi VER eseguita a
seguito del buon esito dell’installazione degli stessi. Se
necessario dovra essere realizzata preventivamente una
piattaforma di Test nel caso di realizzazioni complesse.

SOMMANO a corpo

Fornitura trasporto e posa in opera centrale antintrusione con
capacita massima di 528 ingressi e 658 uscite (dotazione
minima 16 ingressi + 8 uscite). Programmi annui,
settimanale e giornalieri. Espandibile da 1 fino ad un
massimo di 4 linee RS485 per il collegamento di moduli I/O.
conforme CEI 79/2 ¢ EN 50131 grado 3 classe II. Modalita
di configurazione tramite software (software incluso).
Memoria di 10000 eventi e gestibile fino a 1000 operatori,
operativita con pin, tessera o tag di prossimita 125khz, 64
macrozone ingresso, 128 zone ingressi, 132 zone uscita e 32
macrozone d’uscita. il sistema dispone una porta seriale
locale per la stampa in live degli eventi, n.2 porte usb,
interfaccia ethernet. Completa di batteria 12 V - 7Ah, scheda
per linee bus di controllo RS485 e modulo di espansione
linea RS485 tipo plug-in per ampliamento di ulteriori 128 IN
e 160 OUT. 1l tutto si intende completo di attivita di
installazione, collegamenti, alimentazione elettrica, attivita
di engineering e configurazione dell’intero impianto secondo
le logiche da implementare, programmazione dei singoli
elementi in campo, programmazione dei diversi livelli di
accesso su tessere RFID, programmazione delle tessere,
inserimento dei codici di accesso sui tastierini numerici,
prove, attivazione e qualsiasi altro onere e magistero
necessario per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di alimentatore
supervisionato con espansione IN/OUT. Collegamento su
Bus RS485, dispone di 8 ingressi (multibilanciamento) - 1
ingresso tamper - 2 uscite relé 3A - 8 uscite open collector.
N°2 connettori flat per collegamento di n°2 MORS-4.
Alimentazione 230Vac. + carica batteria da 1,5A + 1,5A -
13,8Vdc.  Assorbimento a riposo (230Vac) 80mA,
Assorbimento massimo (230Vac) 250mA, Assorbimento a
riposo (12Vcc Batteria) 60mA, Assorbimento massimo
(12Vee) 3,15A, Assorbimento rele  (12Vcec) 30mA,
Temperatura di funzionamento -10 + 40C°. Nr° 16

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2453,12 2°453,12

2°108,05 2'108,05

A RIPORTARE

1'071'628,96

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




} Comune di Napoli
4 Data: 31/03/2026, PG/2026/0382682

pag. 36

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.
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RIPORTO

1'071'628,96

154
PA-AA13

155
185041

156

185042

157
185046¢

158
185004b

periferiche per linea. Armadio metallico a parete (adattabile
a rack) protetto da tamper anti-strappo/apertura. Batteria
max. alloggiabile 18Ah. Dimensioni: H=400 L[=435
P=142mm. 1l tutto si intende completo di n.1 accumulatore
al pb da 12V 7Ah e di qualsiasi altro onere e accessorio per
fornire I’opera a perfetta regola d’arte.

piano terra

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di modulo espansione
8IN/4AOUT Scheda espansione 8 ingressi
(multibilanciamento) e 4 uscite o.c. + ingresso tamper.
Collegamento su bus RS485 con morsettiera linea estraibile.
Connettore per flat connessione scheda relé MORS-4.
Alimentazione 12Vce, Assorbimento S0mA, Temperatura di
funzionamento -10 + 40 C°. Dimensione H=86 L[=96
P=30.mm (solo scheda senza contenitore). nr® 16 periferiche
per linea. Il tutto completo di contenitore in metallo per
IND8/4 ¢ MORS-4 completo di tamper anti-strappo/
apertura. Dimensioni H=175 L=251 P=52mm e di qualsiasi
altro onere e accessorio per fornire ’opera a perfetta regola
d’arte.

piano terra

piano primo

SOMMANO cad

Combinatore telefonico su rete GSM, attivabile via radio da
7 canali: allarme intrusione, richiesta  soccorso,
manomissione, allarme rete, vitalita combinatore, evento
generico; display, microfono ed altoparlante, alimentazione
da rete 230 V c.a., completo di radiocomando e batteria in
carica tampone, autonomia 24 h; compresa l'attivazione
dell'impianto, due messaggi telefonici registrabili, 8 numeri
telefonici per l'invio del messaggio, compresa l'attivazione
dell'impianto

piano semintterrato

SOMMANO cad

Tastiera con display LCD, per controllo centrali conformi
EN 50131 II° livello, montaggio a vista

piano seminterrato

piano terra

SOMMANO cad

Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via
cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 1 m,
conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione
dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al
tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione
antischiuma

SOMMANO cad

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/
infrarosso, in contenitore plastico delle dimensioni di 125x
65x 40 mm con snodo per installazione a parete o soffitto,
tre led di controllo funzionalita , lenti pigmentate per la
protezione contro le luci bianche, regolazione copertura
microonda, alimentazione 9 + 16 V in c.c., controllo falsi
allarmi, portata 15 m, compresa l'attivazione dell'impianto:
piano seminterrato

1,0000

1,0000

3,0000
1,0000

4,0000

1,0000

1,0000

1,0000
1,0000

2,0000

1,0000

1,0000

10,0000

889,46

335,45

768,22

222,58

383,31

889,46

17341,80

768,22

445,16

383,31

A RIPORTARE

10,0000

1'075°456,91
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,0000 1'0757456,91
piano terra 14,0000
piano primo 5,0000
SOMMANO cad 29,0000 81,16 2'353,64
159 Rivelatore a contatto magnetico, compresa lattivazione
185010b dell'impianto: montato ad incasso, a 4 conduttori
piano seminterrato 17,0000
piano terra 75,0000
piano primo 4,0000
SOMMANO cad 96,0000 36,39 3°493,44
160 Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con
185072¢ guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo
conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmgq, conforme ai
requisiti delle Normativa Europea Regolamento UE 305/
2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-11, EN
50575 2014 A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNi EN
13501-6:2019: 6 conduttori
piano seminterrato 200,0000 200,0000
piano terra 1000,0000 1°000,0000
piano primo 200,0000 200,0000
SOMMANO m 1400,0000 3,61 5°054,00
161 Fornitura trasporto e posa in opera di punto bus per impianto
PA-AA14 antintrusione, realizzato con cavo con guaina grado 4 per
impianti di allarme e antifurto, 2x0,75 + 4x0,22mmgq,
twistato, conforme al regolamento prodotti da costruzione
cpr 305/11 euroclasse cca-s1-d1-al per il collegamento degli
elementi in campo, o cavo con guaina grado 4 per impianti
di allarme e antintrusione sezione conduttori 2x1,5mmq +
2xlmmgq, con impedenza caratteristica di 100€Q/km,
conforme al regolamento prodotti da costruzione cpr 305/11
con guaina esterna cca-sl-dl-al per il collegamento dei
moduli /O. 1l tutto si intende completo di tubazione dn.
25mm di tipo corrugato flessibile o rigida da scatola di
derivazione, tracce su muratura e qualsiasi altro onere e
magistero necessario per fornire 1’opera a perfetta regola
d’arte.
90,0000
SOMMANO cad 90,0000 26,17 2'355,30
162 Fornitura trasporto e posa in opera di telefono voip tipo
NPOI-VARI |HIKVISION DS-KP8000-HE1
ANTE 5,0000
SOMMANO cad 5,0000 99,99 499,95
163 Fornitura trasporto e posa in opera di citofono tipo Sprint
NP02-VARI |Bticino
ANTE 3,0000
SOMMANO cad 3,0000 200,00 600,00
164 Fornitura trasporto e posa in opera di moduli suoneria
NPO03-VARI |supplementare da parete da collegare direttamente al bus 2
ANTE fili, dotato di dip switch per programmazione codice utente,
di morsetti per ingresso chiamata fuoriporta e ripetizione di
chiamata. Corredato da morsetto di derivazione 1214/2C.
Dimensioni 125x95x24mm.
2,0000
A RIPORTARE 2,0000 1'089°813,24

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




} Comune di Napoli
4 Data: 31/03/2026, PG/2026/0382682

pag. 38
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,0000 1'089°813,24
SOMMANO cad 2,0000 250,00 500,00
165 Fornitura trasporto e posa in opera di kit controllo accessi
NP04-VARI |gestione impianto citofonico da parete da collegare
ANTE direttamente al bus 2 fili, dotato di pulsantiera e display
LCD con funzione anche da chiave elettronica a codice tipo
COMELIT
1,0000
SOMMANO cad 1,0000 500,05 500,05
Parziale LAVORI A MISURA euro 1°090°813,29
TOTALE euro 1090°813,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




} Comune di Napoli
4 Data: 31/03/2026, PG/2026/0382682

pag. 39
IMPORTI | . .
T;:%(F)F“i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“f/‘d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1'090°813,29| 100,000
M:001 OPERE ARCHITETTONICHE euro 176°469,00| 16,178
M:001.001 Rivestimenti euro 6'672,28| 0,612
M:001.002 Controsoffitti euro 36'251,48) 3,323
M:001.003 Opere in ferro euro 72254,04| 6,624
M:001.004 Infissi interni euro 15972,13 1,464
M:001.005 Arredi sanitari euro 45'319,07| 4,155
M:002 IMPIANTI ELETTRICI euro 205980,45| 18,883
M:002.006 Distribuzione principale euro 79°313,30 7,271
M:002.007 Impianto di illuminazione euro 65'677,94) 6,021
M:002.008 Impianto di illuminazione di emergenza euro 17°925,60| 1,643
M:002.009 Impianto fotovoltaico euro 43'063,61 3,948
M:003 IMPIANTI MECCANICI euro 101°453,14| 9,301
M:003.010 Impianto aeraulico euro 8'565,72| 0,785
M:003.011 Impianto estrazione WC e radiatori euro 11'178,37 1,025
M:003.012 Impianto idrico antincendio euro 34'385,84| 3,152
M:003.013 Impianto di termoregolazione euro 47°323,21 4,338
M:004 IMPIANTI SPECIALI euro 55'436,21| 5,082
M:004.014 Impianto cablaggio strutturato parti passive euro 17°016,37| 1,560
M:004.015 Impianto rivelazione incendi euro 26°171,421 2,399
M:004.016 Impianto EVAC euro 1224842 1,123
M:005 FINITURE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE euro 2837379,66| 25,979
M:005.017 Massetti euro 557384,62| 5,077
M:005.018 Pavimentazioni euro 48'589,71 4,454
M:005.019 Opere edili euro 137636,20 1,250
M:005.020 Opere in ferro euro 151°383,70| 13,878
M:005.021 Finiture euro 87140,96| 0,746
M:005.022 Recupero acqua piovana euro 919,65| 0,084
M:005.023 Sistemazione orti euro 5324,82 0,488
M:006 OPERE STRUTTURALI AREE ESTERNE euro 162°860,07| 14,930
M:006.024 Scala esterna PL B: carpenteria euro 1047321,62 9,564
M:006.025 Scala esterna PL A: carpenteria euro 58°538,45 5,366
M:007 IMPIANTI ELETTRICI AREE ESTERNE euro 46'774,45| 4,288
M:007.006 Distribuzione principale euro 24°710,59| 2,265
M:007.007 Impianto di illuminazione euro 19°440,90 1,782
M:007.014 Impianto cablaggio strutturato parti passive euro 2°622,96| 0,240
M:008 OPERE A VERDE euro 16'836,81 1,544
M:008.026 Fornitura e messa a dimora alberi, siepi e cespugli euro 10°116,56| 0,927
M:008.027 Fornitura rampicanti euro 723,48 0,066
M:008.028 Fornitura piante da siepe euro 5°996,77| 0,550
M:009 FORNITURA E POSA APPARATI ATTIVI euro 41'623,50| 3,816
M:009.029 Apparati attivi euro 41'623,50| 3,816
TOTALE euro 1'090°813,29| 100,000
A RIPORTARE
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T;/irﬁlgéi DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTI inocAi)d.
TOTALE
RIPORTO
Data, 24/03/2026
Il Tecnico

A RIPORTARE
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QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: | Demolizione e ricostruzione Istituto Comprensivo Massimo Troisi ex Centrale e Caritas
VARIANTE NON SOSTANZIALE ODA n.2

COMMITTENTE: | COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI riaz
TARIEFA DESCRIZIONE PREZZO R
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rele crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da esterno installato a muro o su palo,
015028 soglia di intervento regolabile 3-70 lux, ritardo fisso 10 sec, grado di protezione IP 53, portata
F01504028 |rele 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a.
Sommano cad 2,0000 2,0000 - 63,05 126,10 126,10
2 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
025162b esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale
F02509162b |plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 50 mm
Sommano m 400,0000 400,0000 - 4,80 17920,00 17920,00
3 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
025162c esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale
F02509162c¢ |plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 63 mm
Sommano m 360,0000 360,0000 - 5,59 2°012,40 2°012,40
4 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
025162¢ esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale
F02509162¢ |plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 90 mm
Sommano m 280,0000 280,0000 - 7,86 2'200,80 2200,80
5 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
025162¢g esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale
F02509162¢g |plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 125 mm
Sommano m 150,0000 150,0000 - 10,79 1'618,50 1'618,50
6 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad elementi componibili preassemblati,
025212a verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI-EN 442, escluso
A02540212a |accessori: a 2 colonne, emiss. termica 141 + 5% W ad elemento: a 4 elementi
Sommano cad 11,0000 11,0000 - 216,65 2383,15 2383,15
7 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad elementi componibili preassemblati,
A RIPORTARE
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI riaz
TZRiFFA DESCRIZIONE PREZZO Vao/a'
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO
025212b verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI-EN 442, escluso
A02540212b |accessori: a 2 colonne, emiss. termica 141 + 5% W ad elemento: a 6 elementi
Sommano cad 9,0000 9,0000 - 283,42 2'550,78 2'550,78
8 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad elementi componibili preassemblati,
025212¢ verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI-EN 442, escluso
A02540212c¢ |accessori: a 2 colonne, emiss. termica 141 + 5% W ad elemento: a 8 elementi
Sommano cad 4,0000 4,0000 - 350,19 1'400,76 17400,76
9 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad elementi componibili preassemblati,
025212d verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI-EN 442, escluso
A02540212d |accessori: a 2 colonne, emiss. termica 141 + 5% W ad elemento: a 10 elementi
Sommano cad 5,0000 5,0000 - 416,96 2'084,80 2'084,80
10 Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di
025219a cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile,
F02514219a |provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremita, lunghezza fino a 1,5 m: sezione
conduttori da 1,5 a 4 mmq
Sommano cad 3,0000 3,0000 - 36,85 110,55 110,55
11 Valvola termostatizzabile, in ottone cromata, comando termostatico da valutare a parte: del tipo
025235b a squadra: © 1/2"
A02544235b Sommano cad 16,0000 16,0000 - 26,22 419,52 419,52
12 Comando termostatico applicato su valvola termostatizzabile: con sensore a distanza,
025237¢ regolazione a distanza, campo di regolazione 8 + 32 °C, lunghezza capillare 2 m
A02544237c Sommano cad 16,0000 16,0000 - 117,19 1'875,04 1'875,04
13 Detentore in ottone cromato, con cappuccio, campo di temperatura 5 +~ 110 °C: del tipo a
025238b squadra: @ 1/2"
A02544238b Sommano cad 16,0000 16,0000 - 29,02 464,32 464,32
14 Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente,
045163b schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a
F04513163b |parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led
temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada: lunghezza 1.300 mm,
18 W, 2.920 Im
Sommano cad 32,0000 32,0000 - 86,56 2'769,92 2769,92
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




LE 1 1i~TH Comune di Napoli
: Data: 31/03/2026, PG/2026/0382682
| .

pag. 4
Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI riaz
TARIEFA DESCRIZIONE PREZZO R
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO
15 Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso, per singola fibra: 4
095114a fibre
F09508114a Sommano cad 24,0000 24,0000 - 9,58 229,92 229,92
16 Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX, conforme IEEE 802.3 10Base-T ¢ IEEE
095136a 802.3u, una porta 10/100Base-TX, auto-negoziazione con connettore RJ45, una porta fibra
F09508136a |ottica multimodale o monomodale con connettore SC, indicatori a LED diagnostici, auto MDI-
X per porta 10/100BaseTX, auto-negoziazione per velocita e modalita Duplex su porte TX,
switch per la selezione Full e Half Duplex su porta FX: multimodale
Sommano cad 3,0000 - -3,0000 303,53 910,59 - 910,59| -100,000
17 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta
095164 misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5,
F09508164 |SE, 6 ¢ 7; valutata per ogni tratta misurata
Sommano cad 129,0000 129,0000 - 27,71 3'574,59 3'574,59
18 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle
185004b dimensioni di 125x 65x 40 mm con snodo per installazione a parete o soffitto, tre led di
F18502004 |controllo funzionalita , lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche, regolazione
copertura microonda, alimentazione 9 + 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, portata 15 m,
compresa l'attivazione dell'impianto:
Sommano cad 29,0000 29,0000 - 81,16 2'353,64 2353,64
19 Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto: montato ad incasso, a 4
185010b conduttori
F18502010b Sommano cad 96,0000 96,0000 - 36,39 3'493,44 37493,44
20 Combinatore telefonico su rete GSM, attivabile via radio da 7 canali: allarme intrusione,
185041 richiesta soccorso, manomissione, allarme rete, vitalitd combinatore, evento generico; display,
F18508041 |microfono ed altoparlante, alimentazione da rete 230 V c.a., completo di radiocomando e
batteria in carica tampone, autonomia 24 h; compresa l'attivazione dell'impianto, due messaggi
telefonici registrabili, 8 numeri telefonici per l'invio del messaggio, compresa lattivazione
dell'impianto
Sommano cad 1,0000 1,0000 - 768,22 768,22 768,22
21 Tastiera con display LCD, per controllo centrali conformi EN 50131 II° livello, montaggio a
185042 vista
A RIPORTARE 910,59
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI riaz
TARIEFA DESCRIZIONE PREZZO R
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °

RIPORTO 910,59
F18509042 Sommano cad 2,0000 2,0000 - 222,58 445,16 445,16
22 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed
185046¢ autoprotetta, 125 db ad 1 m, conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione
F18510046¢ |dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox,

protezione antischiuma

Sommano cad 1,0000 1,0000 - 383,31 383,31 383,31
23 Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma,
185072¢ diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmgq, conforme ai requisiti delle
F18512072¢ |Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-

11, EN 50575 :2014 A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNi EN 13501-6:2019: 6 conduttori
Sommano m 1'400,0000 1'400,0000 - 3,61 5054,00 5°054,00
24 Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel
235026a filled), guaina in PE: 4 fibre armatura dielettrica antiroditore
F23503026a Sommano m 450,0000 450,0000 - 3,84 17728,00 17728,00
25 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di
A25135b carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
DA2515135b Sommano mc 15,0000 15,0000 - 35,74 536,10 536,10
26 Verniciatura a forno (di qualsiasi colore) con polveri epossidiche del solo telo interno ed
C13017 esterno
DC1303017 Sommano mq - 650,0000 650,0000 55,62 - 36°153,00 36°153,00
27 Calcestruzzi per pavimenti industriali Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a
CAM23_EO03 |finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione
.010.070.A (|massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso
CAM) della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di
E.03.010.070 |esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.
a Sommano mc¢ 214,5000 214,5000 - 185,18 39721,11 39721,11
28 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre
CAM23_E03 |metalliche con concentrazione di 20 kg/mc
.020.010.L Sommano mc 214,5000 214,5000 - 5,23 17121,84 17121,84
E.03.020.010
1
A RIPORTARE 36°153,00 910,59
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TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 36°153,00 910,59
29 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
CAM23_EO03 |tagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.040.010.B ( |previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
CAM) Sommano kg|  4'361,5000|  4'361,5000 - 2,70 11°776,05 11°776,05
E.03.040.010
b
30 Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop) Profili in pvc (waterstop) per la
CAM23_EO03 |realizzazione i giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il
.050.030.B | posizionamento nei casseri, le saldature di continuita. Profilo da inserire nella parte centrale del
E.03.050.030 |getto per giunti di dilatazione con movimenti composti.
b Sommano ml 143,0000 143,0000 - 19,34 2'765,62 2'765,62
31 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica
CAM23_E12 |Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica
.015.010.A  |[flessibilita a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in
E.12.015.010 |senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se
.a necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.
Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm

Sommano mq 10,9621 10,9621 - 19,91 218,26 218,26
32 Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili
CAM23_E14 |in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in
.010.010.A (|opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato
CAM) per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei
E.14.010.010 | giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara
a dello spessore di 2 cm

Sommano mq - 33,3000 33,3000 163,02 - 5'428,57 5'428,57
33 Bocciardatura Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra
CAM23_E14 |naturale: per marmi e travertini
.030.030.A Sommano mq - 29,5980 29,5980 42,02 - 1243,71 1243,71
E.14.030.030
.a
34 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
CAM23_E16 |secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con
.020.030.C ( |malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
CAM) complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su
E.16.020.030 |pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento
.c Sommano mq - 50,0000 50,0000 25,53 - 1276,50 1276,50
35 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di

A RIPORTARE 44'101,78 910,59
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU' IN MENO

variaz.
%

RIPORTO

44°101,78

910,59

CAM23 El7
.010.020.A (
CAM)
E.17.010.020
.a

36
CAM23_E19
.010.010.G (
CAM)

E.19.010.010

-g

37

CAM23 E19
.010.030.E (
CAM)
E.19.010.030
.

38
CAM23 E19
.010.050.A (
CAM)
E.19.010.050
.a

39
CAM23_E19
.010.070.C (
CAM)
E.19.010.070
.C

40

cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in
acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la
sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello
spessore 12 mm

Sommano mq

Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per
travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per
composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli
sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli
per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte.
Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXCI o
EXC2

Sommano kg

Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati
tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di
piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Sommano kg

Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e
pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di
attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura
dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del
tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.

Sommano kg

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite
con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici,
completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi,
gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di
minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici

Sommano kg

Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro

--- 325,4210

11'866,7980| 20'316,0720

2'667,5000|  2°667,5010

152,2900 -

8°479,0900|  27764,9600

325,4210

8'449,2740

0,0010

-152,2900

-57714,1300

43,62

4,84

6,85

10,24

57°435,30

187272,37

790,39

86'825,88

14'194,86

98329,79

187272,38

28'313,19

14°194,86

40°894,49

0,01

790,39

58'512,69

71,201

0,000

-100,000

-67,391

A RIPORTARE

99°'191,14

60213,67
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CAM23_E19 |profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, completi di cerniere,
.010.090.A ( [squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera
CAM) di ferro con telaietti.
E.19.010.090 Sommano kg - 693,2410 693,2410 9,63 - 667591 6'675,91
.a
41 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
CAM23_E19 |realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO
.030.010.A (|1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e
CAM) bullonerie.
E.19.030.010 Sommano kg|  2'479,2420|  2'479,2397 -0,0023 9,63 23'875,10 23'875,08 0,02 0,000
.a
42 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in
CAM23_E19 |acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio,
.030.030.A ( |compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione
CAM) con pannello grigliato
E.19.030.030 Sommano kg 960,0000|  6'510,0000|  5°550,0000 8,47 8131,20 557139,70 47008,50 578,125
.a
43 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
CAM23_E19 |immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo
.040.030.A |decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti
E.19.040.030 Sommano kg| 14°534,2980| 14°534,3000 0,0020 1,54 22°382,82 22'382,82
.a
44 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
CAM23 E19 |immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo
.040.030.D |decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri
E.19.040.030 Sommano kg|  9'439,0900|  9°968,2010 529,1110 1,91 187028,66 19°039,26 1'010,60 5,606
d
45 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche
CAM23_E21 |emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta
.020.030.A ( |copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche
CAM) Sommano mq - 830,0000 830,0000 7,23 - 6000,90 6°000,90
E.21.020.030
.a
46 Rivestimento plastico murale al quarzo Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da
CAM23_E21 |leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia
.030.010.A (|d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e
CAM) soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con
E.21.030.010 |primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico
.a con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di rilievo

Sommano mq - 62,0000 62,0000 14,78 --- 916,36 916,36

A RIPORTARE 1607803,41 60213,69

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




ekl

Comune di Napoli
Data: 31/03/2026, PG/2026/0382682

pag. 9
Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 160°803,41 60213,69

47 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a
CAM23_E21 |coprire. Smalto oleosintetico opaco
.050.040.A ( Sommano mq 101,3000 101,3000 - 12,08 17223,70 1223,70
CAM)
E.21.050.040
.a Lavabo a incasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da
48 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro,
CAM23_101. |pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi I'uso dei
020.050.B  |materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria
1.01.020.050. |attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria
b alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o

l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi

alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con

gruppo a tre fori

Sommano cad - 7,0000 7,0000 318,49 - 2229,43 2229,43

49 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
CAM23_1.02 |ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con
.010.240.B  |particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
L.02.010.240 |Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente
b alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ,

Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di

designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq

Sommano m 300,0000 300,0000 - 6,34 1'902,00 1902,00

50 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
CAM23_1.02 |ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con
.010.240.C  |particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
L.02.010.240 |Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente
.c alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ,

Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di

designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq

Sommano m 150,0000 150,0000 - 8,18 17227,00 17227,00

51 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
CAM23_1.02 |ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con
.010.240.D |particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
L.02.010.240 |Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente
d alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ,

Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di

A RIPORTARE 163°032,84 60213,69
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designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq
Sommano m 30,0000 30,0000 - 10,49 314,70 314,70

52 Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli Motore elettromeccanico autobloccante per
CAM23 L11 |cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di
.010.070.B  |sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a
L.11.010.070 |1.300 kg, spinta massima 840 N, velocita 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca,
b monofase

Sommano cad 3,0000 3,0000 - 1'044,92 3'134,76 3'134,76
53 Cremagliere in acciaio per cancelli Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli
CAM23 L11 |scorrevoli Modulo 4, in barre da 2 m
.010.080.A Sommano m 6,0000 6,0000 - 28,98 173,88 173,88
L.11.010.080
.a
54 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti
CAM23 L11 |Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di
.050.010.A |motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli,
L.11.050.010 |porte basculanti
.a Sommano cad 3,0000 3,0000 - 373,79 1'121,37 1'121,37
55 Fotocellula a luce infrarossa modulata Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relé¢ con un
CAM23 111 |contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando,
.070.010.B  |alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m
L.11.070.010 |in interno, custodia da incasso
b Sommano cad 12,0000 12,0000 - 124,44 1'493,28 1'493,28
56 Lampeggiatore per cancelli in movimento Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo
CAM23_L11 |in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca
.080.010.A Sommano cad 3,0000 3,0000 - 46,45 139,35 139,35
L.11.080.010
.a
57 Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo
CAM23 116 |visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione
.020.040.A  |dell'impianto Completo di base di montaggio
L.16.020.040 Sommano cad 136,0000 136,0000 - 152,39 20725,04 207725,04
.a
58 Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Ghiaia di cava lavata e vagliata pezzatura mm 10 -
CAM23_MT |15
.E.01.012 Sommano mc 7,8000 7,8000 - 27,13 211,61 211,61

A RIPORTARE 163°032,84 60213,69
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MT.E.01.012
59 Masselli e ghiaia per pavimentazioni Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25+40
CAM23_MT Sommano mc 30,0000 30,0000 - 29,41 882,30 882,30
.E.46.002
MT.E.46.002
60 Materiale agrario Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a
CAM23_MT |dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici
.V.02.010 Sommano mq 130,0000 130,0000 - 3,02 392,60 392,60
MT.V.02.010
61 Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
CAM23_RO03 |demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o
.040.090.A  |meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente
R.03.040.090 |ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e
.a disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di

armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di

intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso,

per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di

componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di

travi, pilastri, ecc. ¢ per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera

a cazzuola per spessori fino a 20 mm

Sommano mq - 88,2500 88,2500 137,58 - 12°141,44 12°141,44
62 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con
CAM23_U04|elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
.020.020.G  |coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
U.04.020.020|calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
g Dimensioni 80x80x80 cm
Sommano cad 9,0000 9,0000 - 202,00 1818,00 1'818,00

63 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
CAM23_U04|vibrato Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in
.020.026.C  |cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte
U.04.020.026| laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta
.c con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm

Sommano cad 9,0000 --- -9,0000 279,65 2'516,85 - 2°516,85| -100,000
64 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento
CAM23 _UO04|vibrato Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
.020.030.J  |cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto
A RIPORTARE 175'174,28 62°730,54

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




ekl

Comune di Napoli
Data: 31/03/2026, PG/2026/0382682

pag. 12
Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE ' - PREZZO . %
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 175°174,28 62°730,54
U.04.020.030|in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio,
J il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm
Sommano cad 9,0000 - -9,0000 165,16 1'486,44 - 1'486,44| -100,000
65 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento
CAM23_U04|vibrato Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
.020.030.L  |cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto
U.04.020.030|in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio,
1 il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm
Sommano cad 9,0000 - -9,0000 316,23 2'846,07 - 2'846,07| -100,000
66 Chiusino di ispezione classe C250 Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in
CAM23_U04|materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformita alla norma UNI vigente da
.020.086.B  |azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di
U.04.020.086|riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualitd rilasciato da un ente di
b certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 500x500 mm e
luce netta non inferiore a 400x400 mm
Sommano cad 18,0000 - -18,0000 201,54 3'627,72 - 3'627,72| -100,000
67 Chiusino di ispezione classe C250 Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in
CAM23_U04|materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformita alla norma UNI vigente da
.020.086.C  |azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di
U.04.020.086|riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualita rilasciato da un ente di
.c certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 600x600 mm e
luce netta non inferiore a 500x500 mm
Sommano cad 18,0000 - -18,0000 288,90 5200,20 - 5200,20{ -100,000
68 Conglomerato bituminoso per strato di base Conglomerato bituminoso per strato di base
CAM23_U05|costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con
.020.090.A  |vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.
U.05.020.090 Sommano mq/cm|  27248,5000|  2248,5000 - 2,34 57261,49 5261,49
.a
69 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di
CAM23_U05|usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A  |prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume
U.05.020.096|in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
.a CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli.
Sommano mq/cm 2°248,5000 2'248,5000 - 2,84 6'385,74 6'385,74
A RIPORTARE 1757174,28 75°890,97
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70 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti Pavimentazione in masselli di
CAM23_UO05 |calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante
.070.010.A |massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con
U.05.070.010|sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi
.a e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei

giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi,

tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale

inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm

Sommano mq 80,0000 80,0000 - 38,90 3112,00 3112,00

71 Masselli grigliati per pavimentazioni Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di
CAM23_UO05|calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la
.070.060.A |[stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili
U.05.070.060| interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
.a singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con

miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le

interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1

m. Spessore finoa 8 cm

Sommano mq 635,0000 635,0000 - 39,78 25260,30 25260,30
72 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto
CAM23_UO05|di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali.
.080.010.B  |Cordone prefabbricato da 10+12x25x100 cm
U.05.080.010 Sommano m 380,4000 380,4000 - 20,21 7°687,88 7°687,88
b
73 Messa a dimora di specie arbustive Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per
CAM23 V02 |altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione aerobica
.020.095.A ( |controllata di materiali vegetali /o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1
CAM) di ammendante, la preparazione del terreno, I'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1 di
V.02.020.095 |acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.
.a Sommano cad 25,0000 25,0000 -—- 10,29 257,25 257,25
74 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 ¢ 1m Fornitura di arbusti con minimo tre
CAM23_VO02|ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula
.060.040.L ( |stoechas
CAM) Sommano cad 10,0000 10,0000 - 6,72 67,20 67,20
V.02.060.040
1
75 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 ¢ 1m Fornitura di arbusti con minimo tre
A RIPORTARE 175°174,28 75890,97
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CAM23 V02 |ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus
.060.040.Q ( Sommano cad 5,0000 5,0000 - 6,55 32,75 32,75
CAM)
V.02.060.040
q Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 ¢ 1m Fornitura di arbusti con minimo tre
7 ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis
CAM23_ V02 Sommano cad 10,0000 10,0000 - 5,61 56,10 56,10
.060.040.T (
CAM)
V.02.060.040 |Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi
.t Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di
77 altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad
CAM23_V04|interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.
.050.090.A Sommano m 63,0000 63,0000 - 68,37 4'307,31 4'307,31
V.04.050.090
.a
78 Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi
CAM23_VO06 |,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di
.020.090.D |trasporto dell'acqua). Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra
V.06.020.090|16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata
d o di trasporto dell'acqua).

Noce (vaso /piramide)

Sommano ha 0,1500 0,1500 - 6'131,00 919,65 919,65

79 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a freddo con operatore
N04145b Sommano ora 16,0000 16,0000 - 42,59 681,44 681,44
FN0401145b
80 Realizzazione di staffaggi e controventature, sia longitudinali che trasversali, progettati per
NP-01_VARI|garantire la stabilita strutturale degli impianti sopraelevati o sospesi, in accordo con le NTC. Il
ANTE sistema dovra garantire il contenimento degli spostamenti relativi tra gli impianti e la struttura

ospitante, prevedendo il distacco e la caduta dei componenti in caso di evento sismico,

garantendo l'agibilita post-terremoto.

Sommano a corpo - 1,0000 1,0000 3'155,15 - 3'155,15 3'155,15
81 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali curve, raccordi a T, riduzioni, manicotti, flange,
NP-02_VARI|etc. per plenum e griglie condotte impianto aeraulico
ANTE Sommano a corpo --- 1,0000 1,0000 5'410,57 - 5°410,57 5'410,57
82 Fornitura e posa in opera di botole di ispezione a scomparsa totale (tipo filomuro) per pareti o
NP.01_VARI|controsoffitti in lastre di cartongesso, realizzate con telaio in alluminio estruso, completo di
ANTE lastra di gessofibra o cartongesso standard/idro/fuoco
A RIPORTARE 183"740,00 75890,97
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI riaz
TARIEFA DESCRIZIONE PREZZO R
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 1837740,00 75'890,97

Sommano cadauno --- 18,0000 18,0000 320,00 - 5760,00 5760,00
83 Fornitura trasporto e posa in opera di telefono voip tipo HIKVISION DS-KP8000-HE1
NPO1-VARI Sommano cad - 5,0000 5,0000 99,99 - 499,95 499,95
ANTE
F10503017a
84 Fornitura trasporto e posa in opera di citofono tipo Sprint Bticino
NP02-VARI Sommano cad - 3,0000 3,0000 200,00 - 600,00 600,00
ANTE
F10503017a
85 Fornitura trasporto e posa in opera di moduli suoneria supplementare da parete da collegare
NPO03-VARI |direttamente al bus 2 fili, dotato di dip switch per programmazione codice utente, di morsetti
ANTE per ingresso chiamata fuoriporta e ripetizione di chiamata. Corredato da morsetto di
F10503017a |derivazione 1214/2C. Dimensioni 125x95x24mm.

Sommano cad - 2,0000 2,0000 250,00 - 500,00 500,00
86 Fornitura trasporto e posa in opera di kit controllo accessi gestione impianto citofonico da
NP04-VARI |parete da collegare direttamente al bus 2 fili, dotato di pulsantiera e display LCD con funzione
ANTE anche da chiave elettronica a codice tipo COMELIT
F10503017a Sommano cad - 1,0000 1,0000 500,05 - 500,05 500,05
87 Fornitura 3 ibischi siriaci circ.14/16 ad alberello, impalcati 2.20 m, vaso 701t
NP1 Sommano cadauno 6,0000 6,0000 --- 166,60 999,60 999,60
88 Fornitura 2 Lecci Quercus ilex, circ.16/18 vaso 70 It h.3/3,50
NP10 Sommano cadauno 2,0000 2,0000 - 406,00 812,00 812,00
89 Fornitura 2 Acer campestris, circ.18/20 vaso 90 It h.2,50/3
NP11 Sommano cadauno 2,0000 2,0000 - 266,00 532,00 532,00
90 Fornitura 2 Fraxinus ornus, circ.18/20 vaso It h2,50/3
NP12 Sommano cadauno 2,0000 2,0000 - 238,00 476,00 476,00
91 Fornitura 1 Carpinus betulus fastigiata Frans Frontaine, circ.18/20 h 3/3,50
NP13 Sommano cadauno 1,0000 1,0000 - 294,00 294,00 294,00
92 messa a dimora di alberi in aiuola (assimilabile ad aiuola stradale), compreso scavo e rinterro,
A RIPORTARE 191°600,00 75890,97
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI riaz
TARIEFA DESCRIZIONE PREZZO R
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 191°600,00 75'890,97
NP14 formazione conca di compluvio, fornitura e collocamento pali tutori, legatura, ammendanti e
concimi, bagnatura con 50/100 lt, eventuale fornitura tubo dreno interrato per irrigazione
Sommano cadauno 31,0000 31,0000 -—- 120,36 3731,16 3731,16
93 Fornitura n.6 glicini Wisteria sinensis 6/8
NP15 Sommano cadauno 6,0000 6,0000 - 105,00 630,00 630,00
94 Messa a dimora di piante rampicanti (esclusa fornitura), compreso lo scavo meccanico, il
NP16 reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di
ammendante organico , legatura a tralicci e sostegni esistenti, bagnatura all'impianto: per piante
di altezza sino a 120 cm
Sommano cadauno 6,0000 6,0000 - 15,58 93,48 93,48
95 Photinia x frazerii h 40/60 cm vaso 7 It
NP17 Sommano cadauno 50,0000 50,0000 - 16,80 840,00 840,00
96 Laurus nobilis h 40/60 cm vaso 7 It
NP18 Sommano cadauno 50,0000 50,0000 - 7,00 350,00 350,00
97 Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo), manutenzione e
NP19 garanzia in zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compreso fornitura di 20 It di ammendante,
preparazione del terreno, impianto degli arbusti, prima bagnatura.
Sommano cadauno 100,0000 100,0000 - 13,98 1'398,00 1'398,00
98 Fornitura 7 oleandri ad alberello circ.14/16 vaso 50 It, impalcati a 2,20 m
NP2 Sommano cadauno 7,0000 7,0000 - 168,00 1'176,00 1'176,00
99 Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno
NP20 (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) concimazione di fondo, semina, compresa
fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura,
escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso:
per singole superfici da 500 a 1000 mq
Sommano m2 885,0000 885,0000 - 3,12 2'761,20 2'761,20
100 Oneri di sicurezza
NP21 Sommano a corpo 1,0000 1,0000 -—- 323,79 323,79 323,79
A RIPORTARE 191°600,00 75890,97
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI riaz
TZRiFFA DESCRIZIONE PREZZO Vao/a'
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 191°600,00 75'890,97
101 Imprevisti
NP22 Sommano a corpo 1,0000 1,0000 -—- 323,78 323,78 323,78
102 Fornitura 1 Jacaranda mimosifolia circ. 20/24 vaso 100 It h 3-3.50
NP3 Sommano cadauno 1,0000 1,0000 - 350,00 350,00 350,00
103 Fornitura 1 Cercis siliquastrum circ. 16/18 vaso 65 It (d.45) h 2,50/3
NP4 Sommano cadauno 2,0000 2,0000 - 308,00 616,00 616,00
104 Fornitura 1 Mimosa Acacia dealbata circ.16/18 vaso 100 It h 2,50/3
NP5 Sommano cadauno 1,0000 1,0000 - 266,00 266,00 266,00
105 Fornitura 2 Melograni Punica granatum circ.14/16 vaso 70 1t h 2/2,50
NP6 Sommano cadauno 2,0000 2,0000 - 168,00 336,00 336,00
106 Fornitura 1 Schinus molle circ.16/18 vaso 90 1t (d.58) h 2,5/3
NP7 Sommano cadauno 1,0000 1,0000 - 252,00 252,00 252,00
107 Fornitura 1 ciliegio Prunus avium circ.16/18 vaso70 It h 2-2,50
NP8 Sommano cadauno 1,0000 1,0000 - 175,00 175,00 175,00
108 Fornitura 3 fruttiferi, albicocco, pesco, susino circ.10/12 h 1,50/2 m
NP9 Sommano cadauno 3,0000 3,0000 - 33,60 100,80 100,80
109 CISTERNA MODULARE INTERRATA
NP_ACQ_01 |Fornitura, trasporto e posa in opera di Cisterna modulare per recupero acqua piovana da interro.
Realizzata in LLDPE (polietilene lineare a bassa densita) versatile capace ad adattarsi ad ogni
necessita di raccolta, con una capacita di 30000 litri.
Dimensioni 2100x10250x2160, @ in/out 125mm, altezza attacco ingresso 1870cm, altezza
attacco uscita 1840cm, © boccaporto 700cm, n. 4 boccaporti 4, peso 1072kg.
Sono inclusi nella fornitura di serie: coperchio ribaltabile, filtro a cestello esterno di pari
diametro, tubazioni in/out con terminale decantatore, tubazioni in/out, attacco per lo sfiato
(sfiato non incluso), kit di pompaggio escluso.
Il sistema che garantisce ’afflusso di acqua anche quando la cisterna recupero acqua piovana
fosse vuota ¢ la centralina con pompa sommersa. Infatti, la centralina monitora costantemente il
livello di acqua piovana e mostra se ¢ sufficiente per I’'uso, vicino alla fase di reintegro o se in
A RIPORTARE 191°600,00 75890,97
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.
%

RIPORTO

191'600,00

75'890,97

110
NP_ARC 02

111
NP_ARC 03

112
NP_ARC_04

13
NP_ARC_06

funzione. Nel momento in cui si apre un rubinetto collegato al serbatoio, la pompa sommersa
spingera verso il rubinetto 1’acqua piovana nel caso fosse sufficiente, altrimenti comandera
I’utilizzo della rete idrica.
E' compreso un filtro con cartucce per rimuovere sedimenti, odori e colori dall’acqua.
CISTERNA INTERRATA PER RECUPERO ACQUA PIOVANA

Sommano cadauno

RIVESTIMENTO METALLICO FACCIATA
Rivestimento con lamiera grecata preverniciata per facciate, mediante la posa di sottostruttura
metallica con montanti a profili ad omega 10x30 su tompagnatura con tasselli meccanici, e
successivo fissaggio di lamiera gracata spessore 12/10 prevernicicata a fuoco.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizioni e scossaline perimetrali di chiusura, la
sottostruttura metallica, i sistemi di fissaggio e le bullonerie, la formazione di spigoli, tagli,
sfridi e quant'altro necessario per dare un'opera finita a perfetta regola d'arte.
Rivestimento metallico di facciata

Sommano mq

PANNELLO FRANGISOLE IN LAMIERA DI ACCIAIO CON INCISIONI LASER -
360X320 tipo 1-2-34-5
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di pannello frangisole in lamiera di acciaio
zincata e verniciata a polveri epossidiche. Lamiera 20/10 con incisioni a laser come da disegno,
saldata su profilo scatolare perimetrale in tubolare 60x60 e profili di rinforzo interni 60x30,
fissata alla struttura con piastre e bulloni precedentemente predisposti. Sono compresi la
fornitura e lavorazione delle lamiere, piegature, saldature, incisioni laser di disegni geometrici e
scritte, levigatura, zincatura, verniciatura a polvere epossidica con colore da definire e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Sommano cadauno

PANNELLO FRANGISOLE IN LAMIERA DI ACCIAIO CON INCISIONI LASER -
582X320 tipo 6-7
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di pannello frangisole in lamiera di acciaio
zincata e verniciata a polveri epossidiche. Lamiera 20/10 con incisioni a laser come da disegno,
saldata su profilo scatolare perimetrale in tubolare 60x60 e profili di rinforzo interni 60x30,
fissata alla struttura con piastre e bulloni precedentemente predisposti. Sono compresi la
fornitura e lavorazione delle lamiere, piegature, saldature, incisioni laser di disegni geometrici e
scritte, levigatura, zincatura, verniciatura a polvere epossidica con colore da definire e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Sommano cadauno

PANNELLI FONOASSORBENTI A PARETE IN FIBRA DI LEGNO
Fornitura, trasporto e posa in opera di pannelli fonoassorbenti, antipalla e antincendio, tipo

1,0000

100,0000

12,0000

2,0000

12,0000

2,0000

-1,0000

-100,0000

16'627,53

111,63

47738,60

7°695,42

16'627,53

117163,00

56'863,20

157390,84

56'863,20

157390,84

16'627,53

117163,00

-100,000

-100,000

A RIPORTARE

191°600,00

1037681,50
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Progetto
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PREZZO
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variaz.
%

RIPORTO

191'600,00

103°681,50

114
NP_ARC 07

115
NP_CSF 03

CELENIT mod. ACOUSTIC AB25X, ecocompatibili fonoassorbenti in lana di legno sottile,
mineralizzata e legata con cemento Portland bianco, conformi alle norme UNI EN 13168 e UNI
EN 13964, avvitati al supporto murario con tasselli adeguati.
1l prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: materiale:
lana di legno sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco;
dimensioni: 1200x600, spessore 25 mm; texture 2 mm; bordi dritti; colore naturale; massa
superficiale: 12 kg/m?; reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, dO secondo la norma UNI EN
13501-1; assorbimento acustico: aw fino a 0,90 e NRC fino a 0,95; durabilita Classe C di
resistenza all’'umidita (applicazione in ambienti con umidita relativa fino a 95%). I pannelli
devono presentare le seguenti certificazioni ambientali indispensabili al rispetto dei CAM:
ANAB-ICEA e natureplus per la ecocompatibilita dei materiali e del processo produttivo,
PEFC™ o FSC® per la sostenibilita della materia prima legno, ICEA per il contenuto di
materiale riciclato.
Fissaggio dei pannelli con viti in acciaio zincato, diametro almeno 3,5 mm lunghezza almeno
80mm con testa effetto lana di legno in tinta al pannello. Il prodotto deve presentare le
certificazioni di assorbimento acustico dei relativi coefficienti aw, i test report all’ Euroclasse di
reazione al fuoco B-s1, d0, alla resistenza agli urti Classe 1A.
Pannelli fonoassorbenti a parete.

Sommano mq

PARETE MOBILE ACUSTICA Rw 54dB
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di parete manovrabile tipo Flexwall 110,
costituita da elementi indipendenti, insonorizzati e azionati manualmente, tramite un sistema di
chiusura a manovella meccanica con uscita dalle soglie telescopiche a pavimento. I moduli sono
rivestiti con tamponamenti a bassa emissione di formaldeide, spessore 18 mm. Gli elementi di
inizio / fine parete con finitura argento anodizzato e binari bianchi RAL 9010 verniciati a
polvere. Parete completa di guida, sistema di bloccaggio e ferramenta per scorrimento e
movimentazione. Misura parete, parcheggio in asse, L5650 x H3000 mm.

Sommano a corpo

BAFFLES FONOASSORBENTI SOSPESI IN FIBRA DI LEGNO

Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di sistema di controsoffitto fonoassorbente, antipalla e
antincendio, ribassato tipo CELENIT mod. ACOUSTIC AB25X, completo di pannelli isolanti
termici e acustici ecocompatibili fonoassorbenti in lana di legno sottile, mineralizzata e legata
con cemento Portland bianco, conformi alle norme UNI EN 13168 ¢ UNI EN 13964, avvitati a
struttura metallica ribassata con profili a C5027 e accessori di montaggio e corredato dagli
specifici test report.

1l prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: materiale:
lana di legno sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco;
dimensioni: 1200x600 - 2000x600 - 2400x600 mm, spessore 25 mm; texture 2 mm; bordi
dritti; colore naturale; massa superficiale: 12 kg/m?; reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, dO
secondo la norma UNI EN 13501-1; assorbimento acustico: aw fino a 0,90 e NRC fino a 0,95;
durabilita Classe C di resistenza all’'umidita (applicazione in ambienti con umidita relativa fino

200,0000

1,0000

200,0000

1,0000

56,29

15972,13

117258,00

157972,13

117258,00

157972,13

A RIPORTARE

191°600,00

1037681,50
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RIPORTO

191'600,00

103°681,50

116
NP_PAV E_
02

117
NP_SAN 05

a 95%). I pannelli devono presentare le seguenti certificazioni ambientali indispensabili al
rispetto dei CAM: ANAB-ICEA e natureplus per la ecocompatibilita dei materiali ¢ del
processo produttivo, PEFC™ o FSC® per la sostenibilita della materia prima legno, ICEA per
il contenuto di materiale riciclato.
Sottostruttura metallica nascosta ribassata, composta da doppia orditura di profili a C5027 in
acciaio zincato, spessore 6/10, ad interasse 900 e 600 mm, fissata al solaio in aderenza o
ribassata con pendini e ganci a molla; Guida perimetrale a U 3000x28x30 mm, spessore 6/10.
Fissaggio dei pannelli con viti autofilettanti in acciaio zincato, diametro almeno 3,5 mm
lunghezza almeno 45 mm con testa effetto lana di legno in tinta al pannello. Il prodotto deve
presentare le certificazioni di assorbimento acustico dei relativi coefficienti aw, i test report
all’Euroclasse di reazione al fuoco B-s1, d0, alla resistenza agli urti Classe 1 A.
Baffles fonoassorbenti sospesi.

Sommano mq

FINITURA BATTUTO DI CEMENTO PIGMENTATO ANTISCIVOLO
Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento a pellicola sottile e trasparente quale
antipolvere per pavimentazioni industriali, carrabile per transito gommato leggero, con buone
caratteristiche di oleorepellenza. Idoneo anche come antievaporante e come ponte di adesione
per cicli sucessivi; nonché, alle quantita necessarie, come ripresa di getto per spessori del
riporto non inferiori ai 5 mm. Applicato su supporti porosi ¢ anche in grado di consolidare la
superficie.
Successiva stesura di prodotto poliuretanico bicomponente trasparente e pigmentabile in
emulsione acquosa realizzato con speciali resine e studiato per consentire intensa reticolazione,
rapidi indurimenti. Il prodotto offre resistenza alla luce (U.V.) con minimi indici di
ingiallimento nonché assenza di sfarinamento. Buona resistenza agli agenti atmosferici, alle
sostanze chimiche diluite. Alta viscosita.
Certificazione al fuoco classe Bfl-S1 (EN 13501-1).
Presenza di microgranuli all'interno del prodotto per garantire una grado di scivolosita R11.
Sono compresi sabbiatura, scartavetratura, getti, riprese, sfridi, tagli, fori, sagomature, pezzi
speciali, raccordi, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Battuto di cemento pigmentato per esterni R11

Sommano mq

STRUTTURA PIANO PER LAVABI 300X50cm
Fornitura, trasporto e posa in opera di mensola in marmo bianco 300X50, spessore 2cm,
incassata in struttura metallica con tubolari 30x30 sp.2mm in ferro zincato e successivamente
verniciato a polvere epossidica, colore come da disegno. La struttura metallica, realizzata in
officina come da disegno, ¢ compresa di lamierino di rivestimento per mascherare i lavabi. Il
tutto fornito e posto in opera completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte. Piano 300X50

Sommano cadauno

58,0486

2'070,0000

8,0000

58,0486

8,0000

-2°070,0000

86,80

19,99

1'049,83

5°038,62

41°379,30

8°398,64

5038,62

87398,64

41°379,30

-100,000

A RIPORTARE

191°600,00

1457060,80
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Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 191°600,00 145°060,80
118 STRUTTURA PIANO PER LAVABI 200X50cm
NP_SAN_06 |Fornitura, trasporto e posa in opera di mensola in marmo bianco 200x50, spessore 2cm,
incassata in struttura metallica con tubolari 30x30 sp.2mm in ferro zincato e successivamente
verniciato a polvere epossidica, colore come da disegno. La struttura metallica, realizzata in
officina come da disegno, ¢ compresa di lamierino di rivestimento per mascherare i lavabi. Il
tutto fornito e posto in opera completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte. Piano 200x50
Sommano cadauno 2,0000 2,0000 - 861,73 1723,46 17723,46
119 Fornitura, trasporto e posa in opera di asciugamani elettrico a raggi infrarossi ad aria calda a
NP_SAN_07 |muro, realizzato in acciaio inox. Potenza 2100W. Asciugamani elettrico
Sommano cadauno 16,0000 16,0000 - 145,00 2320,00 2'320,00
120 Fornitura, trasporto e posa in opera di specchio circolare, spessore 4mm, completo di telaio
NP_SAN_08 |posteriore con sistema di fissaggio e cornice in legno. Specchio circolare 50cm diametro
Sommano cadauno 24,0000 24,0000 - 100,00 2°400,00 2°400,00
121 Fornitura, trasporto e posa in opera di specchio circolare, spessore 4mm, completo di telaio
NP_SAN_09 |posteriore con sistema di fissaggio e cornice in legno. Specchio circolare 30cm diametro
Sommano cadauno 24,0000 24,0000 - 60,00 1440,00 1'440,00
122 BOX SEPARATORI PER BAGNI SCUOLA INFANZIA
NP_SAN_10 |Formitura, trasporto e posa in opera di pannelli separatori in laminato Print HPL spessore
13mm, assemblati con accessori in alluminio anodizzato ed acciaio inox, con superficie
decorativa su entrambi i lati, con bisellatura HPL su tutto il perimetro. Fissaggio a parete e su
piedini in acciaio.
Dimensioni 90x60
Sommano cadauno 6,0000 6,0000 - 320,39 1922,34 1922,34
123 PARETI FRONTALI AUTOPORTANTI CON PORTA PER SEPARATORI BAGNI
NP_SAN_11 |Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema modulare pareti divisorie su misura, composto
da pannelli autoportanti in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13 mm e
decorati su ambo i lati con colore a scelta. Il materiale ¢ composto da un pannello costituito da
strati di fibre di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta
pressione consistente nella applicazione simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in
apposite presse. Il materiale ¢ caratterizzato dalla resistenza all'usura e al vapore, ¢ igienico,
facilmente lavabile. E’ un materiale difficilmente infiammabile con reazione al fuoco B-s1-d0
secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di
formaldeide rientra all’interno della classificazione “E1”.
L’altezza dei pannelli (frontale e divisori) ¢ di 185cm. I piedini di appoggio regolabili hanno
A RIPORTARE 191°600,00 145°060,80
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124
NP_SAN_12

125
NP_VARIA
NTE
F10503017a

126
PA-AA01
F10503017a

un’altezza media di 15 cm dal pavimento finito. Il pannello HPL ¢ predisposto per
I’inserimento della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (trave di sostegno, canalina per
fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno, cerniera libera, piedini regolabili ed eventuali
canaline per raccordi angolari) con chiusino libero/occupato in nylon grigio, sostituibile con
chiusino opzionale. La porta ¢ alta 185cm e ha larghezza standard di 70 cm; pud essere
predisposta sia con apertura esterna che con apertura interna ed ¢ dotata di cerniere auto
chiudenti.
Pannelli frontali con porta.

Sommano cadauno

PARETI LATERALI AUTOPORTANTI PER SEPARATORI BAGNI
Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema modulare pareti divisorie su misura, composto
da pannelli autoportanti in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13 mm e
decorati su ambo i lati con colore a scelta. Il materiale ¢ composto da un pannello costituito da
strati di fibre di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta
pressione consistente nella applicazione simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in
apposite presse. Il materiale ¢ caratterizzato dalla resistenza all'usura e al vapore, ¢ igienico,
facilmente lavabile. E’ un materiale difficilmente inflammabile con reazione al fuoco B-s1-d0
secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di
formaldeide rientra all’interno della classificazione “E1”.
L’altezza dei pannelli (frontale e divisori) ¢ di 185cm. I piedini di appoggio regolabili hanno
un’altezza media di 15 cm dal pavimento finito. Il pannello HPL ¢ predisposto per
I’inserimento della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (trave di sostegno, canalina per
fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno, cerniera libera, piedini regolabili ed eventuali
canaline per raccordi angolari) con chiusino libero/occupato in nylon grigio, sostituibile con
chiusino opzionale. La porta ¢ alta 185cm e ha larghezza standard di 70 cm; puo essere
predisposta sia con apertura esterna che con apertura interna ed ¢ dotata di cerniere auto
chiudenti.
Pannelli laterali.

Sommano cadauno

Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo Faro LED 200W IP66

Beghelli 86176 Floodlight FL, 20.000 Lumen, per esterni Corpo in alluminiop ressofuso.

Apparecchio comprensivo di accessori per il montaggio con apposito supporto metallico.
Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di parti attive armadio rack centro stella. Il tutto si intende
come fronti quadro e specifiche tecniche di progetto e di qualsiasi altro onere e accessorio per
fornire I’opera a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

20,0000

15,0000

1,0000

20,0000

15,0000

2,0000

1,0000

2,0000

880,54

484,96

200,00

7'133,26

17°610,80

7274,40

7'133,26

17°610,80

7274,40

400,00

7'133,26

400,00

A RIPORTARE

192°000,00

1457060,80
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127 Fornitura trasporto e posa in opera di parti attive armadio rack piano primo. Il tutto si intende
PA-AA02 come fronti quadro e specifiche tecniche di progetto e di qualsiasi altro onere e accessorio per
F10503017a |fornire I’opera a perfetta regola d’arte.
Sommano cad 1,0000 1,0000 ---|  37463,60 3'463,60 37463,60
128 Fornitura, trasporto e posa in opera di Fornitura trasporto e posa in opera di access point da
PA-AA03 interno, il tutto si intende come da specifiche tecniche di progetto e comprensivo di tutti gli
F10503017a |accessori necessari per [Iinstallazione su qualsiasi tipologia di superfice (a parete o
controsoffitto), bretelle di collegamento cat 6A di lunghezza in funzione della specifica
esigenza e di qualsiasi altro onere e magistero necessario per dare 1’opera finita a perfetta
regola d’arte. Il tutto come da specifiche tecniche di progetto e completo di ogni onere ed
accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Sommano cad 19,0000 19,0000 - 233,08 4'428,52 4'428,52
129 Fornitura trasporto e posa in opera di telecamera da esterno IP65 ad ottica fissa di tipo Dome,
PA-AA04 cupola a prova di vandalo, risoluzione: 2592x1520/25fps (4mp), angolo di visione 100°,
F10503017a |obiettivo con messa a fuoco automatica, portata IR: 20m (3 array led IR), compressione h.265/
h.264, supporto wdr/blc/hlc, alimentazione dc 12v /~ 560ma / poe/ 9,5W, supporto scheda sd
(fino a 128 gb), allarme in uscita, ingresso/ uscita audio (con microfono integrato), record
locale (micro sd fino a 128 gb), supporta protocollo onvif, grado di protezione IP67. 1l tutto si
intendev come da specifiche tecniche di progetto, completo di staffe per installazione a parete o
staffa per installazione a soffitto con sbraccio di lunghezza pari a 1,5m, prolunga staffa di
1,5m, bretella di collegamento cat. 6A, e qualsiasi altro onere ed accessorio necessario per dare
I’pera finita a perfetta regola d’arte.
Sommano cad 7,0000 7,0000 - 329,64 2'307,48 2'307,48
130 Fornitura trasporto e posa in opera di postazione multimediale di controllo e monitoraggio,
PA-AA05 costituita da workstation, sistema operativo Windows 10 Pro, processore intel i7, 16Gb RAM,
F10503017a |hard disk SSD da 1Tb, scheda video dedicata con n.4 DVI port - 4GB di RAM, tastiera e
mouse, n.1 monitor 55" completi di supporti a parete. Il tutto comprensivo di installazione
staffe monitor a parete, installazione monitor, installazione ¢ configurazione pc e di qualsiasi
altro onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
Sommano cad 1,0000 - -1,0000 1'696,68 1'696,68 - 1'696,68| -100,000
131 Attivazione di configurazione della rete TVcc come di seguito descritto: - aggiornamento
PA-AA06 all'ultima versione stabile del sistema operativo di tutti gli apparati attivi in campo -
F10503017a |configurazione funzionalita policy e sicurezza - fornitura attivazione di postazione di controllo
TVcc costituita da PC fisso 19, Ram 16GB, 11 SSD 1 TB, scheda nucleo dedicata 4 GB, con n.
2 monitor da SS" - Prove di funzionamento, attivazione e collaudo - Attivazione funzione di
nucleo analisi. Il tutto si intende completo di qualsiasi onere ed accessorio per dare 1’opera
finita a perfetta regola d’arte.
A RIPORTARE 192°000,00 146"757,48
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132
PA-AA07
F10503017a

133
PA-AA08
F10503017a

Sommano a corpo

Attivita di configurazione della rete di cablaggio strutturato. Dovranno essere previste le
seguenti attivita:
. aggiornamento all’ultima versione stabile di sistema operativo;
. configurazione delle VLAN necessarie ed inserimento delle porte nelle VLAN
relative;
. configurazione dei protocolli di routing necessari;
. configurazione di eventuali indirizzi necessari al management (ad es: loopback di
gestione);
. configurazione per I'invio delle trap SNMP appropriate al sistema di gestione;
. configurazione funzionalita e policy per dispositivi per la sicurezza delle reti
(UTM);
. configurazione di policy di sicurezza appropriate;
. configurazione rete access point con cnfigurazione SSID e password di accesso;
. Configurazione rete telefonica voIP con instradamento flussi in ingresso e uscita e
flussi di videocitofonia
. Configurazione postazioni videocitofoniche esterne (voIP) e instradamento flussi
su postazioni interne. Configurazione videocitofoni per apertura cancelli con attivazione delle
interfacce necessarie al comando .
La configurazione degli apparati attivi VER eseguita a seguito del buon esito
dell’installazione degli stessi. Se necessario dovra essere realizzata preventivamente una
piattaforma di Test nel caso di realizzazioni complesse.

Sommano a corpo

Fornitura trasporto e posa in opera di videotelefono VOip conforme IS139 allo standard SIP 2.0
(RFC3261), Codec: G.711A/U, G.723.1 high/ low, G.729AB, G.722, G.726-32, - Display TFT
da 4,3”’ ad alta risoluzione - Display dedicato per il monitoraggio degli interni - Fino a 24 tasti
BLF (6 fisici), Interfaccia utente migliorata, Vivavoce a banda larga (speakerphone) - Migliore
qualita audio grazie al Digital Signal Processor (DSP) - Switch Ethernet a 2 porte da 1 Gigabit
(RJ45) IEEE 802.3 - Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 3 - Supporto cuffie USB(1) -
Supporto modulo aggiuntivo D7(1) - Supporto chiavetta Wi- Fi USB(1) - Supporto cuffie
wireless tramite sgancio elettronico (EHS)(1) - Compatibilita Bluetooth integrata Benefici
Power over Ethernet (POE) Bluetooth integrato USB port IPv6 & IPv4 Gigabit Ethernet
Supporto modulo Sicurezza (TLS & SRTP) OpenVPN di espansione Etichette tasti
personalizzabili D785 Scheda tecnica Caratteristiche - 12 identita / account SIP - Browser
XML - Registri chiamate effettuate, ricevute e perse - Rubrica locale fino a 1000 voci -
Supporto multilingua - DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO . Il tutto come da specifiche
tecniche, completo di supporto per montaggio da tavola o staffa per installazione a parete,
bretelle di collegamento cat.6a di lunghezza necessaria all’esigenza e qualsiasi altro onere e
magistero per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

1,0000

1,0000

5,0000

1,0000

1,0000

-5,0000

545,14

2°453,12

170,96

545,14

245

85

3,12

4,80

545,14

2453,12

854,80

-100,000

A RIPORTARE

192°000,00

147°612,28
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134
PA-AA09
F10503017a

135
PA-AA10
F10503017a

136
PA-AA11
F10503017a

137
PA-AA12
F10503017a

Fornitura trasporto e posa in opera di postazione videocitofonica da esterno, completa di
tettuccio parapioggia, display retroilluminato, modulo di espansione esterno per aggiunta di n.6
chiamate, rel¢ di appoggio per comando elettroserratura. Conforme allo standard SIP 2.0 (RFC
- 3261) , vivavoce con audio full duplex (AEC), pressione sonora a 1 kHz a 1 m di distanza
pari a 61.5 dB , videocamera HD risoluzione 640 x 480 Viewing angolo 55° (H), 39° (V),
funzione day and night. Supporta protocollo SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x,
RTSP, RTP, TFTP, HTTP, http. Il tutto come da specifiche tecniche, completo di tettuccio
parapioggia, supporto per installazione a parete o su colonna e qualsiasi altro onere ed
accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di monitor interattivo 657, il tutto come da specifiche
tecniche, comprensivo di staffe di fissaggio a parete, cavi HDMI di lunghezza necessaria per
collegamento con postazione docente, installazione, attivazione, configurazione e qualsiasi altro
onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera centrale antintrusione con capacita massima di 528 ingressi
e 658 uscite (dotazione minima 16 ingressi + 8 uscite). Programmi annui, settimanale e
giornalieri. Espandibile da 1 fino ad un massimo di 4 linee RS485 per il collegamento di
moduli /0. conforme CEI 79/2 ¢ EN 50131 grado 3 classe 1. Modalita di configurazione
tramite software (software incluso). Memoria di 10000 eventi e gestibile fino a 1000 operatori,
operativita con pin, tessera o tag di prossimita 125khz, 64 macrozone ingresso, 128 zone
ingressi, 132 zone uscita e 32 macrozone d’uscita. il sistema dispone una porta seriale locale
per la stampa in live degli eventi, n.2 porte usb, interfaccia ethernet. Completa di batteria 12 V
- 7Ah, scheda per linee bus di controllo RS485 ¢ modulo di espansione linea RS485 tipo plug-
in per ampliamento di ulteriori 128 IN e 160 OUT. 1l tutto si intende completo di attivita di
installazione, collegamenti, alimentazione elettrica, attivitd di engineering e configurazione
dell’intero impianto secondo le logiche da implementare, programmazione dei singoli elementi
in campo, programmazione dei diversi livelli di accesso su tessere RFID, programmazione
delle tessere, inserimento dei codici di accesso sui tastierini numerici, prove, attivazione e
qualsiasi altro onere e magistero necessario per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte.
Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di alimentatore supervisionato con espansione IN/OUT.
Collegamento su Bus RS485, dispone di 8 ingressi (multibilanciamento) - 1 ingresso tamper - 2
uscite relé 3A - 8 uscite open collector. N°2 connettori flat per collegamento di n°2 MORS-4.
Alimentazione 230Vac. + carica batteria da 1,5A + 1,5A -13,8Vdc. Assorbimento a riposo
(230Vac) 80mA, Assorbimento massimo (230Vac) 250mA, Assorbimento a riposo (12Vcc
Batteria) 60mA, Assorbimento massimo (12Vcc) 3,15A, Assorbimento relé (12Vec) 30mA,
Temperatura di funzionamento -10 + 40C°. Nr° 16 periferiche per linea. Armadio metallico a

3,0000

18,0000

1,0000

1,0000

-3,0000

-18,0000

560,77

1'610,99

2°108,05

1'682,31

28'997,82

2°108,05

2108,05

1'682,31

287997,82

-100,000

-100,000

A RIPORTARE

192°000,00

178292,41
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138
PA-AA13
F10503017a

139
PA-AA14
F10503017a

140
PA-E003

parete (adattabile a rack) protetto da tamper anti-strappo/apertura. Batteria max. alloggiabile
18Ah. Dimensioni: H=400 L=435 P=142mm. II tutto si intende completo di n.1 accumulatore
al pb da 12V 7Ah e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire I’opera a perfetta regola
d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di modulo espansione 8IN/4AOUT Scheda espansione 8
ingressi (multibilanciamento) e 4 uscite o.c. + ingresso tamper. Collegamento su bus RS485
con morsettiera linea estraibile. Connettore per flat connessione scheda rele MORS-4.
Alimentazione 12Vcc, Assorbimento 50mA, Temperatura di funzionamento -10 + 40 C°.
Dimensione H=86 L=96 P=30.mm (solo scheda senza contenitore). nr°® 16 periferiche per linea.
1l tutto completo di contenitore in metallo per IND8/4 e MORS-4 completo di tamper anti-
strappo/apertura. Dimensioni H=175 L=251 P=52mm e di qualsiasi altro onere e accessorio per
fornire I’opera a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di punto bus per impianto antintrusione, realizzato con cavo
con guaina grado 4 per impianti di allarme e antifurto, 2x0,75 + 4x0,22mmgq, twistato,
conforme al regolamento prodotti da costruzione cpr 305/11 euroclasse cca-sl-d1-al per il
collegamento degli elementi in campo, o cavo con guaina grado 4 per impianti di allarme e
antintrusione sezione conduttori 2x1,5mmq + 2x1mmgq, con impedenza caratteristica di 100Q/
km, conforme al regolamento prodotti da costruzione cpr 305/11 con guaina esterna cca-s1-d1-
al per il collegamento dei moduli I/O. 1l tutto si intende completo di tubazione dn. 25mm di
tipo corrugato flessibile o rigida da scatola di derivazione, tracce su muratura e qualsiasi altro
onere e magistero necessario per fornire I’opera a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

Fornitura, trasporto e posa in opera ed attivazione da parte del centro di assistenza di centrale di
rivelazione incendi per sistemi indirizzati tipo Advanced, n.2 loop di base. Il tutto come da
specifiche tecniche e conforme secondo le norme EN 54-2 ed EN 54-4, display retroilluminato,
software standar multilingue, archivio storico eventi in memoria, autoprogrammazione delle
linee con riconoscimento automatico del tipo di dispositivi collegati e dei punti con lo stesso
indirizzo; segnalazione di necessita di pulizia dei rivelatori e segnalazione di scarsa sensibilita
sensori. Il tutto si intende completo di alimentatori 12V 17Ah, collegamenti alla rete elettrica,
cavi CANBUS di collegamento, moduli I/O e schede di interfaccia sistema EVAC,
combinatore telefonico GSM per I’invio di chiamata con messaggio preregistrato ad un
massimo di n.6 utenti e di SMS a n.32 utenti, interfacce, moduli e schede per connessione
terminale LCD grafico, attivazione, engineering, configurazione da parte di personale del centro
assistenza e quant'altro necessario per garantire il funzionamento di tutti i componenti, moduli
ed interfacce di qualsiasi tipologia necessari e ogni onere ed accessorio per dare l'opera a
perfetta regola d'arte

Sommano cad

1,0000

4,0000

90,0000

1,0000

1,0000

4,0000

90,0000

1,0000

889,46

335,45

26,17

5'446,38

889,46

17341,80

2'355,30

5'446,38

889,46

17341,80

2355,30

5'446,38

A RIPORTARE

192°000,00

178292,41
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141 Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione da parte del centro di sistema EVAC compatto
PA-E006 certificato EN54-16 ¢ EN54-4 per installazione a parete. Doppio amplificatore integrato da
F10503017a |640W (uno ¢ di backup) liberamente distribuibile su 8 linee audio o 4 zone ridondate. Pannello
frontale completo di LED di stato, cursori di navigazione menu, display touch screen a colori da
4,5" e microfono PTT ad uso emergenza. DSP dedicato per canali audio e uscita Line-Out , 1
ingresso audio AUX, 7 ingressi digitali monitorabili e 3 uscite rel¢ liberamente configurabili.
Completo di scheda di rete ETH per la connessione del sistema in rete ed il collegamento delle
basi microfoniche (postazioni paging da alimentarsi localmente). Completo di caricabatterie per
una capacita max di carico pari a 4 accumulatori da 12V, 35 Ah, e n.4 accumulatori da 12V, 35
Ah. Completa di postazione microfonica ETH dotata di n.9 tasti liberamente programmabile,
per invio di messaggi pre-registrati e funzione talk in viva voce con alimentatore locale 48VDC
per postazioni microfoniche ETH. Corrente max: 375mA, spina Tipo C e postazione
microfonica VVF integrata nella centrale
1l tutto si intende completo di interfacce con centrale rivelazione incendi, moduli di qualsiasi
tipologia per il corretto funzionamento e di ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta
regola d'arte.
Sommano cad 1,0000 1,0000 -—-| 127248,42 127248,42 127248,42
142 Fornitura trasporto e posa in opera di parti passive armadio rack centro stella. 1l tutto si intende
PA-EO11 come fronti quadro e specifiche tecniche di progetto e di qualsiasi altro onere e accessorio per
F10503017a |fornire I’opera a perfetta regola d’arte.
Sommano cad 1,0000 1,0000 | 593528 5935,28 5'935,28
143 Fornitura trasporto e posa in opera di parti passive armadio rack piano primo. I tutto si intende
PA-E012 come fronti quadro e specifiche tecniche di progetto e di qualsiasi altro onere e accessorio per
F10503017a |fornire I’opera a perfetta regola d’arte.
Sommano cad 1,0000 1,0000 | 47769,57 4769,57 47769,57
144 Fornitura trasporto e posa in opera di impianto passivo a servizio delle aule per predisposizioni
PA-E013 lim/monitor a parete, costituito da tubi dn.40/32/25mm di collegamento tra soffitto/scatola a
F10503017a |parete h.280m e scatole a pavimento h 0.30m, comprensivo di scatola da incasso a parete
dimensioni 290x150x70mm. II tutto come da particolare di progetto e completo di qualsiasi
onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.
Sommano cad 13,0000 13,0000 - 261,69 3°401,97 3°401,97
145 Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QGbt “quadro generale di bassa
PA-E014 tensione”, il tutto come da schemi elettrici e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si
F10503017a |intende comprensivo di posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di
progetto, cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di
A RIPORTARE 192°000,00 178292,41
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146
PA-EO15
F10503017a

147
PA-E016
F10503017a

148
PA-E017
F10503017a

ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/bandelle isolate, collegamento dei cavi ai
poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, piastre
di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori,
collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di
comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il
tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove
funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera
finita a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico Q-PS “quadro piano seminterrato”, il
tutto come da schemi elettrici e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende
comprensivo di posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto,
cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso
degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di
uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, piastre di
fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori,
collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di
comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il
tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove
funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera
finita a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “piano terra zona asilo” , il tutto come da
schemi elettrici di progetto e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende
comprensivo di posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto,
cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso
degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di
uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, piastre di
fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori,
collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di
comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il
tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove
funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera
finita a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QE-P1 quadro elettrico piano primo” ,
il tutto come da schemi elettrici di progetto e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto
si intende comprensivo di posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di
progetto, cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

197761,98

8934,30

9480,30

197761,98

8934,30

9480,30

19'761,98

8934,30

9'480,30
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149
PA-E018
F10503017a

150
PA-E019
F10503017a

151
PA-E021
F10503017a

ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/bandelle isolate, collegamento dei cavi ai
poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, piastre
di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori,
collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di
comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il
tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove
funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera
finita a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico copertura, il tutto come da schemi
elettrici di progetto e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo
di posizionamento, cablaggio interno al quadro, collegamento ai poli di ingresso degli
interruttori, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette
identificative sugli interruttori, collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra,
dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda,
raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto,
attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni altro onere ed
accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “centrale termofrigo”, il tutto come da
schemi elettrici e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di
posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto, cablaggio interno al
quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da
realizzare in cavi/sbarre/bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli
interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, piastre di fondo, ripiani di
appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore in rame e
tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su
fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato
come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi,
certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola
d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza tipo se/sa
(funzione selezionabile mediante jumper) sorgente luminosa 20 led da 0,5w, flusso luminoso in
emergenza 800/630/510/350 lumen, flusso luminoso in sa 500 lumen, autonomia 3h/2h/1,5h/
1h, tempo di ricarica 12h, grado di protezione ip65. Corpo in policarbonato, schermo diffusore
antiabbagliamento, led di segnalazione stato batteria. Apparecchio comprensivo di accessori per
il montaggio da incasso filo muro, a bandierina e da incasso in controsoffitto con apposito
supporto metallico.
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI riaz
TARIEFA DESCRIZIONE PREZZO R
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 192°000,00 178°292,41
Sommano cad 97,0000 97,0000 - 184,80 17925,60 17°925,60
152 Fornitura trasporto e posa in opera di profilo lineare in alluminio estruso colore bianco con
PA-E023 diffusore in policarbonato prismato in esecuzione sospesa, potenza 23w/m, flusso luminoso
F10503017a |2125Im/m, cri>85, ugr<19, dimensioni p46xh70, grado di protezione IP40, alimentatore tipo
ON/OFF. 1l tutto si intende completo di tutti gli accessori necessari per la specifica
installazione, ovvero pendini tiranti etc.... , collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.
Sommano m 36,0000 40,0000 4,0000 231,33 8327,88 9253,20 925,32 11,111
153 Fornitura trasporto e posa in opera di profilo lineare in alluminio estruso colore bianco con
PA-E024 diffusore in policarbonato prismato in esecuzione a plafone, potenza 23w/m, flusso luminoso
F10503017a |2125Im/m, cri>85, ugr<19, dimensioni p46xh70, grado di protezione ip40, alimentatore tipo
ON/OFF. 1l tutto si intende completo di tutti gli accessori necessari per la specifica
installazione, collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare I’opera finita a perfetta regola
d’arte.
Sommano m 156,0000 - -156,0000 182,17 28°418,52 - 28'418,52| -100,000
154 Fornitura trasporto e posa in opera di profilo lineare in alluminio estruso colore bianco con
PA-E025 diffusore in policarbonato opale in esecuzione a plafone, potenza 23w/m, flusso luminoso
F10503017a |2125Im/m, cri>85, ugr<19, dimensioni p46xh70, grado di protezioneIP40, alimentatore tipo
ON/OFF come da schede tecniche di progetto, regolabile in potenza mediante selettori. Il tutto
si intende completo di tutti gli accessori necessari per la specifica installazione, collegamento e
qualsiasi onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
Sommano m 20,0000 20,0000 - 184,80 3'696,00 3696,00
155 Fornitura trasporto e posa in opera di profilo lineare in alluminio estruso colore bianco con
PA-E026 diffusore in policarbonato opale in esecuzione a sospensione, potenza 23w/m, flusso luminoso
F10503017a |2125lm/m, cri>85, ugr<19, dimensioni p46xh70, grado di protezione ip40, alimentatore tipo
ON/OFF come da schede tecniche di progetto, regolabile in potenza mediante selettori. Il tutto
si intende completo di tutti gli accessori necessari per la specifica installazione, ovvero pendini
tiranti etc.... collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola
d’arte.
Sommano m 66,0000 66,0000 - 231,33 157267,78 15267,78
156 Fornitura trasporto e posa in opera di plafoniera modulare da incasso 60x60cm, struttura in
PA-E027 metallo, diffusore trasparente prismatico, potenza 40w, flusso luminoso 5500Im, cri>90,
F10503017a |ugr<19, grado di protezione ip55, alimentatore tipo ON/OFF. II tutto si intende completo di
installazione, collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare I’opera finita a perfetta regola
d’arte.
A RIPORTARE 1927925,32 2067710,93
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE ' - PREZZO . %
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 192°925,32 206"710,93
Sommano cad 15,0000 133,0000 118,0000 152,33 2'284,95 20259,89 17°974,94 786,667
157 Fornitura trasporto e posa in opera di faretto ad incasso circolare, sruttura in metallo e
PA-E029 policarbonato di colore bianco, dimensioni ®145mm - h45m, potenza 15 W led, grado di
F10503017a |protezione ip40, temperatura di colore 3000 k, flusso luminoso 1640 lumen cri>80, driver
integrato tipo on/off. Il tutto si intende completo di installazione, collegamento elettrico e
qualsiasi altro onere e accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte
Sommano cad 41,0000 41,0000 - 52,25 2°142,25 2°142,25
158 Fornitura trasporto e posa in opera di faretto ad incasso circolare, sruttura in metallo e
PA-E030 policarbonato di colore bianco, dimensioni ®180mm - h45m, potenza 20 W led, grado di
F10503017a |protezione ip40, temperatura di colore 3000 k, flusso luminoso 2450 lumen cri>80, driver
integrato tipo on/off. Il tutto si intende completo di installazione, collegamento elettrico e
qualsiasi altro onere e accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte
Sommano cad 74,0000 74,0000 - 57,52 4256,48 4256,48
159 Fornitura trasporto e posa in opera di plafoniera circolare in esecuzione sospesa, struttura in
PA-E031 alluminio colore bianco, diffusore bianco opale, dimensioni D 1000mm, h 100mm, potenza
F10503017a |60W, temperatura di colore 3000k, flusso luminoso 6300lm, cri>90, ugr<19, grado di
protezione ip40, alimentatore tipo dali completo di tutti gli accessori necessari all'installazione.
Il tutto si intende completo di installazione, collegamento elettrico e qualsiasi altro onere e
accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte
Sommano cad 9,0000 9,0000 - 533,38 4°800,42 4'800,42
160 Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante idoneo per installazione ad elevate
PA-E032 altezze (4-12m). corpo in alluminio, proiettore in vetro temperato e policarbonato, alimentatore
F10503017a |tipo ON-OFF, potenza 115w (led), flusso luminoso 16800 lumen, efficienza luminosa 165 Im/
w, temperatura di colore 4000k, ottica a fascio circolare, grado di protezione ip66, grado di
resistenza agli urti ik10, indice di resa cromatica >80+, ugr<22, completo di fusibile di
protezione a base lampada 2 poli in=6A - tipo gg, staffa, gancio, catena e qualsiasi altro
accessorio necessario per l'installazione. Il tutto si intende di installazione in quota con tutti i
mezzi necessari per lavoro ad alta quota, collegamento elettrico e qualsiasi altro onere e
accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.
Sommano cad 8,0000 8,0000 - 354,00 2'832,00 2'832,00
161 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di quadro elettrico QPG “quadro protezione generale”, il
PA-E034 tutto coma da schemi elettrici e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende
F10503017a |comprensivo di posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto,
cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso
degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di
A RIPORTARE 2107900,26 2067710,93
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162
PA-E035
F10503017a

163
PA-E036
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uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, piastre di
fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori,
collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di
comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il
tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove
funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera
finita a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “c.le pompaggio antincendio”, il tutto
coma da schemi elettrici ¢ dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende
comprensivo collegamento ai poli di ingresso degli interruttori, collegamento dei cavi ai poli di
uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, collettore in
rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo
su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato
come da specifiche tecniche di progetto, attivitad, completo di prove funzionali, collaudi,
certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola
d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio
monocristallino, n.144 celle realizzate con tecnologia "half cell" m10 tipo perc. potenza di picco
550Wp, tensione a pmax 41,6V, corrente a Pmax 13,11A, tensione di circuito aperto (Voc)
49,9V, corrente di cortocircuito (isc) 13,84A, tensione massima di sistema 1500V. dimensioni
singola cella 182x91mm, dimensione pannello 2278x1133x35mm, peso 28kg, cornice frontale
in lega di alluminio anodizzato, spessore 3.2mm, vetro antiriflesso. n.3 diodi di bypass,
junction box certificato IP67, connettori mc4, lunghezza dei cavi di collegamento 1,3m.
temperatura di funzionamento -40°c + 85°c, nmot 45+/- 2°c. efficienza del modulo 21.12%,
classe ii di protezione da scossa elettrica. 30 anni di garanzia lineare di produzione, 20 anni
garanzia prodotto. cornice ancorabile anche sul lato corto. Il Pannello dovra rispondere alle
seguenti certificazioni: classe di reazione al fuoco 1 (uno) attribuita in conformita alla norma
uni 9177, certificazione secondo iec 61730 “qualificazione per la sicurezza dei moduli
fotovoltaici", conformita al d.lgs 49 del 14/03/14 e d.lgs 188 20/11/08 per la gestione e
smaltimento di raee, resistente alle corrosioni di ammoniaca secondo iec 62716 e resistente alla
corrosione da nebbie saline secondo iec 61701. Il pannello dovra assicurare una garanzia di 30
anni limitata alla potenza, ovvero una riduzione del 3% durante il primo anno, successivamente
0,59% all'anno, fino ad un livello di prestazioni minime garantite del 79,90% alla fine dei 30
anni di garanzia.
Il tutto si intende completo di posizionamento, installazione, collegamento e qualsiasi altro
onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.

Sommano cad
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164
PA-E042
F10503017a

165
PA-E046
P.034

Fornitura trasporto e posa in opera di sistema di fissaggio pannelli fotovoltaico di tipo zavorrato
costituito dai seguenti elementi:
- N.200 zavorre anteriori 10 gradi - 21kg
- N.200 zavorre posteriore 10 gradi - 27kg
- N.800 tappetino EPDM adesivo 130x108mm
- N.320proflico controvento 25x25 200cm acciaio Zn
- N.100 giunzione per controvento 25x25 Zn - 200mm
- N.200 vite autperforante 6,3x19 DIN 7504 K zincata
- N.200 kit collare posteriore controvento laterale M8 per controvento 5x25 Zn
- N.800 kit collare laterale M8 per controvento 25x25 Zn
- N.200 kit staffa incroci controvento
- N.400 kit morsetto terminale universale 29-50 mm
11 tutto si intende completo di movimentazione in aria di cantiere e sollevamento in copertura
con adeguati mezzi meccanico, posizionamento, fissaggio alla copertura, installazione,
relazione di calcolo statico e dinamico e qualsiasi altro onere e accessorio necessario per fornire
I’opera a perfetta regola dell’arte.
Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante in alluminio, colore grigio verniciato
con polveri di poliestere, corrente assorbita 630mA, flusso luminoso 7920lm, potenza 45W,
efficienza 135lm/W, temperatura di colore 3000k, grado di protezione IP66, ottica di tipo
stradale CRI>80. 11 tutto si intende completo di palo conico in acciaio zincato s235 JR UNI EN
10219, carico di resistenza e trazione R=360N/mm carico unitario di snervamento s=235N/
mmq allungamento 20%, base palo ¢ 110x3mm, cima palo ¢60mm, altezza totale 5.000m,
altezza fuori terra 4.5m, asola passaggio cavi 38x132mm, asola morsettiera 38x132mm,
completa di fusibile di protezione, marcatura ce 1608 cpd, alimentatore e morsettiera di
cablaggio posizionati in corrispondenza della portella di ispezione realizzati con grado di
protezione e non inferiore a IP67. Attacco palo per corpo illuminante ruotabile e inclinabile. 11
tutto si intende completo di cassetta di derivazione in materiale plastico autoestinguente e
termoindurente a pareti lisce di dimensioni non inferiori a 190x1340x70mm, installata a base
palo per derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di alimentazione, completa di
morsettiera per ingresso linea trifase (sezione massima 16mmgq) e uscita fase+neutro (sezione
massima 10mmq) per alimentazione singolo corpo illuminante, resinatura cassetta con apposita
resina 0 qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione IP68, cavo di
collegamento dalla cassetta al palo, fusibile di protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per
installazione da esterno da posizionare in portella di ispezione del palo, collegamento a terra del
palo con treccia o cavo interrato di tipologia FG17 sezione 4mmg, opere di sollevamento palo e
installazione su plinto con tutti gli accessori necessari per il fissaggio (piastra di base, viti, dadi,
bulloni etc..), fissaggio palo nel foro del plinto con getto di sabbia e malta, conglomerato
bituminoso per manto di usura drenante costituito da miscele inerti di rocce basaltiche - bitume
e polimeri. il tutto si intende completo di movimentazione palo e sollevamento mediante mezzi
meccanici, fissaggio nel plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta metallica
in dotazione del palo, e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire I’opera a perfetta regola
d’arte.
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1,0000

12°499,07

12°499,07
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2107900,26

206710,93

166
PA-E047
P.034

167
PA-E049
P.034

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante in alluminio, colore grigio verniciato
con polveri di poliestere, corrente assorbita 630mA, flusso luminoso 7920lm, potenza 45W,
efficienza 135lm/W, temperatura di colore 3000k, grado di protezione IP66, ottica di tipo
stradale CRI>80. 11 tutto si intende completo di palo conico in acciaio zincato s235 JR UNI EN
10219, carico di resistenza e trazione R=360N/mm carico unitario di snervamento s=235N/
mmgq allungamento 20%, base palo @ 148x3mm, cima palo 660mm, altezza totale 7.0m, altezza
fuori terra 6.5m, asola passaggio cavi 48x186mm, asola morsettiera 48x186mm, completa di
fusibile di protezione, marcatura ce 1608 cpd, alimentatore e morsettiera di cablaggio
posizionati in corrispondenza della portella di ispezione realizzati con grado di protezione e non
inferiore a IP67. Attacco palo per corpo illuminante ruotabile e inclinabile. 1l tutto si intende
completo di cassetta di derivazione in materiale plastico autoestinguente e termoindurente a
pareti lisce di dimensioni non inferiori a 190x1340x70mm, installata a base palo per
derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di alimentazione, completa di morsettiera
per ingresso linea trifase (sezione massima 16mmgq) e uscita fasetneutro (sezione massima
10mmgq) per alimentazione singolo corpo illuminante, resinatura cassetta con apposita resina o
qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione IP68, cavo di collegamento dalla
cassetta al palo, fusibile di protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione da
esterno da posizionare in portella di ispezione del palo, collegamento a terra del palo con treccia
o cavo interrato di tipologia FG17 sezione 4mmgq, opere di sollevamento palo e installazione su
plinto con tutti gli accessori necessari per il fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..),
fissaggio palo nel foro del plinto con getto di sabbia e malta, conglomerato bituminoso per
manto di usura drenante costituito da miscele inerti di rocce basaltiche - bitume e polimeri. il
tutto si intende completo di movimentazione palo e sollevamento mediante mezzi meccanici,
fissaggio nel plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta metallica in dotazione
del palo, e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte
Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante in alluminio, colore grigio verniciato
con polveri di poliestere, corrente assorbita 630mA, flusso luminoso 7920lm, potenza 45W,
efficienza 1311lm/W, temperatura di colore 3000k, grado di protezione IP66, ottica di tipo
stradale CRI>80. Il tutto si intende completo di palo conico in acciaio zincato s235 JR UNI EN
10219, carico di resistenza e trazione R=360N/mm carico unitario di snervamento s=235N/
mmgq allungamento 20%, base palo @ 148x3mm, cima palo e60mm, altezza totale 8.8m, altezza
fuori terra 8m, asola passaggio cavi 48x186mm, asola morsettiera 48x186mm, completa di
fusibile di protezione, marcatura ce 1608 cpd, alimentatore e morsettiera di cablaggio
posizionati in corrispondenza della portella di ispezione realizzati con grado di protezione e non
inferiore a IP67. Attacco palo per corpo illuminante ruotabile e inclinabile. Il tutto si intende
completo di cassetta di derivazione in materiale plastico autoestinguente e termoindurente a
pareti lisce di dimensioni non inferiori a 190x1340x70mm, installata a base palo per
derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di alimentazione, completa di morsettiera
per ingresso linea trifase (sezione massima 16mmgq) e uscita fasetneutro (sezione massima

15,0000

4,0000

15,0000

4,0000

667,58

711,47

10°013,70

2'845,88

10°013,70

2845,88
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2107900,26

206710,93

168
PA-E050
P.034

169
PA-E051
P.034

10mmgq) per alimentazione singolo corpo illuminante, resinatura cassetta con apposita resina o
qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione IP68, cavo di collegamento dalla
cassetta al palo, fusibile di protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione da
esterno da posizionare in portella di ispezione del palo, collegamento a terra del palo con treccia
o cavo interrato di tipologia FG17 sezione 4mmgq, opere di sollevamento palo e installazione su
plinto con tutti gli accessori necessari per il fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..),
fissaggio palo nel foro del plinto con getto di sabbia e malta, conglomerato bituminoso per
manto di usura drenante costituito da miscele inerti di rocce basaltiche - bitume e polimeri. il
tutto si intende completo di movimentazione palo e sollevamento mediante mezzi meccanici,
fissaggio nel plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta metallica in dotazione
del palo, e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire I’opera a perfetta regola d’arte.
Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera proiettore per illuminazione di grandi superfici, corpo in
alluminio pressofuso, verniciato con polveri di poliestere, potenza 250W asimmetrico,
temperatura di colore 3000K, flusso luminoso 39000 lumen, efficienza 148 Im/W. Il tutto si
intende completo di palo conico in acciaio zincato s235 JR uni en 10219, carico di resistenza e
trazione r=360n/mm carico unitario di snervamento s=235N/mmq allungamento 20%, base
palo o 148x3mm, cima palo @60mm, altezza totale 8.8m, altezza fuori terra 8m, asola
passaggio cavi 48x186mm, asola morsettiera 48x186mm, completa di fusibile di protezione,
marcatura ce 1608 cpd, alimentatore ¢ morsettiera di cablaggio posizionati in corrispondenza
della portella di ispezione realizzati con grado di protezione e non inferiore a IP67. Attacco palo
per corpo illuminante ruotabile e inclinabile. Il tutto si intende completo di cassetta di
derivazione in materiale plastico autoestinguente e termoindurente a pareti lisce di dimensioni
non inferiori a 190x1340x70mm, installata a base palo per derivazione alimentazione palo da
dorsale elettrica di alimentazione, completa di morsettiera per ingresso linea trifase (sezione
massima 16mmgq) e uscita fase+tneutro (sezione massima 10mmq) per alimentazione singolo
corpo illuminante, resinatura cassetta con apposita resina o qualsiasi altro sistema per
assicurare un grado di protezione IP68, cavo di collegamento dalla cassetta al palo, fusibile di
protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione da esterno da posizionare in portella
di ispezione del palo, collegamento a terra del palo con treccia o cavo interrato di tipologia
FG17 sezione 4mmgq, opere di sollevamento palo e installazione su plinto con tutti gli accessori
necessari per il fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..), fissaggio palo nel foro del
plinto con getto di sabbia e malta, conglomerato bituminoso per manto di usura drenante
costituito da miscele inerti di rocce basaltiche - bitume e polimeri. il tutto si intende completo
di movimentazione palo e sollevamento mediante mezzi meccanici, fissaggio nel plinto
prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta metallica in dotazione del palo, e di
qualsiasi altro onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di paletto (bollard) da esterno, corpo in alluminio colore
antracite, altezza fuori terra 810mm, dimensioni 120x120mm, potenza 12W, flusso luminoso
led smd 1530lm, temperatura di colore 3000k, grado di protezione IP65. Il tutto si intende

2,0000

4,0000

2,0000

4,0000

778,18

1227,61

1'556,36

4'910,44

1'556,36

4'910,44
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170
PA-E052
P.034

171
PA-E053
P.034

172
PA-E054
P.034

173
PA-E057
P.034

completo di piastra e contropiastra di fissaggio e qualsiasi altro onere e accessorio per fornire
I’opera a perfetta regola d’arte.
Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio orientabile installato a terra con controcassa.
corpo in alluminio pressofuso, grado di protezione ip66, potenza 8w, flusso luminoso 930Im.
schermo vetro extrachiaro temperato da 4mm serigrafato, dimensioni h574x1187x150,
temperatura di colore 3000k, cri>80. Il tutto si intende completo di qualsiasi altro onere e
accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di profilo da esterno per incasso a raso colore silver,
diffusore opale, di strip led 12w/m, n. 60 led/m , temperatura di colore 3000k, flusso luminoso
1260 Im/m. 1l prezzo si intende comprensivo di alimentatore 24v DC (tensione costante)
posizionato nei controsoffitti dei corridoi del piano primo, alimentazioni dalle uscite degli
alimentatori ai singoli strip led, cassetta di derivazione (dimensioni 100x100mm) nelle
immediate vicinanze dello strip led, incluse le connessioni nella scatola realizzata con morsetti
e accessori tali da garantire un grado di protezione non inferiore a IP55, saldatura del cavo DC
al profilo LED, collegamento e posizionamento dell’alimentatore nel controsoffitto del piano
primo e di qualsiasi altro onere e accessorio necessario per fornire I’opera a perfetta regola
d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “aree esterne”, il tutto coma da schemi
elettrici e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo
collegamento ai poli di ingresso degli interruttori, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli
interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, collettore in rame e tutti
gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte
quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato come da
specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione
quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.
Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di plinto prefabbricato per pali di illuminazione, in
calcestruzzo vibrato a sezione quadrata, dimensioni esterne 100x100xh100cm, il tutto completo
di pozzetto di ispezione incorporato dimensione 40x40cm con chiusino in cav, armato con
staffe perimetrali ¢ 5 cm, foro @ 35 cm per pali da illuminazione da 8 fino a 10,5m.f.t. foro
passaggio cavi @ 25 cm su ambo i lati. Il tutto si intende completo di scavo, magrone, getto in
calcestruzzo di livellamento sottofondo, reinterro del terreno di risulta dallo scavo, livellamento
del terreno, predisposizione corrugato elettrico di tipo flessibile Dn 32mm dal plinto fino alla
cassetta di derivazione in pozzetto a base palo, e di qualsiasi altro onere e magistero necessario

10,0000

2,0000

21,0000

1,0000

2,0000

1,0000

-10,0000

-21,0000

147,06

57,26

56,43

3'807,93

1'470,60

114,52

1'185,03

3'807,93

114,52

3'807,93

1'470,60

1'185,03

-100,000

-100,000
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174
PA-E058
P.034

175
PA-MO012
F10503017a

176
PA-M022
F10503017a

per fornire ’opera a perfetta regola d’arte.
Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di plinto prefabbricato per pali di illuminazione, in
calcestruzzo vibrato a sezione quadrata, dimensioni esterne 80x80xh78cm, il tutto completo di
pozzetto di ispezione incorporato dimensione 40x40cm con chiusino in cav, armato con staffe
perimetrali ¢ 5 cm, foro @ 35 cm per pali da illuminazione da 8 fino a 10,5m.f.t. foro passaggio
cavi ¢ 25 cm su ambo i lati. Il tutto si intende completo di scavo, magrone, getto in calcestruzzo
di livellamento sottofondo, reinterro del terreno di risulta dallo scavo, livellamento del terreno,
predisposizione corrugato elettrico di tipo flessibile Dn 32mm dal plinto fino alla cassetta di
derivazione in pozzetto a base palo, e di qualsiasi altro onere e magistero necessario per fornire
I’opera a perfetta regola d’arte.

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di elettropompa sommersa monoblocco per
approvvigionamento idrico da vasche o serbatoi di raccolata, testata in acciaio inox microfuso,
cavo di alimentazione e galleggiante esraibili, manicotto di mandata decentrato, occhiello per
corda di sicurezza, giranti in tecnopolimero ad alta resistenza contro l'abrasione da sabbia.
motore 1/220V/50Hz - 0,55 kW, completa di quadro elettrico di protezione e comando e di
sistema di controllo della pressione di mandata tarabile da 1,5 bar a 3,0 bar, completa di
collegamenti elettrici, idraulici ed ogni altro onere ed acImpiantocessorio per fornire l'opera
completa e perfettamente funzionanete a regola dell'arte

Sommano cad

Fornitura trasporto e posa in opera di gruppo di pressurizzazione VVF conforme alle norme
UNI10779/UNI112845 composto da motopompa/elettropompa e pompa pilota : GEM2DJIN32-
200/55+GEM2KN32-200/D186 KIT MISURATORE DI PORTATA: FLOWMETER KIT
2"X40 KIT VALVOLA DI INTERCETTAZIONE: KIT VALVOLA LUG DN80 KIT VASO A
ESPANSIONE 24LT/8BAR KIT RICAMBI MOTORE DIESEL RY103/110 15LD440 KIT
VALVOLA DI SCARICO CARBURANTE PANNELLO REMOTAZIONE ALLARMI
FF128AL KIT BACINO SUPPLEMENTARE DI RACCOLTA GASOLIO, KIT GIUNZIONE
GEM2N32

GIUNTO ANTIVIBRANTE DN80 PN10-16 KIT SPRINKLER SERBATOIO DI
ADESCAMENTO KIT ACCESSORI PER SERBATOIO DI ADESCAMENTO KIT CONO
ASPIRAZIONE DN 50 X 80, DOTATO DI SISTEMA DI RIPORTO ALLARME REMOTO
DA UBICARE PRESSO LOCALE PRESIDIATO, SERBATOIO GASOLIO MAGGIORATO
CON VASCA DI CONTENIMENTO, KIT RICAMBI MOTORI DIESEL, POMPA
ELETTRICA GASOLIO, KIT AUTOPROVA SETTIMANALE, MODULO MODBUS:
PORTATA 15 mc/h - PREVALENZA 45 mca

MOTORE 5,5 kW,

compreso i collegamenti elettrici, idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per fornire I'opera
completa e perfettamente funzionante a regola dell'arte
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15,0000

-1,0000

271,47

365,39

1'533,70

2'171,76

5480,85

1'533,70

2'171,76

5'480,85

1'533,70
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177
PA-MO025
F10503017a

Sommano cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto BMS costituito da elementi in campo, elementi
in quadro, carpenteria. Completo di montaggio in carpenteria dedicata, alimentazione elettrica,
collegamenti in quadro ai selettori A-0-M, agli interruttori, alle interfacce modbus, alle centrali
di termorgolazione , agli elementi in campo, etc etc...,prove, configurazione, engineering e
start - up, stesura dell’elenco dei punti, analisi delle logiche di funzionamento e di interazione
fra le apparecchiature; programmazione delle centrali di controllo, creazione, ove prevista,
delle pagine grafiche dinamiche per la rappresentazione dello stato del Sistema, manuali
operativi, messa in servizio effettuata da un tecnico assistito costantemente da un responsabile
del cliente; prove di funzionamento delle apparecchiature, formazione del personale preposto
all'uso del sistema. Il tutto si intende compelto di postazione multimediale di controllo e
monitoraggio, costituita da workstation, sistema operativo Windows 10 Pro, processore intel i5,
16Gb RAM, hard disk SSD da 1Tb, scheda video, tastiera ¢ mouse, n.1 monitor 24". l'opera
dovra essere eseguita in conformita agli elaborati grafici di progetto, alle specifiche di progetto
e all'elenco materiale impianto BMS, comprensivo di ogni altro onere e accessorio per fornire
I’opera a perfetta regola d’arte.

Sommano a corpo

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

347385,84

47°323,21

34'385,84

47'323,21

34'385,84

47'323,21
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CONFRONTO CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1'090°813,29 1'090°813,29 -
M:001 OPERE ARCHITETTONICHE 158°775,43 176°469,00 17°693,57 11,144
M:001.001 Rivestimenti --- 6'672,28 6672,28 *)
M:001.002 Controsoffitti 16296,62 36'251,48 19°954,86 122,448
M:001.003 Opere in ferro 83417,04 72254,04 11163,00| -13,382
M:001.004 Infissi interni 15972,13 15°972,13 -
M:001.005 Arredi sanitari 43°089,64 45319,07 2229,43 5,174
M:002 IMPIANTI ELETTRICI 215°098,71 205°980,45 9118,26|  -4,239
M:002.006 Distribuzione principale 79°313,30 79°313,30 -
M:002.007 Impianto di illuminazione 74796,20 65'677,94 9'118,26| -12,191
M:002.008 Impianto di illuminazione di emergenza 177925,60 17925,60 -
M:002.009 Impianto fotovoltaico 43'063,61 437063,61 ---
M:003 IMPIANTI MECCANICI 92'887,42 1017453,14 8'565,72 9,222
M:003.010 Impianto aeraulico - 8'565,72 8'565,72 @)
M:003.011 Impianto estrazione WC e radiatori 11'178,37 11°178,37 ---
M:003.012 Impianto idrico antincendio 34'385,84 34'385,84 -
M:003.013 Impianto di termoregolazione 47°323,21 47°323,21 -—-
M:004 IMPIANTI SPECIALI 55436,21 55'436,21 -
M:004.014 Impianto cablaggio strutturato parti passive - 17°016,37 17°016,37 (*)
M:004.015 Impianto cablaggio strutturato parti passive 17°016,37 26°171,42 9'155,05 53,801
M:004.016 Impianto rivelazione incendi 26'171,42 12248,42 13923,00| -53,199
M:004.017 Impianto EVAC 12248,42 - 12'248,42| -100,000
M:005 FINITURE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE 289°506,36 283379,66 6'126,70| -2,116
M:005.017 Massetti --- 55'384,62 55'384,62 *)
M:005.018 Massetti 55384,62 48'589,71 6'794,91| -12,269
M:005.019 Pavimentazioni 897969,01 137636,20 76°332,81| -84,843
M:005.020 Opere edili 69259,34
218,26 151°383,70 151°165,44 2
M:005.021 Opere in ferro 119°048,38 87140,96 110'907,42| -93,162
M:005.022 Finiture 1223,70 919,65 304,05| -24,847
M:005.023 Recupero acqua piovana 17°547,18 5'324,82 127222,36| -69,654
M:005.024 Sistemazione orti 6'115,21 --- 6'115,21| -100,000
M:006 OPERE STRUTTURALI AREE ESTERNE 1217965,59 162'860,07 40894,48 33,530
M:006.024 Scala esterna PL B: carpenteria - 104'321,62 104°321,62 *)
M:006.025 Scala esterna PL B: carpenteria 83'874,37 587538,45 25'335,921 -30,207
M:006.026 Scala esterna PL A: carpenteria 38'091,22 - 38°091,22| -100,000
M:007 IMPIANTI ELETTRICI AREE ESTERNE 65'107,36 46"774,45 18°332,91| -28,158
M:007.006 Distribuzione principale 40387,87 24"710,59 15'677,28| -38,817
M:007.007 Impianto di illuminazione 22°096,53 19°440,90 2'655,63| -12,018
M:007.014 Impianto cablaggio strutturato parti passive - 2'622,96 2'622,96 *)
M:007.015 Impianto cablaggio strutturato parti passive 2°622,96 -—- 2'622,96| -100,000
A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE v
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
M:008 IMPIANTI MECCANICI AREE ESTERNE 1'533,70 16°836,81 15303,11 997,790
M:008.014 Impianto di irrigazione 1'533,70 - 1'533,70| -100,000
M:008.026 Fornitura e messa a dimora alberi, siepi e cespugli - 10°116,56 10°116,56 (*)
M:008.027 Fornitura rampicanti - 723,48 723,48 *)
M:008.028 Fornitura piante da siepe - 5'996,77 5'996,77 *)
M:009 OPERE A VERDE 16'836,81 417623,50 24°786,69 147,217
M:009.027 Fornitura e messa a dimora alberi, siepi e cespugli 107116,56 - 10'116,56| -100,000
M:009.028 Fornitura rampicanti 723,48 -—- 723,48| -100,000
M:009.029 Fornitura piante da siepe 5996,77 417623,50 35'626,73 594,099
M:010 FORNITURA E POSA APPARATI ATTIVI 73°665,70 - 73°665,70| -100,000
M:010.030 Apparati attivi 73°665,70 -—- 73'665,70| -100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI riaz
TZRiFFA DESCRIZIONE VaO/a'
Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO
RIEPILOGO
Importo Totale euro 1°090°813,29 1°090°813,29 2107900,26
Totale variazione euro
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Nr. 1 Relé crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da esterno installato a muro o su palo, soglia di intervento regolabile 3-70 lux,
015028 ritardo fisso 10 sec, grado di protezione IP 53, portata rel¢ 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a.

euro (sessantatre/05) cad 63,05
Nr.2 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi
025162b manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450

N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 50 mm

euro (quattro/80) m 4,80
Nr. 3 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi
025162¢ manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450

N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 63 mm

euro (cinque/59) m 5,59
Nr. 4 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi
025162¢ manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450

N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 90 mm

euro (sette/86) m 7,86
Nr. 5 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi
025162¢g manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450

N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 125 mm

euro (dieci/79) m 10,79
Nr. 6 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta
025212a Ti 50 °C secondo UNI-EN 442, escluso accessori: a 2 colonne, emiss. termica 141 + 5% W ad elemento: a 4 elementi

euro (duecentosedici/65) cad 216,65
Nr. 7 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta
025212b Ti 50 °C secondo UNI-EN 442, escluso accessori: a 2 colonne, emiss. termica 141 + 5% W ad elemento: a 6 elementi

euro (duecentoottantatre/42) cad 283,42
Nr. 8 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta
025212¢ Ti 50 °C secondo UNI-EN 442, escluso accessori: a 2 colonne, emiss. termica 141 + 5% W ad elemento: a 8 elementi

euro (trecentocinquanta/19) cad 350,19
Nr. 9 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta
025212d Ti 50 °C secondo UNI-EN 442, escluso accessori: a 2 colonne, emiss. termica 141 + 5% W ad elemento: a 10 elementi

euro (quattrocentosedici/96) cad 416,96
Nr. 10 Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR
025219a posato in guaina protettiva di pve flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremita, lunghezza fino a 1,5 m: sezione

conduttori da 1,5 a 4 mmq

euro (trentasei/85) cad 36,85
Nr. 11 Valvola termostatizzabile, in ottone cromata, comando termostatico da valutare a parte: del tipo a squadra: @ 1/2"
025235b euro (ventisei/22) cad 26,22
Nr. 12 Comando termostatico applicato su valvola termostatizzabile: con sensore a distanza, regolazione a distanza, campo di regolazione 8 +
025237¢ 32 °C, lunghezza capillare 2 m

euro (centodiciassette/19) cad 117,19
Nr. 13 Detentore in ottone cromato, con cappuccio, campo di temperatura 5 + 110 °C: del tipo a squadra: @ 1/2"
025238b euro (ventinove/02) cad 29,02
Nr. 14 Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente
045163b trasparente prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade

led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada: lunghezza 1.300 mm, 18 W, 2.920 Im

euro (ottantasei/56) cad 86,56
Nr. 15 Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso, per singola fibra: 4 fibre
095114a euro (nove/58) cad 9,58
Nr. 16 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801,
095164 EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata

euro (ventisette/71) cad 27,71
Nr. 17 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle dimensioni di 125x 65x 40 mm con
185004b snodo per installazione a parete o soffitto, tre led di controllo funzionalita , lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche,

regolazione copertura microonda, alimentazione 9 + 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, portata 15 m, compresa l'attivazione

dell'impianto:

euro (ottantauno/16) cad 81,16
Nr. 18 Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto: montato ad incasso, a 4 conduttori
185010b euro (trentasei/39) cad 36,39
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Nr. 19 Combinatore telefonico su rete GSM, attivabile via radio da 7 canali: allarme intrusione, richiesta soccorso, manomissione, allarme rete,
185041 vitalita combinatore, evento generico; display, microfono ed altoparlante, alimentazione da rete 230 V c.a., completo di radiocomando e

batteria in carica tampone, autonomia 24 h; compresa l'attivazione dell'impianto, due messaggi telefonici registrabili, 8 numeri telefonici

per l'invio del messaggio, compresa l'attivazione dell'impianto

euro (settecentosessantaotto/22) cad 768,22
Nr. 20 Tastiera con display LCD, per controllo centrali conformi EN 50131 II° livello, montaggio a vista
185042 euro (duecentoventidue/58) cad 222,58
Nr. 21 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 1 m, conforme EN 50131 II°
185046¢ grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione

antischiuma

euro (trecentoottantatre/31) cad 383,31
Nr. 22 Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in
185072¢ rame nudo 0,5 mmgq, conforme ai requisiti delle Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI20-11, EN 50575 :2014 A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNi EN 13501-6:2019: 6 conduttori

euro (tre/61) m 3,61
Nr. 23 Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 4 fibre armatura
235026a dielettrica antiroditore

euro (tre/84) m 3,84
Nr. 24 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a
A25135b volume

euro (trentacinque/74) mc 35,74
Nr. 25 Verniciatura a forno (di qualsiasi colore) con polveri epossidiche del solo telo interno ed esterno
C13017 euro (cinquantacinque/62) mq 55,62
Nr. 26 Calcestruzzi per pavimenti industriali Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe
CAM23_EO03 |di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo,
.010.070.A ( |compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XCl1, Classe di
CAM) resistenza C25/30.

euro (centoottantacinque/18) mc 185,18
Nr. 27 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 20 kg/
CAM23_EO03 |mc
.020.010.L |euro (cinque/23) mc 5,23
Nr. 28 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
CAM23_E03 |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
.040.010.B ( |euro (due/70) kg 2,70
CAM)
Nr. 29 Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop) Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; forniti e posti in
CAM23 _EO03 |opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuita. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per
.050.030.B |giunti di dilatazione con movimenti composti.

euro (diciannove/34) ml 19,34
Nr. 30 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita
CAM23_E12 |da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilita a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in
.015.010.A |senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da

pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm

euro (diciannove/91) mq 19,91
Nr. 31 Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
CAM23_E14 |superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di
.010.010.A (|acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i
CAM) tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm

euro (centosessantatre/02) mq 163,02
Nr. 32 Bocciardatura Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini
CAM23_E14 |euro (quarantadue/02) mq 42,02
.030.030.A
Nr. 33 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
CAM23_EI16 |frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello
.020.030.C ( [spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi,
CAM) interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento

euro (venticinque/53) mq 25,53
Nr. 34 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla
CAM23_E17 |struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la
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.010.020.A (|sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
CAM) euro (quarantatre/62) mq 43,62
Nr. 35 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
CAM23_E19 |IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi,
.010.010.G (|le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e
CAM) le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXCI1 o

EXC2

euro (quattro/84) kg 4,84
Nr. 36 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza
CAM23_E19 |saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la
.010.030.E ( |bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
CAM) verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

euro (sei/85) kg 6,85
Nr. 37 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,
CAM23_E19 |piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari
.010.070.C ( |semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in
CAM) murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici

euro (dieci/24) kg 10,24
Nr. 38 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc.,
CAM23_E19 |compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete
.010.090.A ( |di lamiera di ferro con telaietti.
CAM) euro (nove/63) kg 9,63
Nr. 39 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN
CAM23 E19|10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche
.030.010.A (|e bullonerie.
CAM) euro (nove/63) kg 9,63
Nr. 40 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025
CAM23_E19 |completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie.
.030.030.A (|Recinzione con pannello grigliato
CAM) euro (otto/47) kg 8,47
Nr. 41 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
CAM23_E19 |alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti
.040.030.A |euro (uno/54) kg 1,54
Nr. 42 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
CAM23_E19 |alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri
.040.030.D |euro (uno/91) kg 1,91
Nr. 43 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a
CAM23_E21 |rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine
.020.030.A ( |viniliche
CAM) euro (sette/23) mq 7,23
Nr. 44 Rivestimento plastico murale al quarzo Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con
CAM23_E21 |sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su
.030.010.A (|pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di
CAM) resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di rilievo

euro (quattordici/78) mq 14,78
Nr. 45 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
CAM23_E21 |euro (dodici/08) mq 12,08
.050.040.A (
CAM)
Nr. 46 Lavabo a incasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di
CAM23 _101. |erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ;
020.050.B  |compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei

materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il

sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il

corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre fori

euro (trecentodiciotto/49) cad 318,49
Nr. 47 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
CAM23_1.02 |G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
.010.240.B  |Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al,

CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al.

Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq

euro (sei/34) m 6,34

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




Comune di Napoli
Data: 31/03/2026, PG/2026/0382682

pag. 5
unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .d1 UNITARIO
misura

Nr. 48 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
CAM23_1.02 |G16 sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
.010.240.C  |Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al,

CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,al.

Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq

euro (otto/18) m 8,18
Nr. 49 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
CAM23_1.02 |G16 sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
.010.240.D  |Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al,

CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,al.

Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq

euro (dieci/49) m 10,49
Nr. 50 Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44,
CAM23_L11 |completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso
.010.070.B  |fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocita 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca, monofase

euro (millequarantaquattro/92) cad 1'044,92
Nr. 51 Cremagliere in acciaio per cancelli Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 4, in barre da 2 m
CAM23 L11 |euro (ventiotto/98) m 28,98
.010.080.A
Nr. 52 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti Centrale per automazione di cancelli, logica
CAM23_L11 |programmabile A microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente,
.050.010.A |scorrevoli, porte basculanti

euro (trecentosettantatre/79) cad 373,79
Nr. 53 Fotocellula a luce infrarossa modulata Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relé con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24
CAM23_L11 |Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20
.070.010.B  |m in interno, custodia da incasso

euro (centoventiquattro/44) cad 124,44
Nr. 54 Lampeggiatore per cancelli in movimento Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120
CAM23_L11 |mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca
.080.010.A |euro (quarantasei/45) cad 46,45
Nr. 55 Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad
CAM23 116 |indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio
.020.040.A  |euro (centocinquantadue/39) cad 152,39
Nr. 56 Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Ghiaia di cava lavata e vagliata pezzatura mm 10 - 15
CAM23_MT. |euro (ventisette/13) mc 27,13
E.01.012
Nr. 57 Masselli e ghiaia per pavimentazioni Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25+40
CAM23 MT.|euro (ventinove/41) mc 29,41
E.46.002
Nr. 58 Materiale agrario Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo
CAM23_MT. |con picchetti metallici
V.02.010 euro (tre/02) mq 3,02
Nr. 59 Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili,
CAM23_R03 |incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro
.040.090.A  |anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di

boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato

lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e

stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche

meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. ¢ per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali ¢ su soffitti, posto in opera a

cazzuola per spessori fino a 20 mm

euro (centotrentasette/58) mq 137,58
Nr. 60 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
CAM23_U04|con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
.020.020.G |letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm

euro (duecentodue/00) cad 202,00
Nr. 61 Conglomerato bituminoso per strato di base Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in
CAM23_UO05|idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.
.020.090.A  |euro (due/34) mg/cm 2,34
Nr. 62 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
CAM23_UO0S5|miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
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.020.096.A  |impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la

fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice

meccanica e costipato con appositi rulli.

euro (due/84) mg/cm 2,84
Nr. 63 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con
CAM23_UO05|sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con
.070.010.A [sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze,

innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo

riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard

colore grigio, spessore 6 cm

euro (trentaotto/90) mq 38,90
Nr. 64 Masselli grigliati per pavimentazioni Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti
CAM23 _UO5|conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
.070.060.A |inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da

una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione

vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore

finoa 8 cm

euro (trentanove/78) mq 39,78
Nr. 65 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi
CAM23_UO05|rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10+12x25x100 cm
.080.010.B |euro (venti/21) m 20,21
Nr. 66 Messa a dimora di specie arbustive Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del
CAM23 V02 terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura
.020.095.A (|di 20 I di ammendante, la preparazione del terreno, limpianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura di
CAM) arbusti e la pacciamatura.

euro (dieci/29) cad 10,29
Nr. 67 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da
CAM23 V023 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas
.060.040.L ( |euro (sei/72) cad 6,72
CAM)
Nr. 68 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 ¢ 1m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da
CAM23 V023 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus
.060.040.Q ( |euro (sei/55) cad 6,55
CAM)
Nr. 69 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 ¢ 1m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da
CAM23_V02|3 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis
.060.040.T ( |euro (cinque/61) cad 5,61
CAM)
Nr. 70 Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi Staccionata dell'altezza di 1.20 mt,
CAM23_V04|realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8
.050.090.A |cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.

euro (sessantaotto/37) m 68,37
Nr. 71 Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe,
CAM23_VO06 (filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra
.020.090.D |16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua).

Noce (vaso /piramide)

euro (seimilacentotrentauno/00) ha 6'131,00
Nr. 72 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a freddo con operatore
NO04145b euro (quarantadue/59) ora 42,59
Nr. 73 Realizzazione di staffaggi e controventature, sia longitudinali che trasversali, progettati per garantire la stabilita strutturale degli impianti
NP-01 VARI|sopraelevati o sospesi, in accordo con le NTC. Il sistema dovra garantire il contenimento degli spostamenti relativi tra gli impianti e la
ANTE struttura ospitante, prevedendo il distacco e la caduta dei componenti in caso di evento sismico, garantendo l'agibilita post-terremoto.

euro (tremilacentocinquantacinque/15) a corpo 3'155,15
Nr. 74 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali curve, raccordi a T, riduzioni, manicotti, flange, etc. per plenum e griglie condotte
NP-02_VARI|impianto aeraulico
ANTE euro (cinquemilaquattrocentodieci/57) a corpo 5'410,57
Nr. 75 Fornitura e posa in opera di botole di ispezione a scomparsa totale (tipo filomuro) per pareti o controsoffitti in lastre di cartongesso,
NP.01_VARI |realizzate con telaio in alluminio estruso, completo di lastra di gessofibra o cartongesso standard/idro/fuoco
ANTE euro (trecentoventi/00) cadauno 320,00
Nr. 76 Fornitura trasporto e posa in opera di telefono voip tipo HIKVISION DS-KP8000-HE1
NPO1-VARI |euro (novantanove/99) cad 99,99
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ANTE
Nr. 77 Fornitura trasporto e posa in opera di citofono tipo Sprint Bticino
NPO02-VARI |euro (duecento/00) cad 200,00
ANTE
Nr. 78 Fornitura trasporto e posa in opera di moduli suoneria supplementare da parete da collegare direttamente al bus 2 fili, dotato di dip
NPO03-VARI |switch per programmazione codice utente, di morsetti per ingresso chiamata fuoriporta e ripetizione di chiamata. Corredato da morsetto
ANTE di derivazione 1214/2C. Dimensioni 125x95x24mm.

euro (duecentocinquanta/00) cad 250,00
Nr. 79 Fornitura trasporto e posa in opera di kit controllo accessi gestione impianto citofonico da parete da collegare direttamente al bus 2 fili,
NP04-VARI |dotato di pulsantiera e display LCD con funzione anche da chiave elettronica a codice tipo COMELIT
ANTE euro (cinquecento/05) cad 500,05
Nr. 80 Fornitura 3 ibischi siriaci circ.14/16 ad alberello, impalcati 2.20 m, vaso 701t
NP1 euro (centosessantasei/60) cadauno 166,60
Nr. 81 Fornitura 2 Lecci Quercus ilex, circ.16/18 vaso 70 1t h.3/3,50
NP10 euro (quattrocentosei/00) cadauno 406,00
Nr. 82 Fornitura 2 Acer campestris, circ.18/20 vaso 90 It h.2,50/3
NP11 euro (duecentosessantasei/00) cadauno 266,00
Nr. 83 Fornitura 2 Fraxinus ornus, circ.18/20 vaso It h2,50/3
NP12 euro (duecentotrentaotto/00) cadauno 238,00
Nr. 84 Fornitura 1 Carpinus betulus fastigiata Frans Frontaine, circ.18/20 h 3/3,50
NP13 euro (duecentonovantaquattro/00) cadauno 294,00
Nr. 85 messa a dimora di alberi in aiuola (assimilabile ad aiuola stradale), compreso scavo e rinterro, formazione conca di compluvio, fornitura
NP14 e collocamento pali tutori, legatura, ammendanti e concimi, bagnatura con 50/100 It, eventuale fornitura tubo dreno interrato per

irrigazione

euro (centoventi/36) cadauno 120,36
Nr. 86 Fornitura n.6 glicini Wisteria sinensis 6/8
NP15 euro (centocinque/00) cadauno 105,00
Nr. 87 Messa a dimora di piante rampicanti (esclusa fornitura), compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di
NP16 risulta, la fornitura e la distribuzione di ammendante organico , legatura a tralicci e sostegni esistenti, bagnatura all'impianto: per piante

di altezza sino a 120 cm

euro (quindici/58) cadauno 15,58
Nr. 88 Photinia x frazerii h 40/60 cm vaso 7 It
NP17 euro (sedici/80) cadauno 16,80
Nr. 89 Laurus nobilis h 40/60 cm vaso 7 It
NP18 euro (sette/00) cadauno 7,00
Nr. 90 Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo), manutenzione e garanzia in zolla o vaso, per altezze fino
NP19 a 1 m, compreso fornitura di 20 It di ammendante, preparazione del terreno, impianto degli arbusti, prima bagnatura.

euro (tredici/98) cadauno 13,98
Nr. 91 Fornitura 7 oleandri ad alberello circ.14/16 vaso 50 It, impalcati a 2,20 m
NP2 euro (centosessantaotto/00) cadauno 168,00
Nr. 92 Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura)
NP20 concimazione di fondo, semina, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura,

escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso:

per singole superfici da 500 a 1000 mq

euro (tre/12) m2 3,12
Nr. 93 Oneri di sicurezza
NP21 euro (trecentoventitre/79) a corpo 323,79
Nr. 94 Imprevisti
NP22 euro (trecentoventitre/78) a corpo 323,78
Nr. 95 Fornitura 1 Jacaranda mimosifolia circ. 20/24 vaso 100 It h 3-3.50
NP3 euro (trecentocinquanta/00) cadauno 350,00
Nr. 96 Fornitura 1 Cercis siliquastrum circ. 16/18 vaso 65 It (d.45) h 2,50/3
NP4 euro (trecentootto/00) cadauno 308,00
Nr. 97 Fornitura 1 Mimosa Acacia dealbata circ.16/18 vaso 100 It h 2,50/3
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NP5 euro (duecentosessantasei/00) cadauno 266,00
Nr. 98 Fornitura 2 Melograni Punica granatum circ.14/16 vaso 70 It h 2/2,50
NP6 euro (centosessantaotto/00) cadauno 168,00
Nr. 99 Fornitura 1 Schinus molle circ.16/18 vaso 90 1t (d.58) h 2,5/3
NP7 euro (duecentocinquantadue/00) cadauno 252,00
Nr. 100 Fornitura 1 ciliegio Prunus avium circ.16/18 vaso70 1t h 2-2,50
NP8 euro (centosettantacinque/00) cadauno 175,00
Nr. 101 Fornitura 3 fruttiferi, albicocco, pesco, susino circ.10/12 h 1,50/2 m
NP9 euro (trentatre/60) cadauno 33,60
Nr. 102 PANNELLO FRANGISOLE IN LAMIERA DI ACCIAIO CON INCISIONI LASER - 360X320 tipo 1-2-34-5
NP_ARC_03 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di pannello frangisole in lamiera di acciaio zincata e verniciata a polveri epossidiche.

Lamiera 20/10 con incisioni a laser come da disegno, saldata su profilo scatolare perimetrale in tubolare 60x60 e profili di rinforzo

interni 60x30, fissata alla struttura con piastre e bulloni precedentemente predisposti. Sono compresi la fornitura e lavorazione delle

lamiere, piegature, saldature, incisioni laser di disegni geometrici e scritte, levigatura, zincatura, verniciatura a polvere epossidica con

colore da definire e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (quattromilasettecentotrentaotto/60) cadauno 4"738,60
Nr. 103 PANNELLO FRANGISOLE IN LAMIERA DI ACCIAIO CON INCISIONI LASER - 582X320 tipo 6-7
NP_ARC 04 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di pannello frangisole in lamiera di acciaio zincata e verniciata a polveri epossidiche.

Lamiera 20/10 con incisioni a laser come da disegno, saldata su profilo scatolare perimetrale in tubolare 60x60 e profili di rinforzo

interni 60x30, fissata alla struttura con piastre e bulloni precedentemente predisposti. Sono compresi la fornitura e lavorazione delle

lamiere, piegature, saldature, incisioni laser di disegni geometrici e scritte, levigatura, zincatura, verniciatura a polvere epossidica con

colore da definire e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (settemilaseicentonovantacinque/42) cadauno 7°695,42
Nr. 104 PANNELLI FONOASSORBENTI A PARETE IN FIBRA DI LEGNO
NP_ARC_06 |Fornitura, trasporto e posa in opera di pannelli fonoassorbenti, antipalla e antincendio, tipo CELENIT mod. ACOUSTIC AB25X,

ecocompatibili fonoassorbenti in lana di legno sottile, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco, conformi alle norme UNI EN

13168 e UNI EN 13964, avvitati al supporto murario con tasselli adeguati.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: materiale: lana di legno sottile di abete rosso

mineralizzata e legata con cemento Portland bianco; dimensioni: 1200x600, spessore 25 mm; texture 2 mm; bordi dritti; colore naturale;

massa superficiale: 12 kg/m?; reazione al fuoco: Euroclasse B-sl, dO secondo la norma UNI EN 13501-1; assorbimento acustico: aw

fino a 0,90 e NRC fino a 0,95; durabilita Classe C di resistenza all’umidita (applicazione in ambienti con umidita relativa fino a 95%). 1

pannelli devono presentare le seguenti certificazioni ambientali indispensabili al rispetto dei CAM: ANAB-ICEA e natureplus per la

ecocompatibilita dei materiali e del processo produttivo, PEFC™ o FSC® per la sostenibilita della materia prima legno, ICEA per il

contenuto di materiale riciclato.

Fissaggio dei pannelli con viti in acciaio zincato, diametro almeno 3,5 mm lunghezza almeno 80mm con testa effetto lana di legno in

tinta al pannello. Il prodotto deve presentare le certificazioni di assorbimento acustico dei relativi coefficienti aw, i test report

all’Euroclasse di reazione al fuoco B-s1, d0, alla resistenza agli urti Classe 1A.

Pannelli fonoassorbenti a parete.

euro (cinquantasei/29) mq 56,29
Nr. 105 PARETE MOBILE ACUSTICA Rw 54dB
NP_ARC_07 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di parete manovrabile tipo Flexwall 110, costituita da elementi indipendenti, insonorizzati

e azionati manualmente, tramite un sistema di chiusura a manovella meccanica con uscita dalle soglie telescopiche a pavimento. I moduli

sono rivestiti con tamponamenti a bassa emissione di formaldeide, spessore 18 mm. Gli elementi di inizio / fine parete con finitura

argento anodizzato e binari bianchi RAL 9010 verniciati a polvere. Parete completa di guida, sistema di bloccaggio e ferramenta per

scorrimento e movimentazione. Misura parete, parcheggio in asse, L5650 x H3000 mm.

euro (quindicimilanovecentosettantadue/13) a corpo 157972,13
Nr. 106 BAFFLES FONOASSORBENTI SOSPESI IN FIBRA DI LEGNO
NP_CSF_03 |Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di sistema di controsoffitto fonoassorbente, antipalla e antincendio, ribassato tipo CELENIT mod.

ACOUSTIC AB25X, completo di pannelli isolanti termici e acustici ecocompatibili fonoassorbenti in lana di legno sottile, mineralizzata

e legata con cemento Portland bianco, conformi alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964, avvitati a struttura metallica ribassata con

profili a C5027 e accessori di montaggio e corredato dagli specifici test report.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: materiale: lana di legno sottile di abete rosso

mineralizzata e legata con cemento Portland bianco; dimensioni: 1200x600 - 2000x600 - 2400x600 mm, spessore 25 mm; texture 2 mm;

bordi dritti; colore naturale; massa superficiale: 12 kg/m?; reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1;

assorbimento acustico: aw fino a 0,90 ¢ NRC fino a 0,95; durabilita Classe C di resistenza all’'umidita (applicazione in ambienti con

umidita relativa fino a 95%). I pannelli devono presentare le seguenti certificazioni ambientali indispensabili al rispetto dei CAM:

ANAB-ICEA e natureplus per la ecocompatibilita dei materiali e del processo produttivo, PEFC™ o FSC® per la sostenibilita della

materia prima legno, ICEA per il contenuto di materiale riciclato.

Sottostruttura metallica nascosta ribassata, composta da doppia orditura di profili a C5027 in acciaio zincato, spessore 6/10, ad interasse

900 e 600 mm, fissata al solaio in aderenza o ribassata con pendini e ganci a molla; Guida perimetrale a U 3000x28x30 mm, spessore 6/

10. Fissaggio dei pannelli con viti autofilettanti in acciaio zincato, diametro almeno 3,5 mm lunghezza almeno 45 mm con testa effetto

lana di legno in tinta al pannello. Il prodotto deve presentare le certificazioni di assorbimento acustico dei relativi coefficienti aw, i test

report all’Euroclasse di reazione al fuoco B-s1, d0, alla resistenza agli urti Classe 1A.

Baffles fonoassorbenti sospesi.

euro (ottantasei/80) mq 86,80
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Nr. 107 STRUTTURA PIANO PER LAVABI 300X50cm
NP_SAN_05 |Fornitura, trasporto e posa in opera di mensola in marmo bianco 300X50, spessore 2cm, incassata in struttura metallica con tubolari

30x30 sp.2mm in ferro zincato e successivamente verniciato a polvere epossidica, colore come da disegno. La struttura metallica,

realizzata in officina come da disegno, ¢ compresa di lamierino di rivestimento per mascherare i lavabi. Il tutto fornito e posto in opera

completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Piano 300X50

euro (millequarantanove/83) cadauno 1'049,83
Nr. 108 STRUTTURA PIANO PER LAVABI 200X50cm
NP _SAN 06 |Fornitura, trasporto e posa in opera di mensola in marmo bianco 200x50, spessore 2cm, incassata in struttura metallica con tubolari

30x30 sp.2mm in ferro zincato e successivamente verniciato a polvere epossidica, colore come da disegno. La struttura metallica,

realizzata in officina come da disegno, ¢ compresa di lamierino di rivestimento per mascherare i lavabi. Il tutto fornito e posto in opera

completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Piano 200x50

euro (ottocentosessantauno/73) cadauno 861,73
Nr. 109 Fornitura, trasporto e posa in opera di asciugamani elettrico a raggi infrarossi ad aria calda a muro, realizzato in acciaio inox. Potenza
NP_SAN_07 |2100W. Asciugamani elettrico

euro (centoquarantacinque/00) cadauno 145,00
Nr. 110 Fornitura, trasporto e posa in opera di specchio circolare, spessore 4mm, completo di telaio posteriore con sistema di fissaggio e cornice
NP_SAN 08 |in legno. Specchio circolare 50cm diametro

euro (cento/00) cadauno 100,00
Nr. 111 Fornitura, trasporto e posa in opera di specchio circolare, spessore 4mm, completo di telaio posteriore con sistema di fissaggio e cornice
NP_SAN_09 |in legno. Specchio circolare 30cm diametro

euro (sessanta/00) cadauno 60,00
Nr. 112 BOX SEPARATORI PER BAGNI SCUOLA INFANZIA
NP_SAN_10 |Fornitura, trasporto e posa in opera di pannelli separatori in laminato Print HPL spessore 13mm, assemblati con accessori in alluminio

anodizzato ed acciaio inox, con superficie decorativa su entrambi i lati, con bisellatura HPL su tutto il perimetro. Fissaggio a parete e su

piedini in acciaio.

Dimensioni 90x60

euro (trecentoventi/39) cadauno 320,39
Nr. 113 PARETI FRONTALI AUTOPORTANTI CON PORTA PER SEPARATORI BAGNI
NP_SAN_11 |Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema modulare pareti divisorie su misura, composto da pannelli autoportanti in stratificato HPL

(High pressure laminates) di spessore 13 mm e decorati su ambo i lati con colore a scelta. Il materiale ¢ composto da un pannello

costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella

applicazione simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse. Il materiale ¢ caratterizzato dalla resistenza all'usura e al

vapore, ¢ igienico, facilmente lavabile. E’ un materiale difficilmente inflammabile con reazione al fuoco B-s1-d0 secondo la normativa

EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di formaldeide rientra all’interno della classificazione “E1”.

L’altezza dei pannelli (frontale e divisori) ¢ di 185cm. I piedini di appoggio regolabili hanno un’altezza media di 15 cm dal pavimento

finito. Il pannello HPL ¢ predisposto per I’inserimento della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (trave di sostegno, canalina per

fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno, cerniera libera, piedini regolabili ed eventuali canaline per raccordi angolari) con

chiusino libero/occupato in nylon grigio, sostituibile con chiusino opzionale. La porta ¢ alta 185¢m e ha larghezza standard di 70 cm; puo

essere predisposta sia con apertura esterna che con apertura interna ed ¢ dotata di cerniere auto chiudenti.

Pannelli frontali con porta.

euro (ottocentoottanta/54) cadauno 880,54
Nr. 114 PARETI LATERALI AUTOPORTANTI PER SEPARATORI BAGNI
NP_SAN_12 |Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema modulare pareti divisorie su misura, composto da pannelli autoportanti in stratificato HPL

(High pressure laminates) di spessore 13 mm e decorati su ambo i lati con colore a scelta. Il materiale ¢ composto da un pannello

costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella

applicazione simultanea di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse. Il materiale ¢ caratterizzato dalla resistenza all'usura e al

vapore, ¢ igienico, facilmente lavabile. E’ un materiale difficilmente inflammabile con reazione al fuoco B-s1-d0 secondo la normativa

EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di formaldeide rientra all’interno della classificazione “E1”.

L’altezza dei pannelli (frontale e divisori) ¢ di 185cm. I piedini di appoggio regolabili hanno un’altezza media di 15 cm dal pavimento

finito. Il pannello HPL ¢ predisposto per I’inserimento della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (trave di sostegno, canalina per

fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno, cerniera libera, piedini regolabili ed eventuali canaline per raccordi angolari) con

chiusino libero/occupato in nylon grigio, sostituibile con chiusino opzionale. La porta ¢ alta 185¢m e ha larghezza standard di 70 cm; puo

essere predisposta sia con apertura esterna che con apertura interna ed ¢ dotata di cerniere auto chiudenti.

Pannelli laterali.

euro (quattrocentoottantaquattro/96) cadauno 484,96
Nr. 115 Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo Faro LED 200W IP66 Beghelli 86176 Floodlight FL, 20.000
NP_VARIA |Lumen, per esterni Corpo in alluminiop ressofuso. Apparecchio comprensivo di accessori per il montaggio con apposito supporto
NTE metallico.

euro (duecento/00) cad 200,00
Nr. 116 Fornitura trasporto e posa in opera di parti attive armadio rack centro stella. Il tutto si intende come fronti quadro e specifiche tecniche di
PA-AA01 progetto e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

euro (settemilacentotrentatre/26) cad 7°133,26
Nr. 117 Fornitura trasporto e posa in opera di parti attive armadio rack piano primo. Il tutto si intende come fronti quadro e specifiche tecniche di
PA-AA02 progetto e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

euro (tremilaquattrocentosessantatre/60) cad 37463,60
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Nr. 118
PA-AA03

Nr. 119
PA-AA04

Nr. 120
PA-AA06

Nr. 121
PA-AAQ7

Nr. 122
PA-AA11

Nr. 123
PA-AA12

Nr. 124
PA-AA13

Nr. 125
PA-AA14

Fornitura, trasporto e posa in opera di Fornitura trasporto e posa in opera di access point da interno, il tutto si intende come da specifiche
tecniche di progetto ¢ comprensivo di tutti gli accessori necessari per ’installazione su qualsiasi tipologia di superfice (a parete o
controsoffitto), bretelle di collegamento cat 6A di lunghezza in funzione della specifica esigenza e di qualsiasi altro onere ¢ magistero
necessario per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte. Il tutto come da specifiche tecniche di progetto e completo di ogni onere ed
accessorio per dare 'opera a perfetta regola d'arte.

euro (duecentotrentatre/08)

Fornitura trasporto e posa in opera di telecamera da esterno IP65 ad ottica fissa di tipo Dome, cupola a prova di vandalo, risoluzione:
2592x1520/25fps (4mp), angolo di visione 100°, obiettivo con messa a fuoco automatica, portata IR: 20m (3 array led IR), compressione
h.265/ h.264, supporto wdr/blc/hle, alimentazione dc 12v /~ 560ma / poe/ 9,5W, supporto scheda sd (fino a 128 gb), allarme in uscita,
ingresso/ uscita audio (con microfono integrato), record locale (micro sd fino a 128 gb), supporta protocollo onvif, grado di protezione
IP67. 11 tutto si intendev come da specifiche tecniche di progetto, completo di staffe per installazione a parete o staffa per installazione a
soffitto con sbraccio di lunghezza pari a 1,5m, prolunga staffa di 1,5m, bretella di collegamento cat. 6A, e qualsiasi altro onere ed
accessorio necessario per dare I’pera finita a perfetta regola d’arte.

euro (trecentoventinove/64)

Attivazione di configurazione della rete TVce come di seguito descritto: - aggiornamento all'ultima versione stabile del sistema operativo
di tutti gli apparati attivi in campo - configurazione funzionalita policy e sicurezza - fornitura attivazione di postazione di controllo TVce
costituita da PC fisso 19, Ram 16GB, 11 SSD 1 TB, scheda nucleo dedicata 4 GB, con n. 2 monitor da SS" - Prove di funzionamento,
attivazione e collaudo - Attivazione funzione di nucleo analisi. Il tutto si intende completo di qualsiasi onere ed accessorio per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (cinquecentoquarantacinque/14)

Attivita di configurazione della rete di cablaggio strutturato. Dovranno essere previste le seguenti attivita:

. aggiornamento all’ultima versione stabile di sistema operativo;

. configurazione delle VLAN necessarie ed inserimento delle porte nelle VLAN relative;

. configurazione dei protocolli di routing necessari;

. configurazione di eventuali indirizzi necessari al management (ad es: loopback di gestione);

. configurazione per I’invio delle trap SNMP appropriate al sistema di gestione;

. configurazione funzionalita e policy per dispositivi per la sicurezza delle reti (UTM);

. configurazione di policy di sicurezza appropriate;

. configurazione rete access point con cnfigurazione SSID e password di accesso;

. Configurazione rete telefonica volP con instradamento flussi in ingresso e uscita e flussi di videocitofonia

. Configurazione postazioni videocitofoniche esterne (voIP) e instradamento flussi su postazioni interne. Configurazione
videocitofoni per apertura cancelli con attivazione delle interfacce necessarie al comando

La configurazione degli apparati attivi VE& eseguita a seguito del buon esito dell’installazione degli stessi. Se necessario dovra essere
realizzata preventivamente una piattaforma di Test nel caso di realizzazioni complesse.

euro (duemilaquattrocentocinquantatre/12)

Fornitura trasporto e posa in opera centrale antintrusione con capacita massima di 528 ingressi e 658 uscite (dotazione minima 16
ingressi + 8 uscite). Programmi annui, settimanale e giornalieri. Espandibile da 1 fino ad un massimo di 4 linee RS485 per il
collegamento di moduli I/O. conforme CEI 79/2 ¢ EN 50131 grado 3 classe II. Modalita di configurazione tramite software (software
incluso). Memoria di 10000 eventi e gestibile fino a 1000 operatori, operativita con pin, tessera o tag di prossimita 125khz, 64
macrozone ingresso, 128 zone ingressi, 132 zone uscita e 32 macrozone d’uscita. il sistema dispone una porta seriale locale per la
stampa in live degli eventi, n.2 porte usb, interfaccia ethernet. Completa di batteria 12 V - 7Ah, scheda per linee bus di controllo RS485
e modulo di espansione linea RS485 tipo plug-in per ampliamento di ulteriori 128 IN e 160 OUT. 1l tutto si intende completo di attivita
di installazione, collegamenti, alimentazione elettrica, attivita di engineering e configurazione dell’intero impianto secondo le logiche da
implementare, programmazione dei singoli elementi in campo, programmazione dei diversi livelli di accesso su tessere RFID,
programmazione delle tessere, inserimento dei codici di accesso sui tastierini numerici, prove, attivazione e qualsiasi altro onere e
magistero necessario per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (duemilacentootto/05)

Fornitura trasporto e posa in opera di alimentatore supervisionato con espansione IN/OUT. Collegamento su Bus RS485, dispone di 8
ingressi (multibilanciamento) - 1 ingresso tamper - 2 uscite relé 3A - 8 uscite open collector. N°2 connettori flat per collegamento di n°2
MORS+4. Alimentazione 230Vac. + carica batteria da 1,5A + 1,5A -13,8Vdc. Assorbimento a riposo (230Vac) 80mA, Assorbimento
massimo (230Vac) 250mA, Assorbimento a riposo (12Vcc Batteria) 60mA, Assorbimento massimo (12Vcce) 3,15A, Assorbimento relé
(12Vee) 30mA, Temperatura di funzionamento -10 + 40C°. Nr° 16 periferiche per linea. Armadio metallico a parete (adattabile a rack)
protetto da tamper anti-strappo/apertura. Batteria max. alloggiabile 18Ah. Dimensioni: H=400 L=435 P=142mm. II tutto si intende
completo di n.1 accumulatore al pb da 12V 7Ah e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

euro (ottocentoottantanove/46)

Fornitura trasporto e posa in opera di modulo espansione 8IN/4OUT Scheda espansione 8 ingressi (multibilanciamento) e 4 uscite o.c. +
ingresso tamper. Collegamento su bus RS485 con morsettiera linea estraibile. Connettore per flat connessione scheda rele MORS-4.
Alimentazione 12Vcc, Assorbimento 50mA, Temperatura di funzionamento -10 + 40 C°. Dimensione H=86 L=96 P=30.mm (solo
scheda senza contenitore). nr® 16 periferiche per linea. Il tutto completo di contenitore in metallo per IND8/4 ¢ MORS-4 completo di
tamper anti-strappo/apertura. Dimensioni H=175 L=251 P=52mm e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta
regola d’arte.

euro (trecentotrentacinque/45)

Fornitura trasporto e posa in opera di punto bus per impianto antintrusione, realizzato con cavo con guaina grado 4 per impianti di
allarme e antifurto, 2x0,75 + 4x0,22mmgq, twistato, conforme al regolamento prodotti da costruzione cpr 305/11 euroclasse cca-s1-d1-al
per il collegamento degli elementi in campo, o cavo con guaina grado 4 per impianti di allarme e antintrusione sezione conduttori
2x1,5mmq + 2x1mmgq, con impedenza caratteristica di 100Q/km, conforme al regolamento prodotti da costruzione cpr 305/11 con
guaina esterna cca-sl-d1-al per il collegamento dei moduli I/O. 1l tutto si intende completo di tubazione dn. 25mm di tipo corrugato

cad

cad

a corpo

a corpo

cad

cad

cad

233,08

329,64

545,14

2°453,12

2108,05

889,46

335,45
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Nr. 126
PA-E003

Nr. 127
PA-E006

Nr. 128
PA-EO011

Nr. 129
PA-E012

Nr. 130

PA-E013

Nr. 131
PA-E014

Nr. 132
PA-E015

Nr. 133
PA-E016

Nr. 134
PA-E017

flessibile o rigida da scatola di derivazione, tracce su muratura e qualsiasi altro onere e magistero necessario per fornire ’opera a perfetta
regola d’arte.
euro (ventisei/17)

Fornitura, trasporto e posa in opera ed attivazione da parte del centro di assistenza di centrale di rivelazione incendi per sistemi
indirizzati tipo Advanced, n.2 loop di base. II tutto come da specifiche tecniche e conforme secondo le norme EN 54-2 ed EN 54-4,
display retroilluminato, software standar multilingue, archivio storico eventi in memoria, autoprogrammazione delle linee con
riconoscimento automatico del tipo di dispositivi collegati e dei punti con lo stesso indirizzo; segnalazione di necessita di pulizia dei
rivelatori e segnalazione di scarsa sensibilita sensori. Il tutto si intende completo di alimentatori 12V 17Ah, collegamenti alla rete
elettrica, cavi CANBUS di collegamento, moduli I/O e schede di interfaccia sistema EVAC, combinatore telefonico GSM per I’invio di
chiamata con messaggio preregistrato ad un massimo di n.6 utenti ¢ di SMS a n.32 utenti, interfacce, moduli e schede per connessione
terminale LCD grafico, attivazione, engineering, configurazione da parte di personale del centro assistenza e quant'altro necessario per
garantire il funzionamento di tutti i componenti, moduli ed interfacce di qualsiasi tipologia necessari e ogni onere ed accessorio per dare
l'opera a perfetta regola d'arte

euro (cinquemilaquattrocentoquarantasei/38)

Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione da parte del centro di sistema EVAC compatto certificato EN54-16 ¢ EN54-4 per
installazione a parete. Doppio amplificatore integrato da 640W (uno ¢ di backup) liberamente distribuibile su 8 linee audio o 4 zone
ridondate. Pannello frontale completo di LED di stato, cursori di navigazione menu, display touch screen a colori da 4,5" e microfono
PTT ad uso emergenza. DSP dedicato per canali audio e uscita Line-Out , 1 ingresso audio AUX, 7 ingressi digitali monitorabili e 3
uscite rel¢ liberamente configurabili. Completo di scheda di rete ETH per la connessione del sistema in rete ed il collegamento delle basi
microfoniche (postazioni paging da alimentarsi localmente). Completo di caricabatterie per una capacita max di carico pari a 4
accumulatori da 12V, 35 Ah, e n.4 accumulatori da 12V, 35 Ah. Completa di postazione microfonica ETH dotata di n.9 tasti liberamente
programmabile, per invio di messaggi pre-registrati e funzione talk in viva voce con alimentatore locale 48VDC per postazioni
microfoniche ETH. Corrente max: 375mA, spina Tipo C e postazione microfonica VVF integrata nella centrale

11 tutto si intende completo di interfacce con centrale rivelazione incendi, moduli di qualsiasi tipologia per il corretto funzionamento e di
ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

euro (dodicimiladuecentoquarantaotto/42)

Fornitura trasporto e posa in opera di parti passive armadio rack centro stella. Il tutto si intende come fronti quadro e specifiche tecniche
di progetto e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire I’opera a perfetta regola d’arte.
euro (cinquemilanovecentotrentacinque/28)

Fornitura trasporto e posa in opera di parti passive armadio rack piano primo. 1 tutto si intende come fronti quadro e specifiche tecniche
di progetto e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.
euro (quattromilasettecentosessantanove/57)

Fornitura trasporto e posa in opera di impianto passivo a servizio delle aule per predisposizioni lim/monitor a parete, costituito da tubi
dn.40/32/25mm di collegamento tra soffitto/scatola a parete h.280m e scatole a pavimento h 0.30m, comprensivo di scatola da incasso a
parete dimensioni 290x150x70mm. Il tutto come da particolare di progetto e completo di qualsiasi onere e accessorio per fornire I’opera
a perfetta regola d’arte.

euro (duecentosessantauno/69)

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QGbt “quadro generale di bassa tensione”, il tutto come da schemi elettrici e
dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni
di progetto, cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da realizzare in
cavi/sbarre/bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli
interruttori, piastre di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore in rame e tutti
gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda,
raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi,
certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (diciannovemilasettecentosessantauno/98)

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico Q-PS “quadro piano seminterrato”, il tutto come da schemi elettrici e dimensioni
come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto,
cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/
bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, piastre
di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore in rame e tutti gli accessori per i
collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il
tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione quadro,
ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (ottomilanovecentotrentaquattro/30)

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico ”’piano terra zona asilo” , il tutto come da schemi elettrici di progetto e dimensioni
come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto,
cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/
bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, piastre
di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore in rame e tutti gli accessori per i
collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il
tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione quadro,
ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (novemilaquattrocentoottanta/30)

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QE-P1 quadro elettrico piano primo” , il tutto come da schemi elettrici di
progetto e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di posizionamento, sistema barre OMNIBUS come
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5'446,38

127248,42
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4'769,57

261,69

19'761,98
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Nr. 135
PA-EO018

Nr. 136
PA-E019

Nr. 137
PA-E021

Nr. 138
PA-E023

Nr. 139
PA-E025

Nr. 140
PA-E026

Nr. 141
PA-E027

Nr. 142
PA-E029

Nr. 143
PA-E030

Nr. 144
PA-E031

indicazioni di progetto, cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da
realizzare in cavi/sbarre/bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative
sugli interruttori, piastre di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore in rame
e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti
capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove
funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (diciottomilaquattrocentosei/64)

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico copertura, il tutto come da schemi elettrici di progetto e dimensioni come
carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di posizionamento, cablaggio interno al quadro, collegamento ai poli di ingresso
degli interruttori, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori,
collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro, passacavi,
morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove
funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (millequattrocentoventitre/14)

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “centrale termofrigo”, il tutto come da schemi elettrici ¢ dimensioni come
carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto,
cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/
bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, piastre
di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore in rame e tutti gli accessori per i
collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il
tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione quadro,
ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (tredicimilanovecentouno/79)

Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza tipo se/sa (funzione selezionabile mediante jumper)
sorgente luminosa 20 led da 0,5w, flusso luminoso in emergenza 800/630/510/350 lumen, flusso luminoso in sa 500 lumen, autonomia
3h/2h/1,5h/1h, tempo di ricarica 12h, grado di protezione ip65. Corpo in policarbonato, schermo diffusore antiabbagliamento, led di
segnalazione stato batteria. Apparecchio comprensivo di accessori per il montaggio da incasso filo muro, a bandierina e da incasso in
controsoffitto con apposito supporto metallico.

euro (centoottantaquattro/80)

Fornitura trasporto e posa in opera di profilo lineare in alluminio estruso colore bianco con diffusore in policarbonato prismato in
esecuzione sospesa, potenza 23w/m, flusso luminoso 2125Im/m, cri>85, ugr<19, dimensioni p46xh70, grado di protezione IP40,
alimentatore tipo ON/OFF. Il tutto si intende completo di tutti gli accessori necessari per la specifica installazione, ovvero pendini tiranti
etc...., collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (duecentotrentauno/33)

Fornitura trasporto e posa in opera di profilo lineare in alluminio estruso colore bianco con diffusore in policarbonato opale in esecuzione
a plafone, potenza 23w/m, flusso luminoso 2125Im/m, cri>85, ugr<19, dimensioni p46xh70, grado di protezioneIP40, alimentatore tipo
ON/OFF come da schede tecniche di progetto, regolabile in potenza mediante selettori. Il tutto si intende completo di tutti gli accessori
necessari per la specifica installazione, collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (centoottantaquattro/80)

Fornitura trasporto e posa in opera di profilo lineare in alluminio estruso colore bianco con diffusore in policarbonato opale in esecuzione
a sospensione, potenza 23w/m, flusso luminoso 2125lm/m, cri>85, ugr<19, dimensioni p46xh70, grado di protezione ip40, alimentatore
tipo ON/OFF come da schede tecniche di progetto, regolabile in potenza mediante selettori. Il tutto si intende completo di tutti gli
accessori necessari per la specifica installazione, ovvero pendini tiranti etc.... collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare I’opera
finita a perfetta regola d’arte.

euro (duecentotrentauno/33)

Fornitura trasporto e posa in opera di plafoniera modulare da incasso 60x60cm, struttura in metallo, diffusore trasparente prismatico,
potenza 40w, flusso luminoso 5500lm, cri>90, ugr<19, grado di protezione ip5S5, alimentatore tipo ON/OFF. Il tutto si intende completo
di installazione, collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (centocinquantadue/33)

Fornitura trasporto e posa in opera di faretto ad incasso circolare, sruttura in metallo e policarbonato di colore bianco, dimensioni
®145mm - h45m, potenza 15 W led, grado di protezione ip40, temperatura di colore 3000 k, flusso luminoso 1640 lumen cri>80,
driver integrato tipo on/off. Il tutto si intende completo di installazione, collegamento elettrico e qualsiasi altro onere e accessorio per
dare I’opera finita a perfetta regola d’arte

euro (cinquantadue/25)

Fornitura trasporto e posa in opera di faretto ad incasso circolare, sruttura in metallo e policarbonato di colore bianco, dimensioni
®180mm - h45m, potenza 20 W led, grado di protezione ip40, temperatura di colore 3000 k, flusso luminoso 2450 lumen cri>80,
driver integrato tipo on/off. Il tutto si intende completo di installazione, collegamento elettrico e qualsiasi altro onere e accessorio per
dare I’opera finita a perfetta regola d’arte

euro (cinquantasette/52)

Fornitura trasporto e posa in opera di plafoniera circolare in esecuzione sospesa, struttura in alluminio colore bianco, diffusore bianco
opale, dimensioni D 1000mm, h 100mm, potenza 60W, temperatura di colore 3000k, flusso luminoso 6300lm, cri>90, ugr<19, grado di
protezione ip40, alimentatore tipo dali completo di tutti gli accessori necessari all'installazione. Il tutto si intende completo di
installazione, collegamento elettrico e qualsiasi altro onere e accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte

euro (cinquecentotrentatre/38)
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PA-E034

Nr. 147
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Nr. 148
PA-E036

Nr. 149
PA-E042

Nr. 150
PA-E046

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante idoneo per installazione ad elevate altezze (4-12m). corpo in alluminio, proiettore
in vetro temperato e policarbonato, alimentatore tipo ON-OFF, potenza 115w (led), flusso luminoso 16800 lumen, efficienza luminosa
165 Im/w, temperatura di colore 4000k, ottica a fascio circolare, grado di protezione ip66, grado di resistenza agli urti ik10, indice di
resa cromatica >80+, ugr<22, completo di fusibile di protezione a base lampada 2 poli in=6A - tipo gg, staffa, gancio, catena e qualsiasi
altro accessorio necessario per l'installazione. Il tutto si intende di installazione in quota con tutti i mezzi necessari per lavoro ad alta
quota, collegamento elettrico e qualsiasi altro onere e accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (trecentocinquantaquattro/00)

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QPG “quadro protezione generale”, il tutto coma da schemi elettrici € dimensioni
come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto,
cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/
bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, piastre
di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore in rame e tutti gli accessori per i
collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il
tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione quadro,
ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (cinquemilanovecentoventinove/99)

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “c.le pompaggio antincendio”, il tutto coma da schemi elettrici e dimensioni come
carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo collegamento ai poli di ingresso degli interruttori, collegamento dei cavi ai poli di
uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti
di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si
intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni
altro onere ed accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (millequattrocentosettantacinque/16)

Fornitura trasporto e posa in opera di modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, n.144 celle realizzate con
tecnologia "half cell" m10 tipo perc. potenza di picco S50Wp, tensione a pmax 41,6V, corrente a Pmax 13,11A, tensione di circuito
aperto (Voc) 49,9V, corrente di cortocircuito (isc) 13,84A, tensione massima di sistema 1500V. dimensioni singola cella 182x91mm,
dimensione pannello 2278x1133x35mm, peso 28kg, cornice frontale in lega di alluminio anodizzato, spessore 3.2mm, vetro antiriflesso.
n.3 diodi di bypass, junction box certificato IP67, connettori mc4, lunghezza dei cavi di collegamento 1,3m. temperatura di
funzionamento -40°c + 85°c, nmot 45+/- 2°c. efficienza del modulo 21.12%, classe ii di protezione da scossa elettrica. 30 anni di
garanzia lineare di produzione, 20 anni garanzia prodotto. cornice ancorabile anche sul lato corto. Il Pannello dovra rispondere alle
seguenti certificazioni: classe di reazione al fuoco 1 (uno) attribuita in conformita alla norma uni 9177, certificazione secondo iec 61730
“qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici", conformita al d.lgs 49 del 14/03/14 e d.lgs 188 20/11/08 per la gestione e
smaltimento di raee, resistente alle corrosioni di ammoniaca secondo iec 62716 e resistente alla corrosione da nebbie saline secondo iec
61701. 1l pannello dovra assicurare una garanzia di 30 anni limitata alla potenza, ovvero una riduzione del 3% durante il primo anno,
successivamente 0,59% all'anno, fino ad un livello di prestazioni minime garantite del 79,90% alla fine dei 30 anni di garanzia.

11 tutto si intende completo di posizionamento, installazione, collegamento e qualsiasi altro onere e magistero per dare 1’opera finita a
perfetta regola d’arte.

euro (duecentonovantatre/47)

Fornitura trasporto e posa in opera di sistema di fissaggio pannelli fotovoltaico di tipo zavorrato costituito dai seguenti elementi:

- N.200 zavorre anteriori 10 gradi - 21kg

- N.200 zavorre posteriore 10 gradi - 27kg

- N.800 tappetino EPDM adesivo 130x108mm

- N.320proflico controvento 25x25 200cm acciaio Zn

- N.100 giunzione per controvento 25x25 Zn - 200mm

- N.200 vite autperforante 6,3x19 DIN 7504 K zincata

- N.200 kit collare posteriore controvento laterale M8 per controvento 5x25 Zn

- N.800 kit collare laterale M8 per controvento 25x25 Zn

- N.200 kit staffa incroci controvento

- N.400 kit morsetto terminale universale 29-50 mm

Il tutto si intende completo di movimentazione in aria di cantiere e sollevamento in copertura con adeguati mezzi meccanico,
posizionamento, fissaggio alla copertura, installazione, relazione di calcolo statico e dinamico e qualsiasi altro onere e accessorio
necessario per fornire I’opera a perfetta regola dell’arte.

euro (dodicimilaquattrocentonovantanove/07)

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante in alluminio, colore grigio verniciato con polveri di poliestere, corrente assorbita
630mA, flusso luminoso 7920lm, potenza 45W, efficienza 135lm/W, temperatura di colore 3000k, grado di protezione IP66, ottica di
tipo stradale CRI>80. 11 tutto si intende completo di palo conico in acciaio zincato s235 JR UNI EN 10219, carico di resistenza e trazione
R=360N/mm carico unitario di snervamento s=235N/mmq allungamento 20%, base palo @ 110x3mm, cima palo @60mm, altezza totale
5.000m, altezza fuori terra 4.5m, asola passaggio cavi 38x132mm, asola morsettiera 38x132mm, completa di fusibile di protezione,
marcatura ce 1608 cpd, alimentatore e morsettiera di cablaggio posizionati in corrispondenza della portella di ispezione realizzati con
grado di protezione e non inferiore a IP67. Attacco palo per corpo illuminante ruotabile e inclinabile. I tutto si intende completo di
cassetta di derivazione in materiale plastico autoestinguente e termoindurente a pareti lisce di dimensioni non inferiori a
190x1340x70mm, installata a base palo per derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di alimentazione, completa di morsettiera
per ingresso linea trifase (sezione massima 16mmq) e uscita fase+neutro (sezione massima 10mmgq) per alimentazione singolo corpo
illuminante, resinatura cassetta con apposita resina o qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione IP68, cavo di
collegamento dalla cassetta al palo, fusibile di protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione da esterno da posizionare in
portella di ispezione del palo, collegamento a terra del palo con treccia o cavo interrato di tipologia FG17 sezione 4mmgq, opere di
sollevamento palo e installazione su plinto con tutti gli accessori necessari per il fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..),
fissaggio palo nel foro del plinto con getto di sabbia e malta, conglomerato bituminoso per manto di usura drenante costituito da miscele
inerti di rocce basaltiche - bitume e polimeri. il tutto si intende completo di movimentazione palo e sollevamento mediante mezzi
meccanici, fissaggio nel plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta metallica in dotazione del palo, e di qualsiasi altro
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onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.
euro (seicentosessantasette/S8)

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante in alluminio, colore grigio verniciato con polveri di poliestere, corrente assorbita
630mA, flusso luminoso 7920Im, potenza 45W, efficienza 135lm/W, temperatura di colore 3000k, grado di protezione IP66, ottica di
tipo stradale CRI>80. Il tutto si intende completo di palo conico in acciaio zincato s235 JR UNI EN 10219, carico di resistenza e trazione
R=360N/mm carico unitario di snervamento s=235N/mmgq allungamento 20%, base palo ¢ 148x3mm, cima palo 660mm, altezza totale
7.0m, altezza fuori terra 6.5m, asola passaggio cavi 48x186mm, asola morsettiera 48x186mm, completa di fusibile di protezione,
marcatura ce 1608 cpd, alimentatore e morsettiera di cablaggio posizionati in corrispondenza della portella di ispezione realizzati con
grado di protezione e non inferiore a IP67. Attacco palo per corpo illuminante ruotabile e inclinabile. I tutto si intende completo di
cassetta di derivazione in materiale plastico autoestinguente e termoindurente a pareti lisce di dimensioni non inferiori a
190x1340x70mm, installata a base palo per derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di alimentazione, completa di morsettiera
per ingresso linea trifase (sezione massima 16mmq) e uscita fase+neutro (sezione massima 10mmgq) per alimentazione singolo corpo
illuminante, resinatura cassetta con apposita resina o qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione IP68, cavo di
collegamento dalla cassetta al palo, fusibile di protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione da esterno da posizionare in
portella di ispezione del palo, collegamento a terra del palo con treccia o cavo interrato di tipologia FG17 sezione 4mmgq, opere di
sollevamento palo e installazione su plinto con tutti gli accessori necessari per il fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..),
fissaggio palo nel foro del plinto con getto di sabbia e malta, conglomerato bituminoso per manto di usura drenante costituito da miscele
inerti di rocce basaltiche - bitume e polimeri. il tutto si intende completo di movimentazione palo e sollevamento mediante mezzi
meccanici, fissaggio nel plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta metallica in dotazione del palo, e di qualsiasi altro
onere e accessorio per fornire I’opera a perfetta regola d’arte

euro (settecentoundici/47)

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante in alluminio, colore grigio verniciato con polveri di poliestere, corrente assorbita
630mA, flusso luminoso 7920lm, potenza 45W, efficienza 1311m/W, temperatura di colore 3000k, grado di protezione IP66, ottica di
tipo stradale CRI>80. Il tutto si intende completo di palo conico in acciaio zincato s235 JR UNI EN 10219, carico di resistenza e trazione
R=360N/mm carico unitario di snervamento s=235N/mmgq allungamento 20%, base palo ¢ 148x3mm, cima palo 660mm, altezza totale
8.8m, altezza fuori terra 8m, asola passaggio cavi 48x186mm, asola morsettiera 48x186mm, completa di fusibile di protezione,
marcatura ce 1608 cpd, alimentatore e morsettiera di cablaggio posizionati in corrispondenza della portella di ispezione realizzati con
grado di protezione e non inferiore a IP67. Attacco palo per corpo illuminante ruotabile e inclinabile. Il tutto si intende completo di
cassetta di derivazione in materiale plastico autoestinguente e termoindurente a pareti lisce di dimensioni non inferiori a
190x1340x70mm, installata a base palo per derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di alimentazione, completa di morsettiera
per ingresso linea trifase (sezione massima 16mmgq) e uscita fase+neutro (sezione massima 10mmgq) per alimentazione singolo corpo
illuminante, resinatura cassetta con apposita resina o qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione IP68, cavo di
collegamento dalla cassetta al palo, fusibile di protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione da esterno da posizionare in
portella di ispezione del palo, collegamento a terra del palo con treccia o cavo interrato di tipologia FG17 sezione 4mmgq, opere di
sollevamento palo e installazione su plinto con tutti gli accessori necessari per il fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..),
fissaggio palo nel foro del plinto con getto di sabbia e malta, conglomerato bituminoso per manto di usura drenante costituito da miscele
inerti di rocce basaltiche - bitume e polimeri. il tutto si intende completo di movimentazione palo e sollevamento mediante mezzi
meccanici, fissaggio nel plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta metallica in dotazione del palo, e di qualsiasi altro
onere e accessorio per fornire I’opera a perfetta regola d’arte.

euro (settecentosettantaotto/18)

Fornitura trasporto e posa in opera proiettore per illuminazione di grandi superfici, corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polveri
di poliestere, potenza 250W asimmetrico, temperatura di colore 3000K, flusso luminoso 39000 lumen, efficienza 148 Im/W. 1l tutto si
intende completo di palo conico in acciaio zincato s235 JR uni en 10219, carico di resistenza e trazione r=360n/mm carico unitario di
snervamento s=235N/mmgq allungamento 20%, base palo @ 148x3mm, cima palo @60mm, altezza totale 8.8m, altezza fuori terra 8m,
asola passaggio cavi 48x186mm, asola morsettiera 48x186mm, completa di fusibile di protezione, marcatura ce 1608 cpd, alimentatore e
morsettiera di cablaggio posizionati in corrispondenza della portella di ispezione realizzati con grado di protezione e non inferiore a IP67.
Attacco palo per corpo illuminante ruotabile e inclinabile. Il tutto si intende completo di cassetta di derivazione in materiale plastico
autoestinguente e termoindurente a pareti lisce di dimensioni non inferiori a 190x1340x70mm, installata a base palo per derivazione
alimentazione palo da dorsale elettrica di alimentazione, completa di morsettiera per ingresso linea trifase (sezione massima 16mmgq) e
uscita fasetneutro (sezione massima 10mmgq) per alimentazione singolo corpo illuminante, resinatura cassetta con apposita resina o
qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione IP68, cavo di collegamento dalla cassetta al palo, fusibile di protezione
singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione da esterno da posizionare in portella di ispezione del palo, collegamento a terra del palo
con treccia o cavo interrato di tipologia FG17 sezione 4mmgq, opere di sollevamento palo e installazione su plinto con tutti gli accessori
necessari per il fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..), fissaggio palo nel foro del plinto con getto di sabbia ¢ malta,
conglomerato bituminoso per manto di usura drenante costituito da miscele inerti di rocce basaltiche - bitume e polimeri. il tutto si
intende completo di movimentazione palo e sollevamento mediante mezzi meccanici, fissaggio nel plinto prefabbricato, etichettatura
palo su apposita targhetta metallica in dotazione del palo, e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire I’opera a perfetta regola
d’arte.

euro (milleduecentoventisette/61)

Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio orientabile installato a terra con controcassa. corpo in alluminio pressofuso, grado di
protezione ip66, potenza 8w, flusso luminoso 930lm. schermo vetro extrachiaro temperato da 4mm serigrafato, dimensioni
h574x1187x150, temperatura di colore 3000k, cri>80. Il tutto si intende completo di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire I’opera
a perfetta regola d’arte.

euro (cinquantasette/26)

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “aree esterne”, il tutto coma da schemi elettrici e dimensioni come carpenterie di
progetto. 1l tutto si intende comprensivo collegamento ai poli di ingresso degli interruttori, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli
interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra,
dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende
realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni altro
onere ed accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.

cad

cad

cad

cad

cad

667,58

711,47

778,18

1227,61

57,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 156
PA-E057

Nr. 157
PA-E058

Nr. 158
PA-M022

Nr. 159
PA-MO025

euro (tremilaottocentosette/93)

Fornitura trasporto e posa in opera di plinto prefabbricato per pali di illuminazione, in calcestruzzo vibrato a sezione quadrata,
dimensioni esterne 100x100xh100cm, il tutto completo di pozzetto di ispezione incorporato dimensione 40x40cm con chiusino in cav,
armato con staffe perimetrali @ 5 cm, foro @ 35 cm per pali da illuminazione da 8 fino a 10,5m.f.t. foro passaggio cavi ¢ 25 cm su ambo i
lati. II tutto si intende completo di scavo, magrone, getto in calcestruzzo di livellamento sottofondo, reinterro del terreno di risulta dallo
scavo, livellamento del terreno, predisposizione corrugato elettrico di tipo flessibile Dn 32mm dal plinto fino alla cassetta di derivazione
in pozzetto a base palo, e di qualsiasi altro onere e magistero necessario per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

euro (duecentosettantauno/47)

Fornitura trasporto e posa in opera di plinto prefabbricato per pali di illuminazione, in calcestruzzo vibrato a sezione quadrata,
dimensioni esterne 80x80xh78cm, il tutto completo di pozzetto di ispezione incorporato dimensione 40x40cm con chiusino in cav,
armato con staffe perimetrali @ 5 cm, foro @ 35 cm per pali da illuminazione da 8 fino a 10,5m.ft. foro passaggio cavi ¢ 25 cm su ambo i
lati. 11 tutto si intende completo di scavo, magrone, getto in calcestruzzo di livellamento sottofondo, reinterro del terreno di risulta dallo
scavo, livellamento del terreno, predisposizione corrugato elettrico di tipo flessibile Dn 32mm dal plinto fino alla cassetta di derivazione
in pozzetto a base palo, e di qualsiasi altro onere e magistero necessario per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

euro (trecentosessantacinque/39)

Fornitura trasporto e posa in opera di gruppo di pressurizzazione VVF conforme alle norme UNI10779/UNI12845 composto da
motopompa/elettropompa e pompa pilota : GEM2DJN32-200/55+GEM2KN32-200/D186 KIT MISURATORE DI PORTATA:
FLOWMETER KIT 2"X40 KIT VALVOLA DI INTERCETTAZIONE: KIT VALVOLA LUG DN80 KIT VASO A ESPANSIONE
24LT/8BAR KIT RICAMBI MOTORE DIESEL RY103/110 15LD440 KIT VALVOLA DI SCARICO CARBURANTE PANNELLO
REMOTAZIONE ALLARMI FF128AL KIT BACINO SUPPLEMENTARE DI RACCOLTA GASOLIO, KIT GIUNZIONE GEM2N32
GIUNTO ANTIVIBRANTE DN80 PNI10-16 KIT SPRINKLER SERBATOIO DI ADESCAMENTO KIT ACCESSORI PER
SERBATOIO DI ADESCAMENTO KIT CONO ASPIRAZIONE DN 50 X 80, DOTATO DI SISTEMA DI RIPORTO ALLARME
REMOTO DA UBICARE PRESSO LOCALE PRESIDIATO, SERBATOIO GASOLIO MAGGIORATO CON VASCA DI
CONTENIMENTO, KIT RICAMBI MOTORI DIESEL, POMPA ELETTRICA GASOLIO, KIT AUTOPROVA SETTIMANALE,
MODULO MODBUS:

PORTATA 15 mc/h - PREVALENZA 45 mca

MOTORE 5,5 kW,

compreso i collegamenti elettrici, idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per fornire l'opera completa e perfettamente funzionante a
regola dell'arte

euro (trentaquattromilatrecentoottantacinque/84)

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto BMS costituito da elementi in campo, elementi in quadro, carpenteria. Completo di
montaggio in carpenteria dedicata, alimentazione elettrica, collegamenti in quadro ai selettori A-0-M, agli interruttori, alle interfacce
modbus, alle centrali di termorgolazione , agli elementi in campo, etc etc...,prove, configurazione, engineering e start - up, stesura
dell’elenco dei punti, analisi delle logiche di funzionamento e di interazione fra le apparecchiature; programmazione delle centrali di
controllo, creazione, ove prevista, delle pagine grafiche dinamiche per la rappresentazione dello stato del Sistema, manuali operativi,
messa in servizio effettuata da un tecnico assistito costantemente da un responsabile del cliente; prove di funzionamento delle
apparecchiature, formazione del personale preposto all'uso del sistema. Il tutto si intende compelto di postazione multimediale di
controllo e monitoraggio, costituita da workstation, sistema operativo Windows 10 Pro, processore intel i5, 16Gb RAM, hard disk SSD
da 1Tb, scheda video, tastiera e mouse, n.1 monitor 24". l'opera dovra essere eseguita in conformita agli elaborati grafici di progetto, alle
specifiche di progetto e all'elenco materiale impianto BMS, comprensivo di ogni altro onere e accessorio per fornire I’opera a perfetta
regola d’arte.

euro (quarantasettemilatrecentoventitre/21)

Data, 24/03/2026
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T,:RiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI
Nr. 1 Bocciardatura Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e
CAM23_E14 |travertini
.030.030.A |[ELEMENTI:
(E) [CAM23_AT.E.05.003] Attrezzature per pavimentazioni Bocciardatrice per pavimenti ... h 0,600 29,34 17,60| NL/AT
(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h 0,600 25,09 15,05 MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27761
- Incidenza Manodopera 35.810
Sommano euro 32,65
Spese Generali 17.00% * (32.65) euro 5,55
Sommano euro 38,20
Utili Impresa 10% * (38.20) euro 3,82
TOTALE euro/mq 42,02
Nr.2 Realizzazione di staffaggi e controventature, sia longitudinali che trasversali, progettati per garantire la
NP-01_VARI|stabilita strutturale degli impianti sopraelevati o sospesi, in accordo con le NTC. Il sistema dovra garantire il
ANTE contenimento degli spostamenti relativi tra gli impianti e la struttura ospitante, prevedendo il distacco e la
caduta dei componenti in caso di evento sismico, garantendo 'agibilita post-terremoto.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 16,000 28,11 449,76| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 16,000 26,23 419,68| MDO/RU
(L) materiale a corpo 1,000 1'646,63 1'646,63
Sommano euro 2'516,07
Spese Generali 14.00% * (2 516.07) euro 352,25
Sommano euro 2°868,32
Utili Impresa 10% * (2 868.32) euro 286,83
TOTALE euro/acorpo 3'155,15
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali curve, raccordi a T, riduzioni, manicotti, flange, etc. per
NP-02_VARI|plenum e griglie condotte impianto aeraulico
ANTE ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 8,000 28,11 224,88 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 8,000 26,23 209,84 MDO/RU
(L) materiale a corpo 1,000 3'879,93 3'879,93
Sommano euro 4'314,65
Spese Generali 14.00% * (4 314.65) euro 604,05
Sommano euro 4918,70
Utili Impresa 10% * (4 918.70) euro 491,87
TOTALE euro/acorpo 5'410,57
Nr. 4 Fornitura e posa in opera di botole di ispezione a scomparsa totale (tipo filomuro) per pareti o controsoffitti in
NP.01_VARI |lastre di cartongesso, realizzate con telaio in alluminio estruso, completo di lastra di gessofibra o cartongesso
ANTE standard/idro/fuoco
ELEMENTI:
(L) Botola in lastra di cartongesso completa di sottostruttura a scomparsa cadauno 1,000 235,95 235,95
(L) Viti VR punta chiodo 25mm cadauno 10,000 0,01 0,10
(L) Nastro in rete Top quality rotolo da 90m m 0,600 0,04 0,02
(E) [A.01.001] Operaio Comune h 0,300 26,23 7,87| MDO/RU
(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h 0,400 28,11 11,24 MDO/RU
Sommano euro 255,18
Spese Generali 14.00% * (255.18) euro 35,73
Sommano euro 290,91
Utili Impresa 10% * (290.91) euro 29,09
A RIPORTARE 320,00
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T,:RiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 320,00
TOTALE euro/cadauno 320,00
Nr. 5 Fornitura trasporto e posa in opera di telefono voip tipo HIKVISION DS-KP8000-HE1
NPOI-VARI [ELEMENTI:
ANTE (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,100 28,11 2,811 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,100 26,23 2,62| MDO/RU
(L) trasporto a corpo 1,000 5,89 5,89
(L) Telefono voip DS-KP8000-Hel HIKVISION 6 linee a corpo 1,000 68,42 68,42
Sommano euro 79,74
Spese Generali 14.00% * (79.74) euro 11,16
Sommano euro 90,90
Utili Impresa 10% * (90.90) euro 9,09
TOTALE euro/cad 99,99
Nr. 6 Fornitura trasporto e posa in opera di citofono tipo Sprint Bticino
NP02-VARI ELEMENTI:
ANTE (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,100 28,11 2,81 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,100 26,23 2,62| MDO/RU
(L) trasporto a corpo 1,000 5,89 5,89
(L) Citofono BTICINO Sprint a corpo 1,000 148,17 148,17
Sommano euro 159,49
Spese Generali 14.00% * (159.49) euro 22,33
Sommano euro 181,82
Utili Impresa 10% * (181.82) euro 18,18
TOTALE euro/cad 200,00
Nr. 7 Fornitura trasporto e posa in opera di moduli suoneria supplementare da parete da collegare direttamente al
NPO3-VARI |bus 2 fili, dotato di dip switch per programmazione codice utente, di morsetti per ingresso chiamata
ANTE fuoriporta e ripetizione di chiamata. Corredato da morsetto di derivazione 1214/2C. Dimensioni
125x95x24mm.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,300 26,23 7,87 MDO/RU
(L) trasporto a corpo 1,000 15,00 15,00
(L) Accessorio COMELIT suoneria supplementare art.1229A a corpo 1,000 170,87 170,87
Sommano euro 199,36
Spese Generali 14.00% * (199.36) euro 27,91
Sommano euro 22727
Utili Impresa 10% * (227.27) euro 22,73
TOTALE euro/cad 250,00
Nr. 8 Fornitura trasporto e posa in opera di kit controllo accessi gestione impianto citofonico da parete da collegare
NP04-VARI |direttamente al bus 2 fili, dotato di pulsantiera e display LCD con funzione anche da chiave elettronica a
ANTE codice tipo COMELIT
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,300 28,11 8,43| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,500 26,23 13,12| MDO/RU
(L) trasporto a corpo 1,000 15,00 15,00
(L) Pulsantiera audio controllo accessi a corpo 1,000 362,21 362,21
Sommano euro 398,76
Spese Generali 14.00% * (398.76) euro 55,83
Sommano euro 454,59
Utili Impresa 10% * (454.59) euro 45,46
A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
TOTALE euro/cad 500,05
Nr. 9 PANNELLO FRANGISOLE IN LAMIERA DI ACCIAIO CON INCISIONI LASER - 360X320 tipo 1-2-3-4-
NP_ARC 035
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di pannello frangisole in lamiera di acciaio zincata e verniciata
a polveri epossidiche. Lamiera 20/10 con incisioni a laser come da disegno, saldata su profilo scatolare
perimetrale in tubolare 60x60 e profili di rinforzo interni 60x30, fissata alla struttura con piastre ¢ bulloni
precedentemente predisposti. Sono compresi la fornitura e lavorazione delle lamiere, piegature, saldature,
incisioni laser di disegni geometrici e scritte, levigatura, zincatura, verniciatura a polvere epossidica con
colore da definire e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
ELEMENTI:
(L) lamiera in acciaio 1500x3000 sp.2mm cadauno 3,000 350,00 1°050,00
(L) tubolari perimetrali 60x60 sp.3mm m 13,800 4,70 64,86
(L) tubolati di rinforzo 60x30 sp.3mm m 35,000 3,50 122,50
(L) taglio laser per disegno cadauno 1,000 500,00 500,00
(L) piegatura fogli cadauno 1,000 80,00 80,00
(L) zincatura e verniciatura a polvere epossidica cadauno 1,000 950,00 950,00
LAVORAZIONE IN OFFICINA
(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h 24,000 28,11 674,64 MDO/RU
(L) trasporto in cantiere e tiro in alto cadauno 1,000 200,00 200,00
MONTAGGIO IN CANITIERE
(E) [A.01.001] Operaio Comune h 2,000 26,23 52,46| MDO/RU
(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h 3,000 28,11 84,33 MDO/RU
Sommano euro 3"778,79
Spese Generali 14.00% * (3 778.79) euro 529,03
Sommano euro 4307,82
Utili Impresa 10% * (4 307.82) euro 430,78
TOTALE euro/cadauno 4°738,60
Nr. 10 PANNELLO FRANGISOLE IN LAMIERA DI ACCIAIO CON INCISIONI LASER - 582X320 tipo 6-7
NP_ARC_04 |Fornitura, trasporto, tiro in alto ¢ posa in opera di pannello frangisole in lamiera di acciaio zincata e verniciata
a polveri epossidiche. Lamiera 20/10 con incisioni a laser come da disegno, saldata su profilo scatolare
perimetrale in tubolare 60x60 e profili di rinforzo interni 60x30, fissata alla struttura con piastre e bulloni
precedentemente predisposti. Sono compresi la fornitura e lavorazione delle lamiere, piegature, saldature,
incisioni laser di disegni geometrici e scritte, levigatura, zincatura, verniciatura a polvere epossidica con
colore da definire e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
ELEMENTI:
(L) lamiera in acciaio 1500x3000 sp.2mm cadauno 5,000 350,00 17750,00
(L) tubolari perimetrali 60x60 sp.3mm m 21,500 4,70 101,05
(L) tubolati di rinforzo 50x30 sp.3mm m 70,000 3,50 245,00
(L) taglio laser per disegno cadauno 1,000 1°000,00 1°000,00
(L) piegatura fogli cadauno 1,000 150,00 150,00
(L) zincatura e verniciatura a polvere epossidica cadauno 1,000 17500,00 17500,00
LAVORAZIONE IN OFFICINA
(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h 32,000 28,11 899,52| MDO/RU
(L) trasporto in cantiere e tiro in alto cadauno 1,000 300,00 300,00
MONTAGGIO IN CANITIERE
(E) [A.01.001] Operaio Comune h 3,000 26,23 78,69| MDO/RU
(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h 4,000 28,11 112,44| MDO/RU
Sommano euro 6'136,70
Spese Generali 14.00% * (6 136.70) euro 859,14
Sommano euro 6995,84
Utili Impresa 10% * (6 995.84) euro 699,58
TOTALE euro/cadauno 7°695,42
Nr. 11 PANNELLI FONOASSORBENTI A PARETE IN FIBRA DI LEGNO
NP_ARC_06 |Fornitura, trasporto e posa in opera di pannelli fonoassorbenti, antipalla e antincendio, tipo CELENIT mod.
ACOUSTIC AB25X, ecocompatibili fonoassorbenti in lana di legno sottile, mineralizzata e legata con
cemento Portland bianco, conformi alle norme UNIT EN 13168 ¢ UNI EN 13964, avvitati al supporto murario
con tasselli adeguati.
1l prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: materiale: lana di legno
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 12
NP_ARC_07

Nr. 13
NP_CSF_03

sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco; dimensioni: 1200x600, spessore 25
mm; texture 2 mm; bordi dritti; colore naturale; massa superficiale: 12 kg/m? reazione al fuoco: Euroclasse
B-s1, dO secondo la norma UNI EN 13501-1; assorbimento acustico: aw fino a 0,90 e NRC fino a 0,95;
durabilita Classe C di resistenza all’'umidita (applicazione in ambienti con umidita relativa fino a 95%). 1
pannelli devono presentare le seguenti certificazioni ambientali indispensabili al rispetto dei CAM: ANAB-
ICEA e natureplus per la ecocompatibilita dei materiali e del processo produttivo, PEFC™ o FSC® per la
sostenibilita della materia prima legno, ICEA per il contenuto di materiale riciclato.

Fissaggio dei pannelli con viti in acciaio zincato, diametro almeno 3,5 mm lunghezza almeno 80mm con testa
effetto lana di legno in tinta al pannello. Il prodotto deve presentare le certificazioni di assorbimento acustico
dei relativi coefficienti aw, i test report all’Euroclasse di reazione al fuoco B-sl, d0, alla resistenza agli urti
Classe 1A.

Pannelli fonoassorbenti a parete.

ELEMENTI:

(L) Pannelli Celenit AB, sp.25mm 1200x600 mq

(L) Viti e tasselli tipo fischer da 80 cadauno

(L) Trasporto mq

(E) [A.01.001] Operaio Comune h

(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (44.89) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (51.17) euro

TOTALE euro/mq

PARETE MOBILE ACUSTICA Rw 54dB

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di parete manovrabile tipo Flexwall 110, costituita da elementi
indipendenti, insonorizzati e azionati manualmente, tramite un sistema di chiusura a manovella meccanica
con uscita dalle soglie telescopiche a pavimento. I moduli sono rivestiti con tamponamenti a bassa emissione
di formaldeide, spessore 18 mm. Gli elementi di inizio / fine parete con finitura argento anodizzato e binari
bianchi RAL 9010 verniciati a polvere. Parete completa di guida, sistema di bloccaggio e ferramenta per
scorrimento ¢ movimentazione. Misura parete, parcheggio in asse, L5650 x H3000 mm.

ELEMENTI:

(L) Parete mobile Flexwalll 10 manuale. dim 5650x3000 mm a corpo

(E) [A.01.001] Operaio Comune h

(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h

(L) Trasporto pari al 2% del costo materiali (pr=12236,15) %

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (12 736.95) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (14 520.12) euro

TOTALE euro/acorpo

BAFFLES FONOASSORBENTI SOSPESI IN FIBRA DI LEGNO

Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di controsoffitto fonoassorbente, antipalla e antincendio,
ribassato tipo CELENIT mod. ACOUSTIC AB25X, completo di pannelli isolanti termici e acustici
ecocompatibili fonoassorbenti in lana di legno sottile, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco,
conformi alle norme UNI EN 13168 ¢ UNI EN 13964, avvitati a struttura metallica ribassata con profili a
C5027 e accessori di montaggio e corredato dagli specifici test report.

1l prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: materiale: lana di legno
sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco; dimensioni: 1200x600 - 2000x600 -
2400x600 mm, spessore 25 mm; texture 2 mm; bordi dritti; colore naturale; massa superficiale: 12 kg/m?;
reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1; assorbimento acustico: aw fino a
0,90 e NRC fino a 0,95; durabilita Classe C di resistenza all’umidita (applicazione in ambienti con umidita
relativa fino a 95%). I pannelli devono presentare le seguenti certificazioni ambientali indispensabili al
rispetto dei CAM: ANAB-ICEA e natureplus per la ecocompatibilita dei materiali e del processo produttivo,
PEFC™ o FSC® per la sostenibilita della materia prima legno, ICEA per il contenuto di materiale riciclato.
Sottostruttura metallica nascosta ribassata, composta da doppia orditura di profili a C5027 in acciaio zincato,
spessore 6/10, ad interasse 900 e 600 mm, fissata al solaio in aderenza o ribassata con pendini e ganci a
molla; Guida perimetrale a U 3000x28x30 mm, spessore 6/10. Fissaggio dei pannelli con viti autofilettanti in
acciaio zincato, diametro almeno 3,5 mm lunghezza almeno 45 mm con testa effetto lana di legno in tinta al
pannello. II prodotto deve presentare le certificazioni di assorbimento acustico dei relativi coefficienti aw, i
test report all’Euroclasse di reazione al fuoco B-s1, dO0, alla resistenza agli urti Classe 1A.
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T,:RiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Baffles fonoassorbenti sospesi.
ELEMENTI:
(L) Pannelli Celenit AB, sp.25mm varie dimensioni mq 1,000 28,00 28,00
(L) Profilo guida U30/27/30 da 4000mm m 1,000 1,20 1,20
(L) Profilo C Plus 27/50/27 da 4000mm m 2,800 1,00 2,80
(L) Giunto lineare per 50/27 m 0,500 0,50 0,25
(L) Gancio unione ortog. per C plus 50/27 m 0,400 1,00 0,40
(L) Gancio con molla per 50/27 m 1,100 1,00 1,10
(L) Pendino 500mm cadauno 1,100 2,00 2,20
(L) Viti VR punta chiodo 25mm cadauno 14,000 0,02 0,28
(L) Agganci e sistemi di fissaggio barre di supporto cadauno 4,000 0,50 2,00
(L) Trasporto mq 1,000 1,00 1,00
(E) [A.01.001] Operaio Comune h 0,500 26,23 13,12| MDO/RU
(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h 0,600 28,11 16,87| MDO/RU
Sommano euro 69,22
Spese Generali 14.00% * (69.22) euro 9,69
Sommano euro 78,91
Utili Impresa 10% * (78.91) euro 7,89
TOTALE euro/mq 86,80
Nr. 14 STRUTTURA PIANO PER LAVABI 300X50cm
NP_SAN_05 |Fornitura, trasporto e posa in opera di mensola in marmo bianco 300X50, spessore 2cm, incassata in struttura
metallica con tubolari 30x30 sp.2mm in ferro zincato e successivamente verniciato a polvere epossidica,
colore come da disegno. La struttura metallica, realizzata in officina come da disegno, ¢ compresa di
lamierino di rivestimento per mascherare i lavabi. Il tutto fornito e posto in opera completo di ogni onere ed
accessorio per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Piano 300X50
ELEMENTI:
(L) Mensola in marmo bianco sintetico 300x50 da 2cm cadauno 1,000 500,00 500,00
(L) Struttura in tubolari di ferro e lamiera, zincata e verniciata a polvere epossidica cadauno 1,000 300,00 300,00
(L) Staffe, fischer, ancoraggi, rondelle a corpo 1,000 10,00 10,00
(E) [A.01.001] Operaio Comune h 0,500 26,23 13,12 MDO/RU
(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h 0,500 28,11 14,06) MDO/RU
Sommano euro 837,18
Spese Generali 14.00% * (837.18) euro 117,21
Sommano euro 954,39
Utili Impresa 10% * (954.39) euro 95,44
TOTALE euro/cadauno 1°049,83
Nr. 15 STRUTTURA PIANO PER LAVABI 200X50cm
NP_SAN_06 |Fornitura, trasporto e posa in opera di mensola in marmo bianco 200x50, spessore 2cm, incassata in struttura
metallica con tubolari 30x30 sp.2mm in ferro zincato e successivamente verniciato a polvere epossidica,
colore come da disegno. La struttura metallica, realizzata in officina come da disegno, ¢ compresa di
lamierino di rivestimento per mascherare i lavabi. Il tutto fornito e posto in opera completo di ogni onere ed
accessorio per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Piano 200x50
ELEMENTI:
(L) Mensola in marmo bianco sintetico 200x50 da 2cm cadauno 1,000 400,00 400,00
(L) Struttura in tubolari di ferro e lamiera, zincata e verniciata a polvere epossidica cadauno 1,000 250,00 250,00
(L) Staffe, fischer, ancoraggi, rondelle a corpo 1,000 10,00 10,00
(E) [A.01.001] Operaio Comune h 0,500 26,23 13,12 MDO/RU
(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h 0,500 28,11 14,06 MDO/RU
Sommano euro 687,18
Spese Generali 14.00% * (687.18) euro 96,21
Sommano euro 783,39
Utili Impresa 10% * (783.39) euro 78,34
TOTALE euro/cadauno 861,73
Nr. 16 BOX SEPARATORI PER BAGNI SCUOLA INFANZIA
NP_SAN 10 |Fornitura, trasporto e posa in opera di pannelli separatori in laminato Print HPL spessore 13mm, assemblati
A RIPORTARE
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
con accessori in alluminio anodizzato ed acciaio inox, con superficie decorativa su entrambi i lati, con
bisellatura HPL su tutto il perimetro. Fissaggio a parete e su piedini in acciaio.
Dimensioni 90x60
ELEMENTI:
(L) Pannello separatore in HPL 90x60 cadauno 1,000 230,00 230,00
(L) Piedini, staffe, cerniere, ancoraggi, ecc... cadauno 1,000 12,00 12,00
(E) [A.01.001] Operaio Comune h 0,300 26,23 7,87) MDO/RU
(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h 0,200 28,11 5,62 MDO/RU
Sommano euro 255,49
Spese Generali 14.00% * (255.49) euro 35,77
Sommano euro 291,26
Utili Impresa 10% * (291.26) euro 29,13
TOTALE euro/cadauno 320,39
Nr. 17 PARETI FRONTALI AUTOPORTANTI CON PORTA PER SEPARATORI BAGNI
NP_SAN_11 |Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema modulare pareti divisorie su misura, composto da pannelli
autoportanti in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13 mm e decorati su ambo i lati con
colore a scelta. Il materiale ¢ composto da un pannello costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con
resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella applicazione simultanea di
calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse. Il materiale ¢ caratterizzato dalla resistenza all'usura e al
vapore, ¢ igienico, facilmente lavabile. E” un materiale difficilmente infiammabile con reazione al fuoco B-s1-
d0 secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di
formaldeide rientra all’interno della classificazione “E1”.
L’altezza dei pannelli (frontale e divisori) ¢ di 185cm. I piedini di appoggio regolabili hanno un’altezza media
di 15 cm dal pavimento finito. Il pannello HPL ¢ predisposto per I’inserimento della specifica ferramenta in
alluminio anodizzato (trave di sostegno, canalina per fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno, cerniera
libera, piedini regolabili ed eventuali canaline per raccordi angolari) con chiusino libero/occupato in nylon
grigio, sostituibile con chiusino opzionale. La porta ¢ alta 185c¢m e ha larghezza standard di 70 cm; puo essere
predisposta sia con apertura esterna che con apertura interna ed ¢ dotata di cerniere auto chiudenti.
Pannelli frontali con porta.
ELEMENTI:
(L) Pannello frontale con porta in HPL cadauno 1,000 650,00 650,00
(L) Piedini, staffe, cerniere, ancoraggi, ecc... cadauno 1,000 25,00 25,00
(E) [A.01.001] Operaio Comune h 0,500 26,23 13,12 MDO/RU
(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h 0,500 28,11 14,06 MDO/RU
Sommano euro 702,18
Spese Generali 14.00% * (702.18) euro 98,31
Sommano euro 800,49
Utili Impresa 10% * (800.49) euro 80,05
TOTALE euro/cadauno 880,54
Nr. 18 PARETI LATERALI AUTOPORTANTI PER SEPARATORI BAGNI
NP_SAN_12 |Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema modulare pareti divisorie su misura, composto da pannelli
autoportanti in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13 mm e decorati su ambo i lati con
colore a scelta. Il materiale ¢ composto da un pannello costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con
resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella applicazione simultanea di
calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse. Il materiale ¢ caratterizzato dalla resistenza all'usura e al
vapore, ¢ igienico, facilmente lavabile. E” un materiale difficilmente infiammabile con reazione al fuoco B-s1-
d0 secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di
formaldeide rientra all’interno della classificazione “E1”.
L’altezza dei pannelli (frontale e divisori) ¢ di 185cm. I piedini di appoggio regolabili hanno un’altezza media
di 15 cm dal pavimento finito. Il pannello HPL ¢ predisposto per I’inserimento della specifica ferramenta in
alluminio anodizzato (trave di sostegno, canalina per fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno, cerniera
libera, piedini regolabili ed eventuali canaline per raccordi angolari) con chiusino libero/occupato in nylon
grigio, sostituibile con chiusino opzionale. La porta ¢ alta 185cm e ha larghezza standard di 70 cm; puo essere
predisposta sia con apertura esterna che con apertura interna ed ¢ dotata di cerniere auto chiudenti.
Pannelli laterali.
ELEMENTI:
(L) Pannello laterale in HPL cadauno 1,000 350,00 350,00
(L) Piedini, staffe, cerniere, ancoraggi, ecc... cadauno 1,000 15,00 15,00
(E) [A.01.001] Operaio Comune h 0,400 26,23 10,49| MDO/RU
(E) [A.01.003] Operaio Specializzato h 0,400 28,11 11,24 MDO/RU
A RIPORTARE 386,73
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T,:RiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 386,73
Sommano euro 386,73
Spese Generali 14.00% * (386.73) euro 54,14
Sommano euro 440,87
Utili Impresa 10% * (440.87) euro 44,09
TOTALE euro/cadauno 484,96
Nr. 19 Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo Faro LED 200W IP66 Beghelli 86176
NP_VARIA |Floodlight FL, 20.000 Lumen, per esterni Corpo in alluminiop ressofuso. Apparecchio comprensivo di
NTE accessori per il montaggio con apposito supporto metallico.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62| MDO/RU
(L) Faro tipo Beghelli 86176 Foodlight cadauno 1,000 153,87 153,87
Sommano euro 159,49
Spese Generali 14.00% * (159.49) euro 22,33
Sommano euro 181,82
Utili Impresa 10% * (181.82) euro 18,18
TOTALE euro/cad 200,00
Nr. 20 Fornitura trasporto e posa in opera di parti attive armadio rack centro stella. Il tutto si intende come fronti
PA-AA01 quadro e specifiche tecniche di progetto e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire I’opera a perfetta
regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 10,000 28,11 281,10 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 10,000 26,23 262,30 MDO/RU
(L) materiale (pr=7350%,7) a corpo 1,000 5°145,00f 57145,00
Sommano euro 5'688,40
Spese Generali 14.00% * (5 688.40) euro 796,38
Sommano euro 6'484,78
Utili Impresa 10% * (6 484.78) euro 648,48
TOTALE euro/cad 7°133,26
Nr. 21 Fornitura trasporto e posa in opera di parti attive armadio rack piano primo. I tutto si intende come fronti
PA-AA02 quadro e specifiche tecniche di progetto e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire ’opera a perfetta
regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 6,000 28,11 168,66 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 6,000 26,23 157,38| MDO/RU
(L) materiale (pr=3480%*,7) a corpo 1,000) 2°436,00| 2°436,00
Sommano euro 2762,04
Spese Generali 14.00% * (2 762.04) euro 386,69
Sommano euro 3°148,73
Utili Impresa 10% * (3 148.73) euro 314,87
TOTALE euro/cad 3'463,60
Nr. 22 Fornitura, trasporto e posa in opera di Fornitura trasporto e posa in opera di access point da interno, il tutto si
PA-AA03 intende come da specifiche tecniche di progetto e comprensivo di tutti gli accessori necessari per
I’installazione su qualsiasi tipologia di superfice (a parete o controsoffitto), bretelle di collegamento cat 6A di
lunghezza in funzione della specifica esigenza e di qualsiasi altro onere e magistero necessario per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte. Il tutto come da specifiche tecniche di progetto e completo di ogni onere
ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 26,23 5,25 MDO/RU
(L) materiale (pr=250*,7) a corpo 1,000 175,00 175,00
A RIPORTARE 185,87
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T,:RiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 185,87
Sommano euro 185,87
Spese Generali 14.00% * (185.87) euro 26,02
Sommano euro 211,89
Utili Impresa 10% * (211.89) euro 21,19
TOTALE euro/cad 233,08
Nr. 23 Fornitura trasporto e posa in opera di telecamera da esterno IP65 ad ottica fissa di tipo Dome, cupola a prova
PA-AA04 di vandalo, risoluzione: 2592x1520/25fps (4mp), angolo di visione 100°, obiettivo con messa a fuoco
automatica, portata IR: 20m (3 array led IR), compressione h.265/ h.264, supporto wdr/blc/hlc, alimentazione
dc 12v /~ 560ma / poe/ 9,5W, supporto scheda sd (fino a 128 gb), allarme in uscita, ingresso/ uscita audio
(con microfono integrato), record locale (micro sd fino a 128 gb), supporta protocollo onvif, grado di
protezione IP67. Il tutto si intendev come da specifiche tecniche di progetto, completo di staffe per
installazione a parete o staffa per installazione a soffitto con sbraccio di lunghezza pari a 1,5m, prolunga
staffa di 1,5m, bretella di collegamento cat. 6A, e qualsiasi altro onere ed accessorio necessario per dare
I’pera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 26,23 5,25 MDO/RU
(L) materiale (pr=360*,7) a corpo 1,000 252,00 252,00
Sommano euro 262,87
Spese Generali 14.00% * (262.87) euro 36,80
Sommano euro 299,67
Utili Impresa 10% * (299.67) euro 29,97
TOTALE euro/cad 329,64
Nr. 24 Attivazione di configurazione della rete TVce come di seguito descritto: - aggiornamento all'ultima versione
PA-AA06 stabile del sistema operativo di tutti gli apparati attivi in campo - configurazione funzionalita policy e
sicurezza - fornitura attivazione di postazione di controllo TVcc costituita da PC fisso 19, Ram 16GB, 11 SSD
1 TB, scheda nucleo dedicata 4 GB, con n. 2 monitor da SS" - Prove di funzionamento, attivazione e collaudo
- Attivazione funzione di nucleo analisi. 1l tutto si intende completo di qualsiasi onere ed accessorio per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 8,000 28,11 224,88| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 8,000 26,23 209,84| MDO/RU
(L) materiale a corpo 1,000 0,00 0,00
Sommano euro 434,72
Spese Generali 14.00% * (434.72) euro 60,86
Sommano euro 495,58
Utili Impresa 10% * (495.58) euro 49,56
TOTALE euro/acorpo 545,14
Nr. 25 Attivita di configurazione della rete di cablaggio strutturato. Dovranno essere previste le seguenti attivita:
PA-AAQ07 . aggiornamento all’ultima versione stabile di sistema operativo;
. configurazione delle VLAN necessarie ed inserimento delle porte nelle VLAN relative;
. configurazione dei protocolli di routing necessari;
. configurazione di eventuali indirizzi necessari al management (ad es: loopback di gestione);
. configurazione per I’invio delle trap SNMP appropriate al sistema di gestione;
. configurazione funzionalita e policy per dispositivi per la sicurezza delle reti (UTM);
. configurazione di policy di sicurezza appropriate;
. configurazione rete access point con cnfigurazione SSID e password di accesso;
. Configurazione rete telefonica voIP con instradamento flussi in ingresso e uscita e flussi di
videocitofonia
. Configurazione postazioni videocitofoniche esterne (voIP) e instradamento flussi su postazioni
interne. Configurazione videocitofoni per apertura cancelli con attivazione delle interfacce necessarie al
comando .
La configurazione degli apparati attivi VER eseguita a seguito del buon esito dell’installazione degli stessi.
Se necessario dovra essere realizzata preventivamente una piattaforma di Test nel caso di realizzazioni
complesse.
A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T,:RiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 36,000 28,11 1'011,96| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 36,000 26,23 944,28 | MDO/RU
(L) materiale a corpo 1,000 0,00 0,00
Sommano euro 1°956,24
Spese Generali 14.00% * (1 956.24) euro 273,87
Sommano euro 2°230,11
Utili Impresa 10% * (2 230.11) euro 223,01
TOTALE euro/acorpo 2°453,12
Nr. 26 Fornitura trasporto e posa in opera centrale antintrusione con capacita massima di 528 ingressi e 658 uscite
PA-AA1l (dotazione minima 16 ingressi + 8 uscite). Programmi annui, settimanale e giornalieri. Espandibile da 1 fino
ad un massimo di 4 linee RS485 per il collegamento di moduli I/O. conforme CEI 79/2 ¢ EN 50131 grado 3
classe II. Modalita di configurazione tramite software (software incluso). Memoria di 10000 eventi e gestibile
fino a 1000 operatori, operativitd con pin, tessera o tag di prossimita 125khz, 64 macrozone ingresso, 128
zone ingressi, 132 zone uscita e 32 macrozone d’uscita. il sistema dispone una porta seriale locale per la
stampa in live degli eventi, n.2 porte usb, interfaccia ethernet. Completa di batteria 12 V - 7Ah, scheda per
linee bus di controllo RS485 e modulo di espansione linea RS485 tipo plug-in per ampliamento di ulteriori
128 IN e 160 OUT. 1l tutto si intende completo di attivita di installazione, collegamenti, alimentazione
elettrica, attivita di engineering e configurazione dell’intero impianto secondo le logiche da implementare,
programmazione dei singoli elementi in campo, programmazione dei diversi livelli di accesso su tessere
RFID, programmazione delle tessere, inserimento dei codici di accesso sui tastierini numerici, prove,
attivazione e qualsiasi altro onere e magistero necessario per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 4,000 28,11 112,44| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 4,000 26,23 104,92| MDO/RU
(L) materiale (pr=2091%*,7) a corpo 1,000 1'463,70 1'463,70
Sommano euro 1°681,06
Spese Generali 14.00% * (1 681.06) euro 235,35
Sommano euro 1916,41
Utili Impresa 10% * (1 916.41) euro 191,64
TOTALE euro/cad 2°108,05
Nr. 27 Fornitura trasporto e posa in opera di alimentatore supervisionato con espansione IN/OUT. Collegamento su
PA-AA12 Bus RS485, dispone di 8 ingressi (multibilanciamento) - 1 ingresso tamper - 2 uscite rele 3A - 8 uscite open
collector. N°2 connettori flat per collegamento di n°2 MORS-4. Alimentazione 230Vac. + carica batteria da
1,5A + 1,5A -13,8Vdc. Assorbimento a riposo (230Vac) 80mA, Assorbimento massimo (230Vac) 250mA,
Assorbimento a riposo (12Vcc Batteria) 60mA, Assorbimento massimo (12Vce) 3,15A, Assorbimento rele
(12Vcce) 30mA, Temperatura di funzionamento -10 + 40C°. Nr° 16 periferiche per linea. Armadio metallico a
parete (adattabile a rack) protetto da tamper anti-strappo/apertura. Batteria max. alloggiabile 18Ah.
Dimensioni: H=400 L=435 P=142mm. Il tutto si intende completo di n.1 accumulatore al pb da 12V 7Ah e di
qualsiasi altro onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,300 28,11 8,43 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,300 26,23 7,87 MDO/RU
(L) materiale (pr=990%*,7) a corpo 1,000 693,00 693,00
Sommano euro 709,30
Spese Generali 14.00% * (709.30) euro 99,30
Sommano euro 808,60
Utili Impresa 10% * (808.60) euro 80,86
TOTALE euro/cad 889,46
Nr. 28 Fornitura trasporto e posa in opera di modulo espansione 8IN/4OUT Scheda espansione 8 ingressi
PA-AA13 (multibilanciamento) e 4 uscite o.c. + ingresso tamper. Collegamento su bus RS485 con morsettiera linea
estraibile. Connettore per flat connessione scheda relé MORS-4. Alimentazione 12Vce, Assorbimento 50mA,
Temperatura di funzionamento -10 + 40 C°. Dimensione H=86 L=96 P=30.mm (solo scheda senza
contenitore). nr° 16 periferiche per linea. Il tutto completo di contenitore in metallo per IND8/4 e MORS-4
completo di tamper anti-strappo/apertura. Dimensioni H=175 L=251 P=52mm e di qualsiasi altro onere e
A RIPORTARE
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accessorio per fornire I’opera a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,300 28,11 8,43| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,300 26,23 7,87 MDO/RU
(L) materiale (pr=358,86%*,7) a corpo 1,000 251,20 251,20
Sommano euro 267,50
Spese Generali 14.00% * (267.50) euro 37,45
Sommano euro 304,95
Utili Impresa 10% * (304.95) euro 30,50
TOTALE euro/cad 335,45
Nr. 29 Fornitura trasporto e posa in opera di punto bus per impianto antintrusione, realizzato con cavo con guaina
PA-AA14 grado 4 per impianti di allarme e antifurto, 2x0,75 + 4x0,22mmgq, twistato, conforme al regolamento prodotti
da costruzione cpr 305/11 euroclasse cca-s1-d1-al per il collegamento degli elementi in campo, o cavo con
guaina grado 4 per impianti di allarme e antintrusione sezione conduttori 2x1,5mmq + 2xlmmgq, con
impedenza caratteristica di 100Q/km, conforme al regolamento prodotti da costruzione cpr 305/11 con guaina
esterna cca-s1-d1-al per il collegamento dei moduli I/O. 1l tutto si intende completo di tubazione dn. 25mm di
tipo corrugato flessibile o rigida da scatola di derivazione, tracce su muratura e qualsiasi altro onere e
magistero necessario per fornire I’opera a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 26,23 5,25| MDO/RU
(L) materiale a corpo 1,000 10,00 10,00
Sommano euro 20,87
Spese Generali 14.00% * (20.87) euro 2,92
Sommano euro 23,79
Utili Impresa 10% * (23.79) euro 2,38
TOTALE euro/cad 26,17
Nr. 30 Fornitura, trasporto e posa in opera ed attivazione da parte del centro di assistenza di centrale di rivelazione
PA-E003 incendi per sistemi indirizzati tipo Advanced, n.2 loop di base. Il tutto come da specifiche tecniche e
conforme secondo le norme EN 54-2 ed EN 54-4, display retroilluminato, software standar multilingue,
archivio storico eventi in memoria, autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo di
dispositivi collegati e dei punti con lo stesso indirizzo; segnalazione di necessita di pulizia dei rivelatori e
segnalazione di scarsa sensibilita sensori. Il tutto si intende completo di alimentatori 12V 17Ah, collegamenti
alla rete elettrica, cavi CANBUS di collegamento, moduli /O e schede di interfaccia sistema EVAC,
combinatore telefonico GSM per I’invio di chiamata con messaggio preregistrato ad un massimo di n.6 utenti
e di SMS a n.32 utenti, interfacce, moduli ¢ schede per connessione terminale LCD grafico, attivazione,
engineering, configurazione da parte di personale del centro assistenza e quant'altro necessario per garantire il
funzionamento di tutti i componenti, moduli ed interfacce di qualsiasi tipologia necessari e ogni onere ed
accessorio per dare 'opera a perfetta regola d'arte
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 20,000 28,11 562,20 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 20,000 26,23 524,60 MDO/RU
(L) Materiale (pr=4652*,7) cad 1,000) 37256,40|  37256,40
Sommano euro 4'343,20
Spese Generali 14.00% * (4 343.20) euro 608,05
Sommano euro 4951,25
Utili Impresa 10% * (4 951.25) euro 495,13
TOTALE euro/cad 5'446,38
Nr. 31 Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione da parte del centro di sistema EVAC compatto certificato
PA-E006 EN54-16 e EN544 per installazione a parete. Doppio amplificatore integrato da 640W (uno ¢ di backup)
liberamente distribuibile su 8 linee audio o 4 zone ridondate. Pannello frontale completo di LED di stato,
cursori di navigazione menu, display touch screen a colori da 4,5" ¢ microfono PTT ad uso emergenza. DSP
dedicato per canali audio e uscita Line-Out , 1 ingresso audio AUX, 7 ingressi digitali monitorabili ¢ 3 uscite
relé liberamente configurabili. Completo di scheda di rete ETH per la connessione del sistema in rete ed il
collegamento delle basi microfoniche (postazioni paging da alimentarsi localmente). Completo di
A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
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RIPORTO
caricabatterie per una capacita max di carico pari a 4 accumulatori da 12V, 35 Ah, e n.4 accumulatori da 12V,
35 Ah. Completa di postazione microfonica ETH dotata di n.9 tasti liberamente programmabile, per invio di
messaggi pre-registrati e funzione talk in viva voce con alimentatore locale 48VDC per postazioni
microfoniche ETH. Corrente max: 375mA, spina Tipo C e postazione microfonica VVF integrata nella
centrale
1 tutto si intende completo di interfacce con centrale rivelazione incendi, moduli di qualsiasi tipologia per il
corretto funzionamento e di ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 12,000 28,11 337,32| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 12,000 26,23 314,76| MDO/RU
(L) materiale (pr=13022%*,7) a corpo 1,000 9'115,40 9'115,40
Sommano euro 9°767,48
Spese Generali 14.00% * (9 767.48) euro 1367,45
Sommano euro 117134,93
Utili Impresa 10% * (11 134.93) euro 1'113,49
TOTALE euro/cad 12248,42
Nr. 32 Fornitura trasporto e posa in opera di parti passive armadio rack centro stella. Il tutto si intende come fronti
PA-EO11 quadro e specifiche tecniche di progetto e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire ’opera a perfetta
regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 12,000 28,11 337,32| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 12,000 26,23 314,76/ MDO/RU
(L) materiale (pr=5830%*,7) a corpo 1,000 4°081,00 4°081,00
Sommano euro 4'733,08
Spese Generali 14.00% * (4 733.08) euro 662,63
Sommano euro 5395,71
Utili Impresa 10% * (5 395.71) euro 539,57
TOTALE euro/cad 5935,28
Nr. 33 Fornitura trasporto e posa in opera di parti passive armadio rack piano primo. Il tutto si intende come fronti
PA-E012 quadro e specifiche tecniche di progetto e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire I’opera a perfetta
regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 12,000 28,11 337,32| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 12,000 26,23 314,76| MDO/RU
(L) materiale (pr=4502*,7) a corpo 1,000 37151,40 3151,40
Sommano euro 37803,48
Spese Generali 14.00% * (3 803.48) euro 532,49
Sommano euro 4335,97
Utili Impresa 10% * (4 335.97) euro 433,60
TOTALE euro/cad 4769,57
Nr. 34 Fornitura trasporto e posa in opera di impianto passivo a servizio delle aule per predisposizioni lim/monitor a
PA-E013 parete, costituito da tubi dn.40/32/25mm di collegamento tra soffitto/scatola a parete h.280m e scatole a
pavimento h 0.30m, comprensivo di scatola da incasso a parete dimensioni 290x150x70mm. Il tutto come da
particolare di progetto e completo di qualsiasi onere e accessorio per fornire I’opera a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 28,11 56,22| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,23 52,46/ MDO/RU
(L) materiale a corpo 1,000 100,00 100,00
Sommano euro 208,68
Spese Generali 14.00% * (208.68) euro 29,22
Sommano euro 237,90
Utili Impresa 10% * (237.90) euro 23,79
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TOTALE euro/cad 261,69
Nr. 35 Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QGbt “quadro generale di bassa tensione”, il tutto come
PA-E014 da schemi elettrici e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di
posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto, cablaggio interno al quadro in
sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/
bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette
identificative sugli interruttori, piastre di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi
ausiliari ed accessori, collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di
comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende
realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi,
certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 24,000 28,11 674,64| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 24,000 26,23 629,52| MDO/RU
(L) materiale (pr=20650%*,7) a corpo 1,000| 14'455,00| 14°455,00
Sommano euro 15759,16
Spese Generali 14.00% * (15 759.16) euro 2206,28
Sommano euro 17°965.,44
Utili Impresa 10% * (17 965.44) euro 17796,54
TOTALE euro/cad 19°761,98
Nr. 36 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di quadro elettrico Q-PS “quadro piano seminterrato”, il tutto come da
PA-E015 schemi elettrici e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di posizionamento,
sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto, cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle
isolate, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/bandelle isolate,
collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli
interruttori, piastre di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed
accessori, collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e
controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato
come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione quadro,
ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 16,000 28,11 449,76| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 16,000 26,23 419,68| MDO/RU
(L) materiale (pr=8936*,7) a corpo 1,000 67255,20 6255,20
Sommano euro 7°124,64
Spese Generali 14.00% * (7 124.64) euro 997,45
Sommano euro 87122,09
Utili Impresa 10% * (8 122.09) euro 812,21
TOTALE euro/cad 8'934,30
Nr. 37 Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “piano terra zona asilo” , il tutto come da schemi
PA-EO16 elettrici di progetto e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di
posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto, cablaggio interno al quadro in
sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/
bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette
identificative sugli interruttori, piastre di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi
ausiliari ed accessori, collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di
comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende
realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi,
certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 16,000 28,11 449,76/ MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 16,000 26,23 419,68 MDO/RU
(L) materiale (pr=9558*,7) a corpo 1,000 6'690,60 6'690,60
Sommano euro 7°560,04
Spese Generali 14.00% * (7 560.04) euro 1'058,41
Sommano euro 8'618,45
A RIPORTARE 8618,45
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RIPORTO 8'618,45
Utili Impresa 10% * (8 618.45) euro 861,85
TOTALE euro/cad 9°480,30
Nr. 38 Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QE-P1 quadro elettrico piano primo”, il tutto come da
PA-E017 schemi elettrici di progetto ¢ dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di
posizionamento, sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto, cablaggio interno al quadro in
sbarre/cavi/ bandelle isolate, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/
bandelle isolate, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette
identificative sugli interruttori, piastre di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi
ausiliari ed accessori, collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di
comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende
realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi,
certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 16,000 28,11 449,76| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 16,000 26,23 419,68 MDO/RU
(L) materiale (pr=19727%*,7) a corpo 1,000| 13°808,90| 13808,90
Sommano euro 14°678,34
Spese Generali 14.00% * (14 678.34) euro 2°054,97
Sommano euro 16733,31
Utili Impresa 10% * (16 733.31) euro 1'673,33
TOTALE euro/cad 18°406,64
Nr. 39 Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico copertura, il tutto come da schemi elettrici di progetto e
PA-E018 dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di posizionamento, cablaggio interno
al quadro, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli
interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, collettore in rame e tutti gli accessori per
i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti
capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita,
completo di prove funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 28,11 56,22| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,23 52,46 MDO/RU
(L) materiale (pr=1466*,7) a corpo 1,000 1'026,20 17026,20
Sommano euro 1134,88
Spese Generali 14.00% * (1 134.88) euro 158,88
Sommano euro 1293,76
Utili Impresa 10% * (1 293.76) euro 129,38
TOTALE euro/cad 1423,14
Nr. 40 Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “centrale termofrigo”, il tutto come da schemi elettrici e
PA-E019 dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di posizionamento, sistema barre
OMNIBUS come indicazioni di progetto, cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle isolate,
collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/bandelle isolate, collegamento
dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli interruttori, piastre di
fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed accessori, collettore in rame
e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e controllo su fronte quadro,
passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato come da specifiche tecniche di
progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione quadro, ed ogni altro onere ed
accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 24,000 28,11 674,64| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 24,000 26,23 629,52 MDO/RU
(L) materiale (pr=13974*,7) a corpo 1,000 9'781,80 9'781,80
Sommano euro 11°085,96
Spese Generali 14.00% * (11 085.96) euro 1'552,03
Sommano euro 12°637,99
A RIPORTARE 12°637,99
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RIPORTO 12°637,99
Utili Impresa 10% * (12 637.99) euro 1263,80
TOTALE euro/cad 137901,79
Nr. 41 Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza tipo se/sa (funzione
PA-E021 selezionabile mediante jumper) sorgente luminosa 20 led da 0,5w, flusso luminoso in emergenza 800/630/
510/350 lumen, flusso luminoso in sa 500 lumen, autonomia 3h/2h/1,5h/1h, tempo di ricarica 12h, grado di
protezione ip65. Corpo in policarbonato, schermo diffusore antiabbagliamento, led di segnalazione stato
batteria. Apparecchio comprensivo di accessori per il montaggio da incasso filo muro, a bandierina e da
incasso in controsoffitto con apposito supporto metallico.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 26,23 5,25| MDO/RU
(L) materiale (pr=195*,7) a corpo 1,000 136,50 136,50
Sommano euro 147,37
Spese Generali 14.00% * (147.37) euro 20,63
Sommano euro 168,00
Utili Impresa 10% * (168.00) euro 16,80
TOTALE euro/cad 184,80
Nr. 42 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di profilo lineare in alluminio estruso colore bianco con diffusore in
PA-E023 policarbonato prismato in esecuzione sospesa, potenza 23w/m, flusso luminoso 2125lm/m, cri>85, ugr<19,
dimensioni p46xh70, grado di protezione IP40, alimentatore tipo ON/OFF. 1l tutto si intende completo di tutti
gli accessori necessari per la specifica installazione, ovvero pendini tiranti etc.... , collegamento e qualsiasi
onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 26,23 5,25| MDO/RU
(L) materiale (pr=248%*,7) a corpo 1,000 173,60 173,60
Sommano euro 184,47
Spese Generali 14.00% * (184.47) euro 25,83
Sommano euro 210,30
Utili Impresa 10% * (210.30) euro 21,03
TOTALE euro/m 231,33
Nr. 43 Fornitura trasporto e posa in opera di profilo lineare in alluminio estruso colore bianco con diffusore in
PA-E025 policarbonato opale in esecuzione a plafone, potenza 23w/m, flusso luminoso 2125lm/m, cri>85, ugr<19,
dimensioni p46xh70, grado di protezionelP40, alimentatore tipo ON/OFF come da schede tecniche di
progetto, regolabile in potenza mediante selettori. Il tutto si intende completo di tutti gli accessori necessari
per la specifica installazione, collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare I’opera finita a perfetta
regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 26,23 5,25| MDO/RU
(L) materiale (pr=195%*,7) a corpo 1,000 136,50 136,50
Sommano euro 147,37
Spese Generali 14.00% * (147.37) euro 20,63
Sommano euro 168,00
Utili Impresa 10% * (168.00) euro 16,80
TOTALE euro/m 184,80
Nr. 44 Fornitura trasporto e posa in opera di profilo lineare in alluminio estruso colore bianco con diffusore in
PA-E026 policarbonato opale in esecuzione a sospensione, potenza 23w/m, flusso luminoso 2125lm/m, cri>85, ugr<19,
dimensioni p46xh70, grado di protezione ip40, alimentatore tipo ON/OFF come da schede tecniche di
progetto, regolabile in potenza mediante selettori. I tutto si intende completo di tutti gli accessori necessari
per la specifica installazione, ovvero pendini tiranti etc.... collegamento e qualsiasi onere e magistero per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.
A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T,:RiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 26,23 5,25 MDO/RU
(L) materiale (pr=248*,7) a corpo 1,000 173,60 173,60
Sommano euro 184,47
Spese Generali 14.00% * (184.47) euro 25,83
Sommano euro 210,30
Utili Impresa 10% * (210.30) euro 21,03
TOTALE euro/m 231,33
Nr. 45 Fornitura trasporto e posa in opera di plafoniera modulare da incasso 60x60cm, struttura in metallo, diffusore
PA-E027 trasparente prismatico, potenza 40w, flusso luminoso 5500Im, cri>90, ugr<19, grado di protezione ip55,
alimentatore tipo ON/OFF. 1l tutto si intende completo di installazione, collegamento e qualsiasi onere e
magistero per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 26,23 5,25| MDO/RU
(L) materiale (pr=158%*,7) a corpo 1,000 110,60 110,60
Sommano euro 121,47
Spese Generali 14.00% * (121.47) euro 17,01
Sommano euro 138,48
Utili Impresa 10% * (138.48) euro 13,85
TOTALE euro/cad 152,33
Nr. 46 Fornitura trasporto e posa in opera di faretto ad incasso circolare, sruttura in metallo e policarbonato di colore
PA-E029 bianco, dimensioni ®145mm - h45m, potenza 15 W led, grado di protezione ip40, temperatura di colore
3000 k, flusso luminoso 1640 lumen cri>80, driver integrato tipo on/off. Il tutto si intende completo di
installazione, collegamento elettrico e qualsiasi altro onere e accessorio per dare ’opera finita a perfetta regola
d’arte
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 26,23 5,25| MDO/RU
(L) materiale (pr=44+*,7) a corpo 1,000 30,80 30,80
Sommano euro 41,67
Spese Generali 14.00% * (41.67) euro 5,83
Sommano euro 47,50
Utili Impresa 10% * (47.50) euro 4,75
TOTALE euro/cad 52,25
Nr. 47 Fornitura trasporto e posa in opera di faretto ad incasso circolare, sruttura in metallo e policarbonato di colore
PA-E030 bianco, dimensioni ®180mm - h45m, potenza 20 W led, grado di protezione ip40, temperatura di colore
3000 k, flusso luminoso 2450 lumen cri>80, driver integrato tipo on/off. Il tutto si intende completo di
installazione, collegamento elettrico e qualsiasi altro onere e accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola
d’arte
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 26,23 5,25| MDO/RU
(L) materiale (pr=50%*,7) a corpo 1,000 35,00 35,00
Sommano euro 45,87
Spese Generali 14.00% * (45.87) euro 6,42
Sommano euro 52,29
Utili Impresa 10% * (52.29) euro 5,23
TOTALE euro/cad 57,52
A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T,:RiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 48 Fornitura trasporto e posa in opera di plafoniera circolare in esecuzione sospesa, struttura in alluminio colore
PA-E031 bianco, diffusore bianco opale, dimensioni D 1000mm, h 100mm, potenza 60W, temperatura di colore
3000k, flusso luminoso 6300Im, cri>90, ugr<19, grado di protezione ip40, alimentatore tipo dali completo di
tutti gli accessori necessari all'installazione. Il tutto si intende completo di installazione, collegamento
elettrico e qualsiasi altro onere e accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 28,11 28,11 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,23 26,23| MDO/RU
(L) materiale (pr=530*,7) a corpo 1,000 371,00 371,00
Sommano euro 42534
Spese Generali 14.00% * (425.34) euro 59,55
Sommano euro 484,89
Utili Impresa 10% * (484.89) euro 48,49
TOTALE euro/cad 533,38
Nr. 49 Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante idoneo per installazione ad elevate altezze (4-12m).
PA-E032 corpo in alluminio, proiettore in vetro temperato e policarbonato, alimentatore tipo ON-OFF, potenza 115w
(led), flusso luminoso 16800 lumen, efficienza luminosa 165 lm/w, temperatura di colore 4000k, ottica a
fascio circolare, grado di protezione ip66, grado di resistenza agli urti ik10, indice di resa cromatica >80+,
ugr<22, completo di fusibile di protezione a base lampada 2 poli in=6A - tipo gg, staffa, gancio, catena e
qualsiasi altro accessorio necessario per l'installazione. Il tutto si intende di installazione in quota con tutti i
mezzi necessari per lavoro ad alta quota, collegamento elettrico e qualsiasi altro onere e accessorio per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,300 28,11 8,43| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,300 26,23 7,87 MDO/RU
(L) materiale (pr=380*,7) a corpo 1,000 266,00 266,00
Sommano euro 282,30
Spese Generali 14.00% * (282.30) euro 39,52
Sommano euro 321,82
Utili Impresa 10% * (321.82) euro 32,18
TOTALE euro/cad 354,00
Nr. 50 Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QPG “quadro protezione generale”, il tutto coma da
PA-E034 schemi elettrici e dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo di posizionamento,
sistema barre OMNIBUS come indicazioni di progetto, cablaggio interno al quadro in sbarre/cavi/ bandelle
isolate, collegamento ai poli di ingresso degli interruttori da realizzare in cavi/sbarre/bandelle isolate,
collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative sugli
interruttori, piastre di fondo, ripiani di appoggio e guide DIN per alloggiamento dispositivi ausiliari ed
accessori, collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di comando e
controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende realizzato
come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi, certificazione quadro,
ed ogni altro onere ed accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 4,000 28,11 112,44 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 4,000 26,23 104,92| MDO/RU
(L) materiale (pr=6445*,7) a corpo 1,000 4°511,50 4°511,50
Sommano euro 4'728,86
Spese Generali 14.00% * (4 728.86) euro 662,04
Sommano euro 5°390,90
Utili Impresa 10% * (5 390.90) euro 539,09
TOTALE euro/cad 5929,99
Nr. 51 Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “c.le pompaggio antincendio”, il tutto coma da schemi
PA-E035 elettrici e dimensioni come carpenterie di progetto. 1l tutto si intende comprensivo collegamento ai poli di
ingresso degli interruttori, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette
identificative sugli interruttori, collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi
ausiliari di comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si
A RIPORTARE
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
intende realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi,
certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 4,000 28,11 112,44 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 4,000 26,23 104,92| MDO/RU
(L) materiale (pr=1370%,7) a corpo 1,000 959,00 959,00
Sommano euro 1'176,36
Spese Generali 14.00% * (1 176.36) euro 164,69
Sommano euro 1°341,05
Utili Impresa 10% * (1 341.05) euro 134,11
TOTALE euro/cad 1°475,16
Nr. 52 Fornitura trasporto e posa in opera di modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino,
PA-E036 n.144 celle realizzate con tecnologia "half cell” m10 tipo perc. potenza di picco 550Wp, tensione a pmax
41,6V, corrente a Pmax 13,11A, tensione di circuito aperto (Voc) 49,9V, corrente di cortocircuito (isc)
13,84A, tensione massima di sistema 1500V. dimensioni singola cella 182x91mm, dimensione pannello
2278x1133x35mm, peso 28kg, cornice frontale in lega di alluminio anodizzato, spessore 3.2mm, vetro
antiriflesso. n.3 diodi di bypass, junction box certificato IP67, connettori mc4, lunghezza dei cavi di
collegamento 1,3m. temperatura di funzionamento -40°c + 85°c, nmot 45+/- 2°c. efficienza del modulo
21.12%, classe ii di protezione da scossa elettrica. 30 anni di garanzia lineare di produzione, 20 anni garanzia
prodotto. cornice ancorabile anche sul lato corto. Il Pannello dovra rispondere alle seguenti certificazioni:
classe di reazione al fuoco 1 (uno) attribuita in conformita alla norma uni 9177, certificazione secondo iec
61730 “qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici", conformita al d.lgs 49 del 14/03/14 e d.lgs
188 20/11/08 per la gestione e smaltimento di raee, resistente alle corrosioni di ammoniaca secondo iec 62716
e resistente alla corrosione da nebbie saline secondo iec 61701. Il pannello dovra assicurare una garanzia di
30 anni limitata alla potenza, ovvero una riduzione del 3% durante il primo anno, successivamente 0,59%
all'anno, fino ad un livello di prestazioni minime garantite del 79,90% alla fine dei 30 anni di garanzia.
11 tutto si intende completo di posizionamento, installazione, collegamento e qualsiasi altro onere e magistero
per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,150 28,11 4,221 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,150 26,23 3,93| MDO/RU
(L) materiale (pr=322,69%*,7) a corpo 1,000 225,88 225,88
Sommano euro 234,03
Spese Generali 14.00% * (234.03) euro 32,76
Sommano euro 266,79
Utili Impresa 10% * (266.79) euro 26,68
TOTALE euro/cad 293,47
Nr. 53 Fornitura trasporto e posa in opera di sistema di fissaggio pannelli fotovoltaico di tipo zavorrato costituito dai
PA-E042 seguenti elementi:
- N.200 zavorre anteriori 10 gradi - 21kg
- N.200 zavorre posteriore 10 gradi - 27kg
- N.800 tappetino EPDM adesivo 130x108mm
- N.320proflico controvento 25x25 200cm acciaio Zn
- N.100 giunzione per controvento 25x25 Zn - 200mm
- N.200 vite autperforante 6,3x19 DIN 7504 K zincata
- N.200 kit collare posteriore controvento laterale M8 per controvento 5x25 Zn
- N.800 kit collare laterale M8 per controvento 25x25 Zn
- N.200 kit staffa incroci controvento
- N.400 kit morsetto terminale universale 29-50 mm
1l tutto si intende completo di movimentazione in aria di cantiere e sollevamento in copertura con adeguati
mezzi meccanico, posizionamento, fissaggio alla copertura, installazione, relazione di calcolo statico e
dinamico e qualsiasi altro onere e accessorio necessario per fornire ’opera a perfetta regola dell’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 24,000 28,11 674,64| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 24,000 26,23 629,52| MDO/RU
(L) materiale (pr=12376%*,7) a corpo 1,000 8663,20 8'663,20
Sommano euro 9'967,36
Spese Generali 14.00% * (9 967.36) euro 17395,43
A RIPORTARE 11'362,79
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

117362,79

Nr. 54
PA-E046

Nr. 55
PA-E047

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (11 362.79) euro

TOTALE euro/cad

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante in alluminio, colore grigio verniciato con polveri di
poliestere, corrente assorbita 630mA, flusso luminoso 7920Im, potenza 45W, efficienza 135Im/W,
temperatura di colore 3000k, grado di protezione IP66, ottica di tipo stradale CRI>80. 1l tutto si intende
completo di palo conico in acciaio zincato s235 JR UNI EN 10219, carico di resistenza e trazione R=360N/
mm carico unitario di snervamento s=235N/mmq allungamento 20%, base palo ¢ 110x3mm, cima palo
960mm, altezza totale 5.000m, altezza fuori terra 4.5m, asola passaggio cavi 38x132mm, asola morsettiera
38x132mm, completa di fusibile di protezione, marcatura ce 1608 cpd, alimentatore e morsettiera di
cablaggio posizionati in corrispondenza della portella di ispezione realizzati con grado di protezione ¢ non
inferiore a IP67. Attacco palo per corpo illuminante ruotabile e inclinabile. Il tutto si intende completo di
cassetta di derivazione in materiale plastico autoestinguente e termoindurente a pareti lisce di dimensioni non
inferiori a 190x1340x70mm, installata a base palo per derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di
alimentazione, completa di morsettiera per ingresso linea trifase (sezione massima 16mmq) e uscita faset
neutro (sezione massima 10mmq) per alimentazione singolo corpo illuminante, resinatura cassetta con
apposita resina o qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione IP68, cavo di collegamento
dalla cassetta al palo, fusibile di protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione da esterno da
posizionare in portella di ispezione del palo, collegamento a terra del palo con treccia o cavo interrato di
tipologia FG17 sezione 4mmgq, opere di sollevamento palo e installazione su plinto con tutti gli accessori
necessari per il fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..), fissaggio palo nel foro del plinto con getto
di sabbia e malta, conglomerato bituminoso per manto di usura drenante costituito da miscele inerti di rocce
basaltiche - bitume e polimeri. il tutto si intende completo di movimentazione palo e sollevamento mediante
mezzi meccanici, fissaggio nel plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta metallica in
dotazione del palo, e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:

(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(L) Materiale (pr=450*,7) a corpo

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (532.36) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (606.89) euro

TOTALE euro/cad

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante in alluminio, colore grigio verniciato con polveri di
poliestere, corrente assorbita 630mA, flusso luminoso 7920lm, potenza 45W, efficienza 135Im/W,
temperatura di colore 3000k, grado di protezione IP66, ottica di tipo stradale CRI>80. 1I tutto si intende
completo di palo conico in acciaio zincato s235 JR UNI EN 10219, carico di resistenza e trazione R=360N/
mm carico unitario di snervamento s=235N/mmgq allungamento 20%, base palo @ 148x3mm, cima palo
960mm, altezza totale 7.0m, altezza fuori terra 6.5m, asola passaggio cavi 48x186mm, asola morsettiera
48x186mm, completa di fusibile di protezione, marcatura ce 1608 cpd, alimentatore e morsettiera di
cablaggio posizionati in corrispondenza della portella di ispezione realizzati con grado di protezione e non
inferiore a IP67. Attacco palo per corpo illuminante ruotabile e inclinabile. II tutto si intende completo di
cassetta di derivazione in materiale plastico autoestinguente e termoindurente a pareti lisce di dimensioni non
inferiori a 190x1340x70mm, installata a base palo per derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di
alimentazione, completa di morsettiera per ingresso linea trifase (sezione massima 16mmq) e uscita fase+
neutro (sezione massima 10mmgq) per alimentazione singolo corpo illuminante, resinatura cassetta con
apposita resina o qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione IP68, cavo di collegamento
dalla cassetta al palo, fusibile di protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione da esterno da
posizionare in portella di ispezione del palo, collegamento a terra del palo con treccia o cavo interrato di
tipologia FG17 sezione 4mmq, opere di sollevamento palo e installazione su plinto con tutti gli accessori
necessari per il fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..), fissaggio palo nel foro del plinto con getto
di sabbia e malta, conglomerato bituminoso per manto di usura drenante costituito da miscele inerti di rocce
basaltiche - bitume e polimeri. il tutto si intende completo di movimentazione palo e sollevamento mediante
mezzi meccanici, fissaggio nel plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta metallica in
dotazione del palo, e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire I’opera a perfetta regola d’arte
ELEMENTI:

(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(L) Materiale (pr=500%*,7) a corpo

Sommano euro

4,000
4,000
1,000

4,000
4,000
1,000

117362,79

12°499,07

17136,28

28,11 112,44
26,23 104,92

315,00 315,00

532,36
74,53

606,89
60,69

667,58

28,11 112,44
26,23 104,92
350,00 350,00

567,36

MDO/RU
MDO/RU

MDO/RU
MDO/RU

A RIPORTARE

567,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

567,36

Nr. 56
PA-E049

Nr. 57
PA-E050

Spese Generali 14.00% * (567.36) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (646.79) euro

TOTALE euro/cad

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante in alluminio, colore grigio verniciato con polveri di
poliestere, corrente assorbita 630mA, flusso luminoso 7920lm, potenza 45W, efficienza 131Im/W,
temperatura di colore 3000k, grado di protezione IP66, ottica di tipo stradale CRI>80. 1II tutto si intende
completo di palo conico in acciaio zincato s235 JR UNI EN 10219, carico di resistenza e trazione R=360N/
mm carico unitario di snervamento s=235N/mmq allungamento 20%, base palo @ 148x3mm, cima palo
060mm, altezza totale 8.8m, altezza fuori terra 8m, asola passaggio cavi 48x186mm, asola morsettiera
48x186mm, completa di fusibile di protezione, marcatura ce 1608 cpd, alimentatore e morsettiera di
cablaggio posizionati in corrispondenza della portella di ispezione realizzati con grado di protezione e non
inferiore a IP67. Attacco palo per corpo illuminante ruotabile e inclinabile. Il tutto si intende completo di
cassetta di derivazione in materiale plastico autoestinguente e termoindurente a pareti lisce di dimensioni non
inferiori a 190x1340x70mm, installata a base palo per derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di
alimentazione, completa di morsettiera per ingresso linea trifase (sezione massima 16mmq) e uscita fase+
neutro (sezione massima 10mmq) per alimentazione singolo corpo illuminante, resinatura cassetta con
apposita resina o qualsiasi altro sistema per assicurare un grado di protezione IP68, cavo di collegamento
dalla cassetta al palo, fusibile di protezione singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione da esterno da
posizionare in portella di ispezione del palo, collegamento a terra del palo con treccia o cavo interrato di
tipologia FG17 sezione 4mmgq, opere di sollevamento palo e installazione su plinto con tutti gli accessori
necessari per il fissaggio (piastra di base, viti, dadi, bulloni etc..), fissaggio palo nel foro del plinto con getto
di sabbia e malta, conglomerato bituminoso per manto di usura drenante costituito da miscele inerti di rocce
basaltiche - bitume e polimeri. il tutto si intende completo di movimentazione palo e sollevamento mediante
mezzi meccanici, fissaggio nel plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta metallica in
dotazione del palo, e di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:

(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(L) Materiale (pr=576*,7) a corpo

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (620.56) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (707.44) euro

TOTALE euro/cad

Fornitura trasporto e posa in opera proiettore per illuminazione di grandi superfici, corpo in alluminio
pressofuso, verniciato con polveri di poliestere, potenza 250W asimmetrico, temperatura di colore 3000K,
flusso luminoso 39000 lumen, efficienza 148 Im/W. 1l tutto si intende completo di palo conico in acciaio
zincato s235 JR uni en 10219, carico di resistenza e trazione r=360n/mm carico unitario di snervamento
s=235N/mmq allungamento 20%, base palo @ 148x3mm, cima palo @60mm, altezza totale 8.8m, altezza fuori
terra 8m, asola passaggio cavi 48x186mm, asola morsettiera 48x186mm, completa di fusibile di protezione,
marcatura ce 1608 cpd, alimentatore e morsettiera di cablaggio posizionati in corrispondenza della portella di
ispezione realizzati con grado di protezione e non inferiore a IP67. Attacco palo per corpo illuminante
ruotabile e inclinabile. Il tutto si intende completo di cassetta di derivazione in materiale plastico
autoestinguente ¢ termoindurente a pareti lisce di dimensioni non inferiori a 190x1340x70mm, installata a
base palo per derivazione alimentazione palo da dorsale elettrica di alimentazione, completa di morsettiera per
ingresso linea trifase (sezione massima 16mmgq) e uscita fasetneutro (sezione massima 10mmgq) per
alimentazione singolo corpo illuminante, resinatura cassetta con apposita resina o qualsiasi altro sistema per
assicurare un grado di protezione IP68, cavo di collegamento dalla cassetta al palo, fusibile di protezione
singolo palo di In=6A, tipo Gg per installazione da esterno da posizionare in portella di ispezione del palo,
collegamento a terra del palo con treccia o cavo interrato di tipologia FG17 sezione 4mmgq, opere di
sollevamento palo e installazione su plinto con tutti gli accessori necessari per il fissaggio (piastra di base,
viti, dadi, bulloni etc..), fissaggio palo nel foro del plinto con getto di sabbia e malta, conglomerato
bituminoso per manto di usura drenante costituito da miscele inerti di rocce basaltiche - bitume e polimeri. il
tutto si intende completo di movimentazione palo e sollevamento mediante mezzi meccanici, fissaggio nel
plinto prefabbricato, etichettatura palo su apposita targhetta metallica in dotazione del palo, e di qualsiasi altro
onere e accessorio per fornire 1’opera a perfetta regola d’arte.

ELEMENTI:

(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(L) Materiale (pr=1088%*,7) a corpo

4,000
4,000
1,000

4,000
4,000
1,000

79,43

646,79
64,68

711,47

28,11 112,44
26,23 104,92

403,20 403,20

620,56
86,88

707,44
70,74

778,18

28,11 112,44
26,23 104,92
761,60 761,60

MDO/RU
MDO/RU

MDO/RU
MDO/RU

A RIPORTARE

978,96
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T,:RiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 978,96
Sommano euro 978,96
Spese Generali 14.00% * (978.96) euro 137,05
Sommano euro 1'116,01
Utili Impresa 10% * (1 116.01) euro 111,60
TOTALE euro/cad 1227,61
Nr. 58 Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio orientabile installato a terra con controcassa. corpo in
PA-E052 alluminio pressofuso, grado di protezione ip66, potenza 8w, flusso luminoso 930lm. schermo vetro
extrachiaro temperato da 4mm serigrafato, dimensioni h574x1187x150, temperatura di colore 3000k, cri>80.
11 tutto si intende completo di qualsiasi altro onere e accessorio per fornire ’opera a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 28,11 5,62 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,200 26,23 5,25 MDO/RU
(L) Materiale (pr=49,7*,7) a corpo 1,000 34,79 34,79
Sommano euro 45,66
Spese Generali 14.00% * (45.66) euro 6,39
Sommano euro 52,05
Utili Impresa 10% * (52.05) euro 5,21
TOTALE euro/cad 57,26
Nr. 59 Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico “aree esterne”, il tutto coma da schemi elettrici e
PA-E054 dimensioni come carpenterie di progetto. Il tutto si intende comprensivo collegamento ai poli di ingresso degli
interruttori, collegamento dei cavi ai poli di uscita degli interruttori, realizzazione di targhette identificative
sugli interruttori, collettore in rame e tutti gli accessori per i collegamenti di terra, dispositivi ausiliari di
comando e controllo su fronte quadro, passacavi, morsetti capicorda, raccordi, cavetteria. Il tutto si intende
realizzato come da specifiche tecniche di progetto, attivita, completo di prove funzionali, collaudi,
certificazione quadro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 8,000 28,11 224,88 MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 8,000 26,23 209,84 MDO/RU
(L) Materiale (pr=3717%*,7) a corpo 1,000 2°601,90 2°601,90
Sommano euro 3°036,62
Spese Generali 14.00% * (3 036.62) euro 425,13
Sommano euro 3'461,75
Utili Impresa 10% * (3 461.75) euro 346,18
TOTALE euro/cad 3°807,93
Nr. 60 Fornitura trasporto e posa in opera di plinto prefabbricato per pali di illuminazione, in calcestruzzo vibrato a
PA-E057 sezione quadrata, dimensioni esterne 100x100xh100cm, il tutto completo di pozzetto di ispezione incorporato
dimensione 40x40cm con chiusino in cav, armato con staffe perimetrali @ 5 cm, foro ¢ 35 cm per pali da
illuminazione da 8 fino a 10,5m.f.t. foro passaggio cavi @ 25 cm su ambo i lati. Il tutto si intende completo di
scavo, magrone, getto in calcestruzzo di livellamento sottofondo, reinterro del terreno di risulta dallo scavo,
livellamento del terreno, predisposizione corrugato elettrico di tipo flessibile Dn 32mm dal plinto fino alla
cassetta di derivazione in pozzetto a base palo, e di qualsiasi altro onere e magistero necessario per fornire
I’opera a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 28,11 56,22| MDO/RU
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,23 52,46| MDO/RU
(L) Materiale (pr=154*,7) m 1,000

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (216.48) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (246.79) euro

TOTALE euro/cad

107,80 107,80

216,48

30,31

246,79

24,68

271,47

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Nr. 61
PA-E058

Nr. 62
PA-MO022

Nr. 63
PA-M025

Fornitura trasporto e posa in opera di plinto prefabbricato per pali di illuminazione, in calcestruzzo vibrato a
sezione quadrata, dimensioni esterne 80x80xh78cm, il tutto completo di pozzetto di ispezione incorporato
dimensione 40x40cm con chiusino in cav, armato con staffe perimetrali @ 5 cm, foro ¢ 35 cm per pali da
illuminazione da 8 fino a 10,5m.f.t. foro passaggio cavi @ 25 cm su ambo i lati. Il tutto si intende completo di
scavo, magrone, getto in calcestruzzo di livellamento sottofondo, reinterro del terreno di risulta dallo scavo,
livellamento del terreno, predisposizione corrugato elettrico di tipo flessibile Dn 32mm dal plinto fino alla
cassetta di derivazione in pozzetto a base palo, ¢ di qualsiasi altro onere e magistero necessario per fornire
I’opera a perfetta regola d’arte.

ELEMENTI:

(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(L) Materiale (pr=261%*,7) m

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (291.38) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (332.17) euro

TOTALE euro/cad

Fornitura trasporto e posa in opera di gruppo di pressurizzazione VVF conforme alle norme UNI10779/
UNI12845 composto da motopompa/elettropompa e pompa pilota : GEM2DJIN32-200/55+GEM2KN32-200/
D186 KIT MISURATORE DI PORTATA: FLOWMETER KIT 2"X40 KIT VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE: KIT VALVOLA LUG DN80 KIT VASO A ESPANSIONE 24LT/8BAR KIT
RICAMBI MOTORE DIESEL RY103/110 15LD440 KIT VALVOLA DI SCARICO CARBURANTE
PANNELLO REMOTAZIONE ALLARMI FF128AL KIT BACINO SUPPLEMENTARE DI RACCOLTA
GASOLIO, KIT GIUNZIONE GEM2N32

GIUNTO ANTIVIBRANTE DN80 PN10-16 KIT SPRINKLER SERBATOIO DI ADESCAMENTO KIT
ACCESSORI PER SERBATOIO DI ADESCAMENTO KIT CONO ASPIRAZIONE DN 50 X 80,
DOTATO DI SISTEMA DI RIPORTO ALLARME REMOTO DA UBICARE PRESSO LOCALE
PRESIDIATO, SERBATOIO GASOLIO MAGGIORATO CON VASCA DI CONTENIMENTO, KIT
RICAMBI MOTORI DIESEL, POMPA ELETTRICA GASOLIO, KIT AUTOPROVA SETTIMANALE,
MODULO MODBUS:

PORTATA 15 mc/h - PREVALENZA 45 mca

MOTORE 5,5 kW,

compreso i collegamenti elettrici, idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per fornire l'opera completa e
perfettamente funzionante a regola dell'arte

ELEMENTI:

(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(L) materiale (pr=44977%*,6) a corpo

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (27 420.92) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (31 259.85) euro

TOTALE euro/cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto BMS costituito da elementi in campo, elementi in quadro,
carpenteria. Completo di montaggio in carpenteria dedicata, alimentazione elettrica, collegamenti in quadro ai
selettori A-0-M, agli interruttori, alle interfacce modbus, alle centrali di termorgolazione , agli elementi in
campo, etc etc...,prove, configurazione, engineering e start - up, stesura dell’elenco dei punti, analisi delle
logiche di funzionamento e di interazione fra le apparecchiature; programmazione delle centrali di controllo,
creazione, ove prevista, delle pagine grafiche dinamiche per la rappresentazione dello stato del Sistema,
manuali operativi, messa in servizio effettuata da un tecnico assistito costantemente da un responsabile del
cliente; prove di funzionamento delle apparecchiature, formazione del personale preposto all'uso del sistema.
11 tutto si intende compelto di postazione multimediale di controllo e monitoraggio, costituita da workstation,
sistema operativo Windows 10 Pro, processore intel i5, 16Gb RAM, hard disk SSD da 1Tb, scheda video,
tastiera e mouse, n.1 monitor 24". l'opera dovra essere eseguita in conformita agli elaborati grafici di progetto,
alle specifiche di progetto e all'elenco materiale impianto BMS, comprensivo di ogni altro onere e accessorio
per fornire I’opera a perfetta regola d’arte.

ELEMENTI:

(E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora

2,000
2,000
1,000

8,000
8,000
1,000

154,000
154,000

28,11

26,23

182,70 1

3

3

56,22
52,46
82,70

291,38

40,79

32,17
33,22

65,39

28,11 224,88
26,23 209,84

26'986,20| 26°986,20

31

27'420,92
3'838,93

317259,85

25,99

34°385,84

28,11 4'328,94
26,23 4°039,42

MDO/RU
MDO/RU

MDO/RU
MDO/RU

MDO/RU
MDO/RU

A RIPORTARE

8°368,36
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T/LleiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 8368,36
(L) materiale a corpo 1,000| 29°369,45| 29'369,45
Sommano euro 37737,81
Spese Generali 14.00% * (37 737.81) euro 57283,29
Sommano euro 43°021,10
Utili Impresa 10% * (43 021.10) euro 4°302,11
TOTALE euro/acorpo 47°323,21

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
ANALISI DEI PREZZI




B B : i i M T Comune di Napoli
AR F Data: 31/03/2026, PG/2026/0382682
] T . : pag. 24

DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord.

E DEGLI Quantita R.
TARIFFA ELEMENTI unitario | TOTALE

RIPORTO

COSTI ELEMENTARI

Nr. 64 Operaio Comune

A.01.001 euro/h 26,23| MDO/RU
Nr. 65 Operaio Specializzato

A.01.003
Nr. 66 Attrezzature per pavimentazioni Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo

CAM23_AT. euro/ h 29,34| NL/AT
E.05.003

Nr. 67 Operai edili Operaio comune

CAM23 RU. euro/h 25,09 MDO/RU
E.001.001

Nr. 68 Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa

MO01024a euro / ora 28,11 MDO/RU
Nr. 69 Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
M01025a

euro/h 28,11| MDO/RU

euro / ora 26,23| MDO/RU
Data, 24/03/2026

L "
!_/ > Ser a
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a—\rﬂ_‘n.'»f{;’

£.1i fert

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
ANALISI DEI PREZZI
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PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE - OdA n.2

Atto di sottomissione n.2 e verbale di concordamento nuovi prezzi n.2

DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO MASSIMO TROISI Ex CENTRALE e CARITAS
CUP: B61B22000370006 — CIG: 98344046E9 (Accordo quadro Invitalia)
CIG: A02630E2F1 (Contratto applicativo)

CANTIERE Napoli — via Provinciale Napoli 121

COMMITTENZA COMUNE DI NAPOLI — AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

IMPRESA RTI F.Ili FERRARA srl (mandataria) — SIEME srl Societa idro-elettro-
meccanica edile

RUP Ing. Francesco Greco

DIRETTORE LAVORI Arch. Pasquale Raffa

COLLABORATORE DL Ing. Giulio Davini

CSE Arch. Pasquale Raffa

COLLAUDATORE Ing. Luca Basile

Atto di sottomissione n.2 e verbale di concordamento nuovi prezzi n.2

1. Premessa
Il presente documento costituisce parte integrante della perizia di variante non sostanziale redatta dal
Direttore dei Lavori ai sensi dell’artt. 101, 106, 111 del D.Igs n.50/2016, in virtu della necessita di attuare in
corso d’opera diverse lavorazioni finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalita, senza
alterazione di spesa per il progetto seguente:
Demolizione e ricostruzione dell’Istituto Comprensivo Massimo Troisi ex Centrale e Caritas - Via Provinciale
121 - Napoli - CUP: B61B22000370006 -CIG: 9290946B2D.
D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 — Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 PNNR, Missione 2 —
Rivoluzione verde e transizione ecologica — Componente 3 — Efficienza energetica e riqualificazione degli
edifici — Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato
dall’Unione Europea — Next Generation EU.

All’esito della procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 54 e 60 del D. Lgs n. 50/2016, espletata da Invitalia,
in qualita di Centrale di Committenza, con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0269742 del 22
settembre 2023, si € provveduto all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett.
b), del D.Igs. n. 50/2016, per I'affidamento di lavori (OG1 — 0G11) per la costruzione di nuove scuole mediante
sostituzione di edifici (Cluster AQ — Napoli B del LOTTO GEOGRAFICO 4. Campania - CIG: 98344046E9 - di cui
il Comune di Napoli & Soggetto Attuatore), in favore dell’'operatore economico F.LLI FERRARA S.R.L.
(mandataria) - SIEME S.R.L. SOCIETA’ IDRO-ELETTRO-MECCANICA EDILE (mandante), che ha offerto il ribasso
unico percentuale del 20%.
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Il Responsabile Unico del Procedimento per conto del Comune di Napoli - Area tecnica Patrimonio ¢ I'ing.
Francesco Greco, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica.

Il Direttore dei Lavori & il sottoscritto arch. Pasquale Raffa, direttore tecnico della societa PASQUALE RAFFA
ARCHITETTURA SRL di Napoli, in virtu della Determinazione Dirigenziale n. 15 del 22 maggio 2023 registrata
all'indice generale conil n.ro 1028 in data 26 maggio 2023 con cui si € provveduto ad affidare in via d’urgenza
al RTP Pasquale Raffa Architettura srl (Capogruppo mandataria), ai sensi del DL n.13 del 24 febbraio 2023 -
art.24, convertito in Legge n. 41 del 21 aprile 2023 per un importo complessivo pari a € 276.413,44 la
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
e direzione dei lavori oltre IVA e Cassa previdenziale, per I'intervento Demolizione e ricostruzione I.C.
Massimo Troisi ex centrale e I.C. Massimo Troisi ex Caritas —Via Provinciale 121.

Il progetto prevedeva per la sua realizzazione un importo complessivo dell’opera, suddiviso in due distinti
Ordini di Attivazione, da Q.E. pari a € 5.454.066,44 oltre costi della sicurezza per € 159.802,03 cosi ripartiti:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVO
Totale Progetto (ODA ODA n.01 ODA n.02
Voce Descrizione n.01 + ODA n.02)
A Lavori

A1 Opere propedeutiche e demolizioni 214 492,98 € 21449298 € 0,00 €
A1.2 Progetto Architettonico 1786 455,99 € 1627 680,56 € 158 775,43 €
Al3 Progetto Strutture 1089 059,95 € 1089 059,95 € 0,00 €
Al.4 Progetto Impianti elettrid 397 436,09 € 182 337,38 € 215 098,71 €
A.15 Progetto Impianti mecanid 736 856,09 € 643 968,67 € 92 887,42 €
A1.6 Progetto Impianti spedali 138 952,05 € 83 515,84 € 55 436,21 €
A17 Fornitura e posa apparati attivi 73 665,70 € 73 665,70 €
A.1.8 Arredi fissi e mobili 0,00 €
A19 Impianti clettrid aree esterne 80 247,34 € 15139,98 € 65 107,36 €
A.1.10 Impianti meaanid aree esterne 76 554,28 € 75 020,58 € 1533,70 €
A1 Opere strutturali aree esterne 366 347,29 € 244 381,70 € 121 965,59 €
A1.12 Finiture architettoniche aree esterne 376 377,07 € 86 870,71 € 289 506,36 €
A.1.13 Opere a verde 22 664,53 € 5827,72€ 16 836,81 €
A.1.14  |Lavorazioni aggiuntive compensate ( somme sottratte da finiture architettoniche esterne) 94 957,08 € 94 957,08 € 0,00 €

Lavorazioni non effettuate
A.1.15  |Totale Lavori a base d'asta 5454 066,44 € 4363 253,15 € 1090 813,29 €
A.1.16 Costi della Sicurezza 159 802,03 € 159 802,03 € 0,00 €

sicurezza aggiuntiva

sicurezza non effettuata
A1.17 Totale complessivo lavori da progetto compreso costi della Sicurezza 5613 868,47 € 4523 055,18 € 1090 813,29 €
A.1.18  |Totale Lavori aggiudicati al netto del ribasso del 20% 4523 055,18 € 3 650 404,55 € 872 650,63 €

Con Ordine di Attivazione di Contratto Specifico (ODA) n. 1 in data 13/02/2024, sono state commissionate
all’Appaltatore lavorazioni per un importo complessivo di netti € 3.650.602,52 oltre IVA come per legge.

Con Ordine di Attivazione di Contratto Specifico (ODA) n. 2 in data 27/10/2025, sono state commissionate
all’Appaltatore lavorazioni per un importo complessivo di netti € 872.650,63 oltre IVA come per legge.

In corso d’opera, sulla scorta di quanto emerso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, nell’interesse
dell’ Amministrazione, ha predisposto la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 D.Lgs 50/2016, la quale
prevede alcune nuove lavorazioni meglio specificate nella relazione tecnica senza variazione di spesa.
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Per eseguire le nuove lavorazioni di cui sopra, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari che
formano parte integrante del contratto, occorre concordare con I'impresa appaltatrice nuovi prezzi desunti
dal prezziario della Regione Campania vigente da contratto o in alternativa dai listini ufficiali pubblicati dal
DEI - Genio Civile.

Tutto cio premesso

L’anno 2024, il giorno 23 del mese di marzo, presso gli uffici del Servizio Edilizia Scolastica, il Direttore Tecnico
e procuratore speciale dell'impresa affidataria FRATELLI FERRARA SRL arch. Antonio Ferrara, assume
I'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori occorrenti per il completamento dell’opera in oggetto
secondo le previsioni della perizia di variante non sostanziale OdA n.2 e si concorda quanto segue:

Art. 1

L'impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di
variante non sostanziale redatta dal Direttore dei Lavori e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di
sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro in essa contemplati agli stessi prezzi, patti e condizioni
del contratto di appalto specifico ODA n.2 del 27/10/2025, secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito
elencati e secondo gli elaborati allegati alla medesima perizia di cui sono parte integrante, senza variazione
dell'importo complessivo dei lavori affidati, rinunciando altresi ad ogni pretesa di maggiori compensi di
qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norma e prescrizioni del contratto originario e del
capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per
relationem.

Art. 2

L’esecuzione dei lavori avverra agli stessi patti e condizioni del contratto sopra citato, oltre ai nuovi prezzi
che si concordano con il presente atto.

Art. 3

Per I'effetto dei lavori variativi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per I'esecuzione dei
lavori risulta variato di 45gg con termine ultimo di lavorazioni entro il 15 maggio 2026.

Art. 4

Il presente atto e fin d’ora impegnativo per I'impresa, mentre lo sara per la Stazione Appaltante soltanto
dopo l'intervenuta approvazione.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. 49/2018, si concordano i nuovi prezzi unitari aggiuntivi, relativi alle
lavorazioni per la cui contabilizzazione non sono stati riscontrati all’interno dell’elenco prezzi di contratto,
costituito integralmente dal Prezziario LL.PP. Regione Campania 2023, i rispettivi prezzi unitari dal medesimo
Prezziario o dai listini ufficiali pubblicati dal DEI - Genio Civile.



Comune di Napoli
Data: 31/03/2026, PG/2026/0382682

FUTURA ‘PER LITALIA DI DOMANI

m— Elonin it sl i, 4 Tl i REGIONE CAMPANIA
COMUNE DINAPOLI IR =i arons Y “foieieionen - gl Malizdomani [

Il presente atto e fin d’ora impegnativo per I'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione SENZA RISERVA ALCUNA da
parte dell'impresa esecutrice dei lavori.

Napoli, 23/03/2026
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Ing. Francesco Greco
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