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Oggerto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -Missione 4: Istruzione ¢
ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
alle Universita- Investimento 11; Piano per asili nido e scuole dell'infanzia ¢ servizi di
cducazione e cura per la prima infanzia Rigualificazione funzionale ¢ messa in sicurezza
Plesso Partenope di via G. Bruno,

CUP: B68122000160006
CIG 9798926989 (Accordo quadro)
CIG: AD3O3ISB0E2 (contratto specifico n.01)

Impresa aggiudicataria : ALBA 81 SOC. COOP. IVA - Cluster 1 — Asili Nido e Infanzia
Sede sociale impresa: Via Silvano 23/E — Marano (NA)

Legale rappresentante: Francesco Del Prete

Determina impegno di spesa n° 67 del 23/011/2023 1G n® 2439 del 30/11/2023
Contratto applicativo: Rep. n°6100 del 15/12/2023

Importo lavori di progetio: 956.580,26 € inclusi i costi della sicurezza pari a 35.780,32
Importo lavori atfidati: 452.513,19 € inclusi i costi della sicurezza pari a 35,780,32

PERIZIA DI VARIANTE SOSTANZIALE N. 02
(art. 106 - comma 1 lett. ¢) - d. Lgs. 50/16)

art.22 comma 4 DM, 49/2018

PREMESSO che:

e Con Determinazione Dirigenziale noro 098 del 29 dicembre 2022 registrata
all'indice generale con il nro 95 in data 09 gennaio 2023 si ¢ provveduto ad
affidare alla societa di ingegneria FALANGA F MORRA ARCHITETTI Srl. —
PIVA 02887420640, i servizi di progettazione per I'intervento di riqualificazione
funzionale ¢ messa in sicurezza del Plesso Partenope di via G. Bruno:

» Con Determina di aggiudicazione n. 31 del 06/06/2023 DETDI/2023/334 ¢ stata
approvala la proposta di aggiudicazione della gara di appalto, suddivisa in sei loui,
linalizzato all'affidamento dei lavori degli interventi di riqualificazione funzionale ¢
messa in sicurezza di edifici scolastici — asili nido e scuole dell'infanzia —
nell’ambito del PNRR “Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia™ di cui alla
Missione 4. Componente | — Istruzione ¢ ricerca — Investimento 1.1; interventi di
riqualificazione architettonica e funzionale. adeguamento sismico / messa in sicurezza
¢ adeguamento impiantistico di palestre nell’ambito del PNRR “Piano per le
infrastrutture per lo sport nelle scuole™ di cui alla Missione 4. Componente | —
Istruzione ¢ ricerca — Investimento 1.3, per la conclusione, per ciascun lotto, di un
Accordo Quadro. aggiudicando il Lotte 1 rigualificazione funzionale ¢ messa in
sicurezza del Plesso Partenope, CIG 9798926989, all'operatore economico ALBA 81
SOC., COOP. (operatore singolo), P.IVA 03549850638, che ha offerto un ribasso unico

percentuale pari al 54,7423%:
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a seguito dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro con I'operatore economico

ALBA 81 SOC. COOP. ¢ stato stipulato relativo contratto generale Rep. n. 5739

del 18/08/2023.

* con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 02 novembre 2023 & stato approvato il
progello esecutivo:

» con Disposizione dirigenziale n. 73 del 08.06.2023 ¢ stato confermato I'incarico di
Responsabile Unico del Procedimento all’arch. Massimo Mallardo. in servizio
presso 'UO Attivita Teeniche Municipalita 4 ed ¢ stata conferita la nomina di
Direttore dei Lavori all’ing. Massimiliano Cretara, in servizio presso 'UQ Attivita
Tecniche della Municipalita 4 ¢ di Collaudatore tecnico amministrativo ed in corso
d’opera all’ing. Giulio Davini. in servizio presso I'UO Attivita Tecniche della
Municipalita 9.

* con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 23 novembre 2023 (IG 2439 del
30/11/2023) sono stati affidati i lavori per la Riqualificazione Funzionale e
Messa in Sicurezza del Plesso Partenope di via G. Bruno, alla ditta ALBA 81
SOC. COOP. - con sede legale in Marano (NA) alla Via Silvano 23/E - CF. ¢
PIVA 03549850638 — per I'importo di € 452.513,19 per lavori al netto del
ribasso offerto in sede di gara pari al 54,7423%. comprensivi di € 35.780.32 per
cosli della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 99.552,90,
per un importo complessivo di € 552.066,10 ed affidare alla stessa ditta la somma
di € 11.780.00 per oneri di smaltimento compreso [VA:

« a seguito dell’affidamento e impegno spesa alla ditta ALBA 81 SOC. COOP. &

stato stipulato relativo contratto applicativo Rep. n. 6100 del 15/12/2023;

in data 28/11/2023, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza:

con Determinazione Dirigenziale (1126E) n. 26 del 10/06/2025 (DETDI/2025/523 del

16/06/2025), ¢ stata approvata la variante tecnica, senza variazione di prezzo,

relativamente al consolidamento dei pilastri e delle travi, successivamente la Determina ¢

stata parzialmente rettificata per un errore materiale, per cui con Determinazione

Dirigenziale (1126E) n. 29 del 27/06/2025 (DETDI/2025/557 del 01/07/2025) si

perfeziona |"approvazione della variante tecnica.

nel corso dell’esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Dirctiore dei
lavori al RUP, & emersa la necessita di eseguire delle variazioni alle lavorazioni. in particolare
con la messa a nudo di travi ¢ pilastri, per realizzare il consolidamento strutturale. si & rilevato la
presenza di canalizzazioni impiantistiche all’interno della sezione dei pilastri e delle travi:

al di la dello sconcerto. si rende imprescindibile ricostruire la sezione delle strutture portanti.
nonché realizzare un nuovo impianto elettrico a norma, infine. ¢ necessario eseguire altre opere
di completamento derivante in parte dall’imprevisto di cui sopra.
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Visto il Giudizio di ammissibilita del RUP all*approvazione di detta variante teenica-economica
ai sensi dell” )6, comma | lettera ¢ de s 502 che prevede alcune nuove lavorazioni
meghio specificate nella relazione tecnica con variazione di spesa.

ATTESO che per quanto sopra specificato ricorrono i presupposti di cui all’art. 106 co.| lett.c).
comima 7 ¢ 12, del D.lgs. n. 50/16. trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell opera ¢
della sua funzionalita. che non comportano modifiche sostanziali e saranno realizzate con
aggravio di costi

Tutto cio premesso, 'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno 18 del mese di LUGLIO,
con il presente atto, si conviene quanto segue:

Ci6 premesso:

ART.1

|.impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto
nella perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ¢ si impegna ad eseguire senza alcuna
cccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro in essa contemplati agli stessi
prezzi, patti ¢ condizioni del contratto di appalto specifico Rep. n.6100 del 15/12/2023 per i
lavori aflidati con Determina Dirigenziale n.67 del 23/011/2023 (IG n® 2439 del 30/11/2023).
secondo gli ulteriori nuovi prezzi da Tariffa Regione Campania 2023, di seguito elencati e
secondo gli elaborati allegati alla medesima perizia di cui sono parte integrante, rinunciando
altresi ad ogni pretesa di maggiori compensi di qualsiasi forma. tempo ¢ luogo. Pertanto. tutte le
norme ¢ prescrizioni del contratto originario ¢ del capitolato speciale di appalto vengono
integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Il sig. Francesco Del Prete quale legale rappresentante della ditta ALBA 81 SOC. COOP. con
sede legale in Marano (NA) alla Via Silvano 23/E - C.F. ¢ PIVA 03549850638 assume
I"impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le lavorazioni cosi come evidenziate nella perizia
di variante tecnica-economica ad opera del DDLL secondo le indicazioni contenute nella stessa
¢ dichiara quanto segue:
- di aver preso cognizione della perizia predisposta, della tipologia dei lavori ¢ della loro
entita:
- di aver constatato l'accessibilita, allo stato attuale dei luoghi interessati dai lavori secondo
le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e quindi della sussistenza delle
condizioni che permettono I'esecuzione delle opere previste;

di essere disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, agli stessi patti prezzi e condizioni
del contratto Rep. n. 6100 del 15/12/2023;

ART.2
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L'importo complessivo netto dei lavori muta in quanto trattasi di variante tecnica-cconomica,
tesa al miglioramento e completamento dell” opera.

ART.3
L'impresa prende atto che sono in corso le procedure di approvazione della perizia relativa ai
lavori in oggetto e che pertanto il presente atto di soltomissione ¢ immediatamente
impegnativo per I"assuntore, mentre lo diventera per I’ Amministrazione Appaltante solo dopo
I"avvenuta superiore approvazione.
[ "esecuzione dei lavori avverra agli stessi patti e condizioni del contratto sopra citato. oltre ai
nuovi prezzi che si concordano con il presente atto,

ART A4

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Ditta.

Eventuali nuovi prezzi da concordare durante I'esecuzione dei lavori non potranno costituire
maggiorazione dell'importo dei lavori di cui al presente atto. come riportato nel precedente
quadro cconomico. ¢ qualora non desumibili dai Tariffari Opere Pubbliche Regione
Campania vigenti, saranno ricavati attraverso 'elaborazione di speciliche analisi. Tutti i
nuovi prezzi eventualmente concordati sono assoggettati al ribasso d'asta del 54,7423%.

ART.5

Gli ulteriori interventi previsti in questo atto non comportano una dilazione dei tempi
contrattuali previsti per il contratto principale.

ART.6

['impresa ¢ tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli, quale dichiarazione dei valori. insieme dei diritti, dei
doveri ¢ delle responsabilita. nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti. fornitori,
utenti, ecc.), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.69/2024. ¢csecutiva ai sensi
di legge, le cui clausole saranno inserite nel contratto di affidamento. 11 Codice ¢ prelevabile
sul sito internet: www.comune.napoli.it, sezione "Amministrazione Trasparente-Disposizioni
cenerali®.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell” impresa
affidataria si applichera una pena pecuniaria variabile dallo 0.3% allo 0.3% del valore del
relativo contratto commisurata all’entita del danno effettivo subito nell’esecuzione del
contratto, alla gravita della violazione e¢/o al danno all'immagine. Qualora I'impresa
aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento. si
applichera la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0.8% del valore del relativo contratto.
In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato
codice. si procederd alla risoluzione del contratto. La percentuale, da applicarsi nell ambito
del range indicato, verrd determinata da Dirigente/RUP in relazione alla gravita della
violazione. all entita del danno effettivo subito nell’esecuzione del contrapto. ¢/o al danno
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all immagine. In wtti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta
fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei
danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilita.

ART.7
la ditta dichiara infine di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrita™,
approvato con Delibera di G.C. n.797 del 03.12.2015. che rende applicabile 1l Patto stesso
alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggeti affidatari e. pertanto. n¢ accetta
incondizionatamente il contenuto e gli effeu.

Napoli. 18/07/2023

L Impresa 11 Direttore dei Lavori
\ : ing. Massimiliano Cretara

TR s SR

o Mallardo

arch. M
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Verbale concordamento nuovi prezzi — n.02

[ 'anno 2025, il giorno 18 del mese di luglio. presso gli uffici della Municipalita 4. tra il
sottoseritto RUP arch. Massimo Mallardo. ing. Massimiliano Cretara, Direttore dei lavon. ¢ il
sig. Luigi Del Prete. sono stati concordati n. 58 nuovi prezzi di cui n°60 desunti dalla tarifta
Regione Campania 2023 ¢ n®1 desunto da apposita analisi, di seguito elencati, tutti decurtati del
medesimo ribasso d’asta del 54.7423% oflerto dall’Impresa appaltatrice. Allo scopo, I'impresa
s iumpegna ¢ si obbliga ad eseguire 1 lavori occorrenti per I'esecuzione delle opere agli stessi
prezzi. patti ¢ condizioni del contratto rep. n. 5739 del 18/08/2023 ¢ contratto applicativo rep. n.

6100 del 1571272023 nonché dei prezzi contenuti nel presente verbale di concordamento.

ELENCO NUOVI PREZZI

Tarifta

Descrizione Estesa

Unita
Misura

Prezzo €

CAM23_C08.010.060.A

Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o
lermoeletirico da installare a vista costituito da
caldaia vetroporcellanatc collaudato  per
resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza
elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso
termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili  di
collegamento alla rete idrca, valvola di
intercetiazione a sfera sullingresso dellacqua
fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici,
collegomenti  elettrici, escluse le linee di
alimentazione. Scaldacqua verticale elettnco da
101

cad

183,04

CAM23_C08.010.060.C

Scaldacqua eletinco Scoldacqua elettrico o
termoeletirico da installare a vista costituito da
caldaia vetroporcellanota collcudata per
resistere ad una pressione di 8.0 bar. resistenza
elettrica con pofenza max 1.40 kW, compreso
termestato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili o
collegamento alla rete idrhca, valvola di
interceficzione a sfero sullingresso dellacquo
fredda, opere di tissaggio, collegamenti idraulici,
collegamenti eletfrici, escluse e linee di

alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico do
301

cad

228,33

‘ CAM23_C08.010.060.E

Scaoldacqua  elettrice Scaoldocqua  eleitico o
termoelettrico da installare a vista costituiteo da

M

cad




-H»
&a

CORALUNS D HAPFOL

Municipalica 4
San Lorenzo = Nicana
Poggoreale Zonma idusinale

U.0. Amivia Teeniche

caldaoia vetroporcellanata colloudata per
resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenzo
elettrica con potenza mox 1,40 kW, compreso
lermostato di regolazione. termometro. statte di
sostegno. valvolo di  sicurezza, flessibili  di
collegamento alla rete idrhca, valvolo di
interceltozione a sfera sullingresso dellacqua
fredda, opere di fissagglo, collegamenti idraulic,
collegamenti elethici, escluse le linee di

alimentozione. Scoldocqua verticale elettrico da
801

CAM23_EO7.005.010.C [CAM)

Massetto sotlile di sottofondo Massetto sottile di
softofondo in preparozione del piano di posa
della impermeabilizzazione. dello spessore di
almeno 2 cm. tirata con regolo per la liveliazione
della superficie: Con maltc di cemento rinforzata
con rete sintetica opprettata del peso non
inferiore g 300 g/m. su superfici inclinate

mq

20,72

CAM23_E07.010.040.8 ([CAM)

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo
32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sobbia per
piano di posa di pavimentazioni solili Masselto di
sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato
a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
pavimentazioni sottili (lincleum, gomma, piastrelle
resilienti, ecc,) doto in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di
maggior spessore olfre i 4 cm

mQq

3.26

CAM23_E07.020.050.A (CAM)

Massetto alleggerito per interni e per esterni
Massetto alleggerito per interni € per estermni, a
gana fine con finitura liscia idoneo come
masselto di pendenza per successivi manfi
impermeabill costituito da premisceloto a base di
argilla espansa idrorepellente. leganti &€ additivi,
densitd in opera 600 kg/m*® circo, resistenza
media a compressione pari @ 5 N/mm? ben
battuio e spionato pedonabile dopo 24 ore dalla
posa. spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e
impastato con betoniera steso, battuto, spianato
e liscialo in modo da essere idoneo a ricevere il
successivo strate

mcC

1.057,57

CAM23_E12.020.020.C

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplostomeriche di cui la prima armata con
velo di vetro rinforzato, la seconda armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Manto impermeabile bituminoso doppio strato
cosfituito da membrane bitume polimero
elastoplastomeriche Q base di resine
melaolloceniche armate con tessuto non fessuto
di poliestere da filo continuo, flessibilita a freddo -

20°C. dopo invecchiamenio -15°C applicate a

mq

43,36
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fiamma nella medesima direzione longitudinale
ma stalsate di 50 cm lI'una rispetto all'alira, previo
frattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 c¢m in senso
longiludinale e di 12-15 cm alle testate dei leli su
superfici piane, curve & inclinate. Due membrane
di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con |
rivestimento in finitura con scaglie di ardesia

CAM23_EI12.040.010.A

Bamera vopore cosfifuita da una membrana
elastoplastomerica dello spessore di 2 mm
armaota con lamina di alluminio dello spessore di
6/100 mm Bariera vapore costituita da una
membrana elastoplastomerica dello spessore di 2
mm armata con lomina di alluminio dello
spessore di 6/100 mm. permeagbilitd al vapore
acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo
da pogarsi o parte. previo frattamento con
primer bituminoso con giunti sovrapposti

mq

15.56

CAM23_EI2060.010.A

Preparazicne del piono di posa o manti
impermeabili Preparazione del piano di posa di
monti impermeabili con una mano di primer
bituminoso a solvente in quantita non infericre a
300g/m

maq

2,00

CAM23_E12.060.070.A

Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm
Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in
opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00
m di sabbic comprese i cappelletti sui giunti e
ogni alfro onere per dare il lavoro compivuto o
perfetia regola darle

mq

9223

CAM23_E13.030.020.M (CAM)

Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato,
prima scelta, a color chiari, posto in opera con
idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti
connessi a cemento puro, compresi |e
suggellature degli incostri o muro. i tagli, gli sfridi, |
pezz speciall, 'eventuale formazione dei giunti di
dilotazione, il lavaggio con acido, la pulitura
finole. Dimensioni 20x20 cm

mq

6102

CAM23_E15.020.045.C (CAM)

Rivestimenio di poreti in piostrelie di gres
porcellanalo Rivestimento di pareti in piastrelle di
gres fine porcellanato o superficie liscio. spess.
8/10 mm, prima scelta, posie in opera con
idoneo collante su sottofondi predispost,
secondo qualsiasi configurazione geometrica.
compresi la suggeliatura dei giunti con cemento
bianco o colorcto, | peza speciali {ongoli, spigoli.
terminali, zoccoli), i tagl o misura, gli sfrdi, lo
pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

mq

51,11

CAM23_E16.020.010.C (CAM)

Infonaco grezo Intonoco grezzo o rustico su
parefi e soffitti anche a volta. interno ed esterno.
cosfituito do un prime sirato di rinzatto steso fro

mag

=
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predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un
secondo strato della medesima malta tirato in
piano o frattazzo rustico. stesoc con frattozzo e
cazzuolg, dello spessore complessivo non inferiore
a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento

CAMZ3_F16 0400608 (CAM)

Intonace deumidificanie  Realizzazone  di
intonaco  deumidificante. ollintemc  e/o
all'estemno, su murature esistenti in pietra, mattoni,
tufo e miste interessate dalla presenza sia di
umidita di risalita copillare che di efflorescenze
saline, medionte agpplicazone a cozzuola di
malta premiscelata in polvere per intonaci
deumidificanfi macroporasi. resistente ai sali,
composia da leganti idraulici speciali a reattivita
pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in
uno spessore non inferiore a 20 mm. Lintonaco
avrd le seguenti craiteristiche prestazionali:
massa volumica apparente dello malta fresca
(kg/m?) - 1.350, elevata resistenzo ai soltati,
assenza di efflorescenze saline. percentuale di
porosita della malta allo stato fresco superiore al
20%, resistenza @ compressione a 28 gg (N/mm?) -
2.5 (Categoria CS 1), adesione al supporto
(N/mm?) - 2 03 Modo di rottura (FP} = B.
assorbimento d'ocqua per capillaritd (kg/m?) -
3.0, coefficiente di permeabilita al vapor acqueo
(1) - = 10, conducibilita termicao ([A10.dry) (W/m K)
- 0,35 e reazione al fuoco - Classe Al. - Applicato
a mano

mq

82.23

—

CAM23_E18.070.020.8

Porta interna in alluminio ad uno o a pit battenti
Porta inlerna ad uno o a piv bottenti costiluita
da: controlelaio a murare completo di zanche
per fissaggio @ muro realizzeto in  lamiera
d'accioio: telgio fisso in profili aperti in alluminio
prevemiciato dello spessore minimo di 15/10 mm
comprensivo di montanti e fraverso superiore con
ricavata la batluta dell'anta; telai mobili in profili
chiusi in alluminic prevemiciato dello spessore
minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e
poliretono con superfice a vista liscia;
guamizione di tenuta in neoprene sul felaio;
cemiere di alluminio; sematura fipo Yale, con
minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo
per la lomiera in acciaio; la fosfatazione a caldo,
pima mano di vemiciatura ad immersione.
polimerizzazione a forno 180°. verniciatura finole
con smallo semilucido dato elettrostaticamente
o formo a 150%er 1 profilali e le lamiere di
alluminio. Con ponnelli doppi di alluminic e
poliuretano a colore RAL

mq

390,56

CAMZ3_F21,020.055 H (CAM)

Tinteggiature ecobiocompatibili linteggiotura per

ma
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estemni con pitlura fraspirante, a base di silicato di
potassio stabilizzato, naturale, alossica, antimuffa
ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile,
idonea anche negli interventi bicedii e nel
restauro di edifici d'epoca e monumentali. La
pittura dowrad garantire una resistenza  allo
diffusione del vopore Sd = 0.005 (con spessore di
100 micron), permeabilita all'acqua w = 0,26
[kg/m*™ h 0.5), ottima resistenza agli clcaoli. Dota
in opera su superfici arizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani.
previa  puliluro,  spolveratura e successivo
rattamento delle supertici con idoneo fondo
isclanie.

—

CAM23_101.030.070.A

Arredo completo per bagno disablli con lavabo
a reclinazione vearigbile Arredo completo per
bagne per persone disabili idoneo per ambiente
di misura min 180x180 cm fornito di porta con
apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm.
conforme alle norme tecniche vigenti, composto
da WC bidet 49 cm. completo di miscelatore
termostatico con blocco di sicurezza ed
idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato
di cassetta di risciacquo da 10 | ¢ comando
pneumatico o leva faciitato; lavabo a
reclinazione  variabile servilto da pistoni
precaricati alllazoto in vitrecus completo di rialzi
paraspruzzi. bordo anteriore concavo con
sparfiacque e appoggiagomiti, con leva a
comando facilitate. Aredo completo per locaole
bagno per persone disabili

cad

292829

CAM23_L01.010.0108

.

Punio luce ad interruttore 10 A per ambienti fino
a 16 mg Impianto slettrico per edificio civile per
ambiente fino a 16 mq completo d sistema di
distribuzione con eventuali opere in fracce su
muratura; condultori del tipo FS17 di sezione
minimo di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola
di derivazione incassata da 104x46x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm:
scatola porafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista da 66x82 mm:; supporto 1 posto
con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale: plocca in materiale plastico o
metallo | posto per scatola 3 posti; morsetti a
mantellc o con caratteristiche anologhe:;
conforme alle norme CEl e progettato ed
eseguic in conformitc delle norme tecniche
vigenii, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quantaltro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
¢ interuttore 10 A Punto luce con corrugato

cad

37,56
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Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino
a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per
ambiente fino o 16 mq completo d sistema di
distibuzicne con eventuali opere in tracce su
muratura: conduttori del tipo FS17 di sezione
minima di fase e di terra pari o 1.5 mmgq, scatola
di derivazione incassata da 104x466x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassala a muro 3 posti

oppure se a vista da 66x82 mm; supporto | posto
CAMIAIOIDV0010.G con viti vincolonti per scatola 3 posti; frutto, serie cod 3.26
commerciale; placca in materiale plastico o
melallo | posto per scatolo 3 posti: morsetli a
mantello o con caratteristiche analoghe:
conforme olle norme CEl e progetioto ed
eseguio in conformitd delle nome tfecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'operfura
delle tracce. fori e quantaltro per |
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
a interrutiore 10 A Punto luce funzionale g tenuta

Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finca
16 mq Impianto elettrico per edificio civile per
ambiente fino a 16 mg completo di sistema di
distribuzione con eventudli opere in tracce su
muratura; conduttori del lipo FS17 di sezione
minima di fase e di tera pari a 2.5 mmg: scotola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portofrutto incassata @ muro 3 poshi

oppure se a vistal posto da 66x82 mmy; supporto
CAM23_101.010.140.8 con viti vincolanti @ scatola; frutto, serie cad 38.66
commerciale; placce in motenale plastico ©
metalle; morsetti @ mantello o con caratteristiche
analoghe: conforme alle norme CEl e progettato
ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti. incluse le opere murane per l'aperura
delle ftracce. fori e quontaltro per |l
posizionomento e fissaggio dei pezzi. Punto presa
bivalente 10/16 A Punto preso bivalente con
comugato pesonte

CAM23_1L01.010.140.C Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finca | cad 46,67
16 mg Impianto elettrico per edificio civile per
ambiente fino a 16 mg completo di sistema di
distribuzione con evenluali opere In tracce su
muratura; conduttori del fipo FS17 di sezione
minima di fase e di terra pari o 2.5 mmgq; scatolo
di derivazione incassata da 104x46x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm:;
scatola portafrutto incassota a muro 3 posti

oppure se o vistal posto da 66x82 mm: supporto = >

.
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con viti vincolonti a scatola; frulto, serie
commerciale: plocca in materiale plostico o
metallo; morsetti @ mantello 6 con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEl e progettato
ed eseguito in conformita delle norme lecniche
vigenti, incluse le opere murane per l'aoperturg
delle ftrocce, fori e quontaltro per |l
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa
bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista

CAM23_1L01.010.140.F

Punlo presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa
16 mg Impianto elettrico per edificio civile per
ambiente tino a 16 mq completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere In tracce su
muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione
minima di fase e di terra pari a 2,5 mmaq; scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vistal posto da 66x82 mm; supporio
con vili vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placco in materiole plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEH e progettato
ed eseguilo in conformita delle norme tecniche
vigenli, incluse le cpere murarie per l'apertura
delle tracce, foi e quantaltro per |
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa
bivalente 10/1& A Punto presa bivalente
funzionale a tenuta

cad

83,18

CAM23_101.010.170.C

Punto presa UNEL 10/16 A Impianto eletfrico per
edificio civile per ambiente fino o 16 mq
completo di sistema di distribuzione con eventudli
cpere in fracce su muratura: condutton del tipo
FS17 di sezione minima di fase e di lera pari a 2,5
mmq; scalola di derivozione incassata da
104x446x48 mm con ceoperchio oppure se a vista
da 100x100x50 mm; scatola portafrutfo incassata
a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto,
serie commerciale; placca in maternale plastico o
metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
anologhe; conforme alle norme CEl e progettoto
ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenli, incluse le opere murarie per l'apertura
delle ftracce, fori e quantalfro per |l
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa
UNEL 10/16 A. In vista

cad

CAM23_L01.010.170F

Punto presa UNEL 10/16 A Impianio eletirico per
edificio civile per ambiente fino a 14 mq
completo di sistema di distribuzione con eventuali
opere in fracce su muratura; conduttari del tipo

cad

8325
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FS17 di sezione minima di fase e ditera paria 2,5
mmg: scotolo di derivazione incassota do
104x466x48 mm con coperchio oppure se a visia
da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata
a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82
mm; supporfo con viti vincolanti a scatola; fruito.
serie commerciale; placca in materiale plastico o
metalio; morsetti a mantelio o con coratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEl e progettato
ed eseguilo in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce. fori e quantolro per il
posizionamento e fissaggio dei pezz, Punto presa

UNEL 10/16 A. Punto presa UNEL funzionale a
{fenuta

CAM23_L01.010.200.F

Punto luce aggiuntive al punto luce a interruttore
10 A per ambienti finc a 16 mg Impianto elettrico
per ediiicio civile per ambiente fino a 16 mq
completo di: sistema di  dishibuzione con
eventuali opere in fracce su muratura: condutton
del tipo FS17 di sezione minima di tase e di terra
pari a 1.5 mmq morseiti a mantello o con
caratteristiche ancloghe; conforme alle norme
CEl e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie
per lopertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
agguntivo al punto luce a interruttore 10 A, Punto
luce aggiuntivo in fraccia per controsoffittati.

cad

14,06

CAM23_L01.010.260.E

Punio pulsante Impianto slettrico per edificio
civile completo di sistema di distibuzione con
eventuali opere in frocce su muratura calcolato
per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima
di faose e di terra pari a 1.5 mmq: scatola di
derivazione Iincassata da 104x46x48 mm con
coperchio oppure se a vistao da 100x100x50 mm:;
scatola portafrutto incassata o muro 3 posti
oppure se a vista da 66x82 mm; supporto | posto
con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; plocca in motenole plastico o
metallol posto per scatola 3 posti: morsetti a
maniello © con carotteristiche analoghe:
conforme alle norme CEl e progettato ed
eseguito in conformitd delle norme tecniche
vigenfi, incluse le opere murarie per l'cperiura
delle ftracce, fori e quontaltro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punio luce
a intemuttore 10 A. Pulsante a firante sotto
fraccia.

cod

$1.23

CAM23_L01.010.310D0

Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto
glettico per edificio civie completo di

cad
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connessione ol sistema  di  distribuzione
[questultimo pagato a parte); scatole portafrutto
incassata o muro 3 posti oppure se a vista 1 posto
da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scolola; presa telefonica / EDP; placca in
maoteriale plastico o metallo, conforme alle
norme CEl e progettato ed eseguilo in
conformita delle norme tecniche vigenti. incluse
le opere murarie per I'apertura delle tfracce, for e
quantaltro per il posizionamenio & fissaggio dei
pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa
RJ45 in vista.

Magneiotermico con potere di interruzione 4.5
kA. tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore
automaticc magnetotermico, conforme alle
norme CEl con marchio IMQ, , avente le seguenti
caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V
o.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Polere di
CAM23_L0O1.030.010E intenruzione 4.5 kA: Coaratteristica di intervento C; cad 39.90
Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il
monfaggio su guida DIN 35, il collegamento
eleftrico ed il successivo collaudo n. poli '"P" ;
comrenti nominali; * In* (Ta=30°C); n. moduli “m" 2P:
In=6+32 A; 2m

Magnetotermico con potere di interruzione 14 kA,
tensione nominale: 230/400V a.c. Intenuttore
automatico magnetotermico, conforme alle
norme CEl con marchio IMQ, , avente le seguent
caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.:

Tensione di isolamento 500 V o, Potere di
CAM23_101.030.040.J interruzione 16 kA; Caratteristica di intervenio C: cad 246,12
Grade di protezione su morsetti IP20. Compresi il
montaggic su guida DIN 35, il collegoamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
comrenti nominali; " In" {Ta=30°C); n. moduli "m" 4P;
In=40+43 A; 4m

CAM23_L01.030.040.8 Magnetotermico differenziale con potere di cad 140.48
interruzione 4.5 kA comrrente nominale differenziale
da 001 A a 03 A Interuttore automalico
magnetotermico differenziale, conforme alle
norme CEl con marchio IMQ, , avente le seguenti
carattenstiche: Tensione nominale 230 V ac.:
Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di
infenruzione 4,5 kA, Polere di  interruzione
differenziale 15 kA, Comente nomingle
differenziole da 0.01 a 0.3 A; Corrente di guasto
altemnata; Caralteristica  di intervento  C.
Compresi I monloggio su guido DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo

e #
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n. poli 'P" ; comenti nominali: " In" (Ta=30°C); n
moduli 'm” 2P; In=6<32 A: 4m

CAM23_101.030.070.1

Magnetotermico differenziale con potere di
interruzione 6 kA comente nominale differenziale
da 00! o 03 A Interruttore automatico
magnefotermico differenzicle, conforme alle
norme CEl con marchio IMQ, , avente le seguenti
caratteristiche: Tensione nominale 230 V o.c.:
Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di
interruzione 4 kA:; Potere di  interruzione
differenziale 6 kA: Corente nominale differenziole
da 0.01 a 0,3 A; Comente di guosto alternataq;
Caratteristica di intervento magnetico C; Classe
di imilazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di
proteaone  sui morsetti  IP20.  Compresi |l
montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli P :
correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" :
caratteristica di intervento differenziale "A" o “AC"
4P; In=6+32 A; 4m; AC

cad

360,98

N @

CAM23_L01.040.030.C

Portafusibili Portafusiblli sezionatore per fusibili a
cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.o., in
contenitore isolante serie modulare. Unipolare
piv’ neutro. fino a 20 A

cad

49,41

CAMZ23_L01.040.080.A

Segnalatore oftico Segnalatore  oftico,  in
contenitore  isolante serie modulore, con
lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V
c.a., Segnalatore oftico in contenitore isolante
serie modulare

cad

32,57

CAM23_101.050.060.0

Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso
civile Gruppo salvavita e sezionatore di impianto
ad uso civile, , costifuito da sgancialore
differenziale ad allo sensibilitd avente le seguent
carotteristiche: Tensione nominale 230 V ao.c.:
Tensione di isolamento: 500 V a.c.. Potere di
interruzione 4,5 kA: Potere di  interruzione
differenziole 1,5 kA: Comrente nominale
differenziale 0,03 A; Comrente di guasto alternata;
Caralleristica di intervento C accoppiato a due
inferruttoni automatici magnetotermici  bipolar
con polo protetto. Compresi gli oner di
montaggio su guidc DIN 35 o su telgio, |l
collegamento elettrico ed il successivo collaudo
n. poli "P" : correnti nominali; * In* (Ta=30°C): n.
moduli "'m” 2P+2x2P; In=6+32 A; 8m

cad

172,70

i

wvw

CAM23_L01.060.100.E

Quadro modulare da incasso con pannello e
portello vemiciali con resine epossidiche Quadro
modulare da incasso con pannelle e portello
vemiciali con resine epossidiche, equipaggialo
con_quida DIN 35, grado di protezione IP 30.

cad

44498 |
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chiusura del portello mediante seratura a
chiave, conforme ale nome CE. Quadro
modulare a incasso da 72 moduli 680x710x115
mm

o

CAMZ3_L02.010.190.A

Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con poarticolarn corafteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodoth da
Costruzione CPR (UE) n305/11. classificate
secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente
alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEl UNEL
35716, marchiatwra CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Ccao-s3.d1,03. Sigla di designazione FS17 -
1 x 1.5mmqg

CAM23_L02010.190.8

Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualitd S17,
con parlicolari caratteristiche di reazione al
fucco e conforme al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR  (UE) n305/11, cdlassificato
secondo la norma CEl UNEL 35014, rispondente
alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEl UNEL
35716, marchictura CE ed IMQ. Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Cco-s3.d1,03. Sigla di designazione FS17 -
1 x2.5mmg

1,55

CAM23_102.010.190.C

Cavo unipolare FSi17 Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con parlicolari caratteristiche di reazione ol
luoco e conforme al Regolamento Prodoth da
Costruzione CPR (UE) n.305/11. classificato
secondo la norma CEl UNEL 35014, rispondente
adlle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEl UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensions
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Cco-53.d1.a3. Sigla di designazione FS17 -
| x4 mmg

m

1,87

¢]

CAM23_1L02010.190.D

Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolate in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reoczione gl
fuocco e conforme al Regolamento Prodoth da
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato
secondo la norma CElI UNEL 35014, rispondente
alle norme EN 50575, EN 50575 Al., CEl UNEL
35716. marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al
luoco: Cca-s3.d1.a3. Sigla di designazione FS17 -
| x 6 mmg

2,39

CAM23_L02.080.010.A

Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del
fipo flessibile in PVC auto estinguente, serie
era Tubo per impianti elettrici protettivi

2,06
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isolanti del tipo fiessibile in PVC quto estinguente.,
serie leggera IMQ, completi di sonda fira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio,
solto traccia o all'interno di controsoffitfi o
intercapedini ¢ in vista Diametro 16 mm

CAMZ23_102.080.0108

Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del
fipo flessibile in PVC auto esfinguente, serie
leggera Tubo per impiant eleftrici protetlivi
isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio.
sotto traccia o all'intermo di controsoffitti o
intercapedini 0 in vista Diametro 20 mm

2.47

CAM23_102.080.010.C

Tubo per impionti eleftrici protettivi isolonti del
tipo flessibile in PVC auto eslinguente, serie
leggera Tubo per impionti eletirici protettivi
isolanti del fipo flessibile in PVC auto estinguente,
serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio,
soffo traccia o dll'interno di controsoffitti ©
intercapedini © in vista Diametro 25 mm

332

CAM23_L02.080.110.F

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie
pesanie, in opera allintlemo di confrosoffitti o
infercapedini Guaina spiralata in PVC  auto
estinguente, serie pesante con classificazione di
resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio,
alllinterno di controsoffitti o intercopedini o in
vista Diametro 20 mm

481

CAM23_102.120.070.A

Cassetia di derivazione con grado di protezione
IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento
stagna da parete. con coperchio a vite e
passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente
alle norma CE, protetta contro 1 contatti direth
Da 100x100x50 mm

cad

9.67

CAM23_L02.120.070.8

Cassetta di derivazione con grado di protezione
IP 55, Cassetta di derivazione e contenimenio
stagna da parete, con coperchio a vite e
passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente
alla norma CEl, protetta contro i contatti diretti
Da 120x80x50 mm

10.55

CAM23_10%.030.1208

Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.é 250 MHz
PVC Euroclass E

3.04

CAM23_L16.040.030.C

Segnalatore di allarme incendio Segnalatore di
allarme incendio. Compresa [I'aftivazione
dellimpianto Segncalatore ofttico/acustico, flash
incorporato, sirena 110 db

cad

251,60

CAM23_L16.080.010.D0

Cavi FG40OHMI resislenti ol fuoco, per |
collegamenti di segnale (loop) Cavo anfincendio
schermaio FGAOHMI1 0.6/1 kV. isolomento in

silicone ceramizzante, o bassa emissione di fumi e

475
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gos fossici. schermo con nastro in alluminio,
guaing esterna in mescola M1, conforme CEl EN
50266 cat. C, CEl EN 50267. CEl EN 60332, 20-22 &
CEl 20-37. resistenza al fucco PH 30 secondo
norma CEl EN 50200. Sezione 2 x 1.5 mmqg

CAM23_M07.010.030.E

Radiatori in glluminio Corpi scaldanti costituiti da
radiatori ad elementi di alluminio completi di
nipples di giunzione, toppi laterali, guamizioni,
mensole di sostegno. vermiciatura di colore
bionco. opere murarie per il fissaggio.Alteza
massima dell'elemento 800 mm

cad

26,81

CAM23_R02.030.0108

Esecuzione di fracce in muratura di mationi pieni
o luto Esecuzione di tracce in muratura di
mattoni pieni ¢ tufo. eseguite a mano, compresi
la chiusura delle stesse e l'avvicinomento del
matericle di risulta ol luogo di deposite
provvisorio, in ottesa del frasporto allo scarico,
Misurate ol metro gquadrato per centimetro di
profondita. Larghezzada 5o 10 cm

mg/cm

23,58

CAMZ3_RO2.040.010.A (CAM)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazolatura
delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di
muro

mq

516

CAM23_R02.050.060.A (CAM)

Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione
di corpi scaoldanti compresa chiusura delle
fubazioni di adduzione e scarico. rimozione di
mensole, frasporfo o rifivlo e quanto aitro
occorre. Radiatori in ghiso e fero. Fino o &
elementi, per radiatore

cad

7,08

CAM23_R02.050.060.C (CAM)

Rimozione di corpi scaldanti; radiotori Rimozicne
di corpi scaldanti compresa chiusura delle
tubazioni di odduzione e scarico, rimozione di
mensole. frasporto a rifiuto e quanto alfro
occorme. Radiatori in ghisa e femo. Da 13 a 20
elementi, per radiatore

cad

10,14

-

CAM23_R02.090.070.8

Rimozione di manli impermeabili su superfici
orizontali o inclingte Rimozione di  manli
impermeabili su supertici orizzontali ¢ inclinale, o
qualsiasi altezzo, compresi, | calo in basso e
avvicinamento ol luogo di deposito provvisorio:
manti impermeabili bituminosi a doppio strato.

mq

5.67

CAM23_R02.090.090.A (CAM)

Rimozione di abachini di ardesia o di materiale
ceramico Rimozione di abachini in lastre di
larghezza non superiore a 30 cm

maq

21,25

O Unl v n

CAM23_R03.040.030.A

Asportazicne in  profonditd del calcestruzzo
ammaloralo  Asportazione in  profondild  del

calcestruzzo ammaolorato. da esaguirsi nelle zone

maq

= v

32,01




-“.
e

COMUNE D NAPOU
Municipalita 4
San Lorenzo = Vicaria
Pogmoreale Zona indusinale
1.0, Atviea Teemiche

degradate, mediante idroscarnfica e/o
sabbialurg, fino al raggiungimento dello strato
del cls con caralteristiche di buona solidita.
omogeneild 0 comunque non carbonatato, ed
ogni aliro elemento che possa tungere da falso
2ggrappo ai successivi frattamenti e/c geti

CAM23_R03.040.040.A

Pulizia superficiale del calcestruzze Pulzio
superficiale del calcestruzzo. per spessori massimi
limitati al coprifero. da eseguirsi nelle zone
leggermente degradate medionte sabbiatura
€/o spazzolotura, allo scopo di ottenere superfici
pulite, in maniera da renderle prive di elementi
estranei ed eliminare zone corticalmente poco
resistenti di limitato spessore, ed ogni altro
elemenlto che possa fungere do falso aggrappo
ai successivi frattamenti

mq

-~

7.63

CAM23_R03.040.050.A

Trattamente dei ferri d'armatura con prodotto
passivante Trattaomento dei ferri d'armatura con
prodotio passivante liquide con dispersione di
polimeri di resine sintetiche legate a cemento.
applicato a pennello in due strafi, con intervallo
di aimeno 2 ore tra la prima e la seconda mano

mq

27,58

CAM23_R03.040.060.A

Riprofilatura con rifinitura o cazzuola e fraltazzo
metallico. con melta pronta a ritire controliato
Riprofilatura con rifiniture @ cazzuola e frottazzo
metallico, con maolta pronta a rifire controliato
dolle seguenti caratteristiche: resistenza o
compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm?®, a 3 gg >=
400 Kg/cm?®. Per spessore medio fino a 30 mm.
Riprofilatura applicata @ mano con malto o ritiro
confrollato

mq

107,41

CAM23_T01 030.030.A

Tiro in alto o calo in bosso Tiro in alto o calo in
basso o da qualsiosi altezza dei materiali di
impiego. compreso l'onere per Il carico e lo
scanco dei materiali. Compresi e compensati,
altresi tutti gli oneri per linstallozione del tiro, il
funzionamento, la mano d'opera per le manovre
defll'argano elevatore.

44,87

p—

NP.01 Rinforzo Strutturale

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico
di shrutture in calcestruzzo e muratura mediante
posa a secco di tessuto / rete in fibra di carbonio
ad alla resistenza, provvisto di Cerlificato di
Valutazione Tecnica (C.V.1.) per i sistemi FRP, il
sistemo  deve essere quaiificate per il suo
funzionamento a uno temperatura di utilizzo <= -
10 °C e >= +50 °C e per il numero di strati previst
da progefto, posato mediante le seguenti
operazioni su supporto previomente pulito:
opplicczione a rllo o a pennello di primer
epossidico, regolarizzazione della superficie, stesa
di resina odesiva epossidica bicomponente. posa

maq

370.16
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delle strisce di tessuto g mano o con l'ausilio di
willo, impregnazione delle stesse con ulleriore
stesa  di  resina odesiva bicomponente,
spruzzatura @ mano di sabbia quarzifera con
agarappo per successiva strato di intonaco;
esclusa la pulizia, preparazione del supporto ¢
lintonaco finale, valutato a mq di tessuto / rete:;
unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in
Classe 210C (tre sirati)

11 presente verbale viene letto, confermato ¢ sottoscritto dalle parn m segno di completa accertazione con

Favvertenza che mentre ¢ subito impegnativo per lmpresa, lo sara per la stazione appaltante soltanto dopo

lavvenuta approvazione superiore.

[L DIRETTORE DEI LAVOR4
LAPPALTATO

Napoli
P.IVA 03549850638

visto IL RESPONSABILE PDEL PROCEDIMENTO




