CRONOPROGRAMMA LAVORI

settimana

Attivita

tratto A - tratto C - tratto C -
cantiere tratto A severita alta tratto A - 200m | tratto A - 400m 690m |tratto B - 200m | tratto B - 470m 300m |Jtratto C - 600m 1030m

installazione cantiere

fresaturae demolizione di fondazione stradale

ricariche e ompattazione

realizzazione di nuovi innesti fognari

relizzazione fondazione stradale

bitumatura di ancoraggiotra tra fondazione e binder

messa a quota dei chiusini

espurghi caditoie
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sostituzione caditoie e chiusini presebti

[
o

rifacimento zanella

[
[

interventi sui marciapiedi.relizzazione rampa disabili

[
N

posa in opera di binder e bitumatura

[
w

posa in opera di asfalto antiskid

[
N

segnaletica orizzontale

=
o

smobilizzo cantiere

cantiere tratto B severita media

installazione cantiere

fresatura e demolizione fino a 10.0cm

ricariche e ompattazione

realizzazione di nuovi innesti fognari

messa a quota dei chiusini

espurghi caditoie

sostituzione caditoie e chiusini presebti

recupero zanella
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interventi sui marciapiedi.relizzazione rampa disabili

[
o

posa in opera di binder e bitumatura

[
[

posa in opera di asfalto antiskid

[
N

segnaletica orizzontale

[
w

smobilizzo cantiere

cantiere tratto C severita bassa

installazione cantiere

fresatura

ricariche e ompattazione

realizzazione di nuovi innesti fognari

messa a quota dei chiusini

espurghi caditoie

sostituzione caditoie e chiusini presebti
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interventi sui marciapiedi:relizzazione rampa disabili

[
[

posa in opera di asfalto antiskid

i
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segnaletica orizzontale

[
w

smobilizzo cantiere




